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EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 追加 情報 


DOS-V に は 英語 と 日 本 語 の 二 つ の 言語 モー ド が あり ます 。 そ れ ぞ れ の 言語 モー ド に コン フィ 
ギュ レー ショ ン フ ァイル (CONFIG ファ イル と AUTOEXEC ファ イル ) が 用 意 き され て いま 
す 。 モ ー ド を 切り 替え る に は 、SWITCH コマ ンド に より コン フィ ギュ レー ショ ン フ ァイル 
を 入れ 替え て か ら 、 シ ステ ム を 再起 動 し て いま す (詳し く は DOS-V の マニ ュ ア ル を 参照 し 
て くだ さい )。EZ-SCSI は それ ぞ れ の 環境 に イン スト ー ル する 必要 が あり ます 。 手順 と し て 
は 、 ま すず 英語 の 動作 モー ド の も と で イン スト ー ル し て 、 そ の 後 エ ディ ター に よっ て 該当 す 
る コマ ンド を 日 本 語 用 の コン フィ ギュ レー ショ ン フ ァイル (CONFIG.PSS また は 
CONFIG.JP) に 移植 する か 、 ま た は SWITCH コマ ンド で 日 本 語 モ ー ド に 切り 奉 えて か ら 、 

も う 一 回 EZ-SCSI を イン スト ー ル する こと を お すす めし ます 。 


DOS-V の バー ジョ ン と ホス トコ ンピュータ の 機種 の 組み 合わ せ に より 、 日 本 語 モ ー ド で EZ- 
SCSI を コン ピュ ー タ の ハー ド デ ィ スク に イン スト ー ル し よう と する と 、 コ ンピュータ の 動 
作 が 止ま っ て し まう 場合 が あり ます (この 問題 は 将来 の EZ-SCSI の リリ ー ス で 解決 する 予 
定 で す )。 こ の 問題 の 生じ る 組み 合わ せ で も 、 シ ステ ムコ ン フ ィ ギ ュ レ ーション に マウ ス ド 
ライ バー が 入っ て いれ ば (実際 の マウ ス が な く て も ) 発生 し な く な り ま す 。 し た が っ て 、EZ- 
SCSI の イン スト ー ル を 再度 試み る 前 に 、 マ ウス ドラ イ バ ー を 日 本 語 モ ー ド 時 の 
CONFIG.SYS また は AUTOEXEC.BAT に 組み 込む か 、 ま た は SWITCH コマ ンド に より 英 
語 モ ー ド に 切り 替え て イン スト ー ル し た 後に 、 該 当 す る コマ ンド ライ ン を 日 本 語 モ ー ド 用 
の コジ フィ ギュ レー ショ ンジ ファ イル に 大 れ 窟 る 着 当 MA。 

注意 : イン スト ー ル 時 の モー ド の 切り 替え に chev コマ ンド を 使わ な いで くだ さい 。 


ERRATA SHEET EZ-SCSI MANUAL 


DOS-V has two language modes, the English mode and the Japanese mode. Each of these 
modes has its own configuration files (CONFIG and AUTOEXEC files). Operation is 
Switched between the modes by using the SWITCH command to exchange one set of 
configuration files for the other, then rebooting the system. (For details, see the DOS-V 
manual.) EZ-SCSI must be installed in each environment. To do this, it is recommended that 
youinstallit first in the English mode,then either copy the applicable command lines into the 
Japanese mode configuration files (CONFIG.PSS or CONFIG.JP). or switch to the Japanese 
mode using the SWITCH command and install EZ-SCSI a second time. 


With some versions of DOS-V on some computer models, the computer may hang when you 
attempt to install EZ-SCSI on your hard disk in the Japanese mode. (This problem will be 
corrected with a future release of EZ-SCSI.) However, even in configurations in which this 
problem occurs,。 it will not occur if the system configuration contains a mouse driver 
(regardless of whether a mouse is actually present). Therefore, before trying to install EZ- 
SCSI again, either include a mouse driver in the CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT file 
being used in the Japanese mode, or switch to the English mode with the SWITCH command. 
install the software, then use an editor to copy the applicable command lines into the 
Japanese mode configuration files. 


CAUTION: When installing EZ-SCSI, do not switch modes using the chev command. 
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電子 掲示 板 サ ービス (BBS) 


408-94S-7727 (米国 ) 


オン ライ ン ソ フト ウ み ウェア: アップ グレ ー ド 、 ユー ティ イリ ティ プロ グラ ム .。 その 他 の 
情報 は 、8 デー タビ ッ ト 、1 ス トッ プ ビ ッ ト 、 ノ ー パ リティ で 、1200、2400、9600 
ボー の いずれ か の 転送 速度 で 一 日 24 時 間 利 用 する こと が で きま す 。 シ ステ ム オ ペ 
レー タ (sysop) に 質問 を メー ル す る こと も で きま す 。 


デ 人 タニ カル サ ポート 
Nifty Serve Adaptec フォ ー ラ ム : FADAPTEC 
Fax サポ ー ト : 03 (3927) 8392 


Adaptec テク ニカ ル サ ポ ー ト に 連絡 され る と き は 、 必 ず 以 下 の 情 報 を ご 用 意 く だ さ 
い 。 


@ Adaptec ハー ドウ ェ ア 製 品 の モデ ル 

@ Adaptec ソフ トウ ェ ア 製 品 の 名 前 と バー ジョ ン 番 号 

@ お 使い に な っ て いる OS の 種類 と バー ジョ ン 番 号 ( 例 、DOS 5.0) 
@ Adaptec 製品 を 購入 され た 販売 店 


Adaptecc ホス ト ア ダ プ タ が コン ピュ ー タ シス テム に 最初 か ら 内 蔵 さ きれ て いた も の で 
ある 場合 は 、 ま ず そ の コン ピュ ー タ メー カー に 連絡 し て 技術 サー ビス を お 受け くだ 
さい 。 ア メリ カ と カナ ダ 以 外 で は 、 そ れ ぞ れ の 国 の 正規 の Adaptec 販売 店 に ご 連絡 
くだ さい 。 
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前 書き 


この マニ ュ ア ル は 、 コ ンピュータ に SCSI (Small Computer System Interfacc) 
デバ イス を イン スト ー ル する た め の Adaptec EZ-SCSI の 使い 方 を 説明 し ます 。 
また 、EZ-SCSI に 含ま れ て いる ファ イル と プロ グラ ム に つい て の 完全 な 技術 情 
報 も 記載 され て いま す 。 Adaptec EZ-SCSI は 、 以 下 に 示す Adaptec の SCSI ホス 
ト ア ダ プ タ お よび プロ トコ ル チ ッ プ と 共に 使わ れ ま す 。 


@ AHA"-1S10/152071522 一 AT (ISA) バ ス を 持つ PC 用 の 非 バ スマ スタ ホ 
ズ スト ド アグ ダン プ タ 。 


信 AHA-1S40/1542 一 AT (ISA) バ ス を 持つ PC 用 の バス マス タホ スト アダ 
デ 。 


@ AHA-1640 一 Micro Channele バス を 持つ PC 用 の バス マス タホ スト アダ 
デ プ タ 。 


@ AHA-1740/1742/1744 一 EISA バス を 持つ PC 用 の バス マス タホ スト ア 
ダ プ タ 。 


@ AIC-6260/6360 一 SCSI プロ トコ ル チ ッ プ 。 


@ AIC-7770 ファ ミリ 製品 一 AIC-7770 コン トロ ー ラ チッ プ 、 お よび この 
チッ プ を 使用 する ホス ト ア ダ プ タ 。 


この マニ ュ ア ル の 内 容 


この マニ ュ ア ル は 、 シ ステ ム を 英語 環境 で ご 利用 に な っ て いる こと を 前 提 と し 
て いま す 。 も し 日 本 語 環境 で ご 利用 いた だ く 場 合 、 本 文中 の \ は \ に 読み 変え 
て くだ さい 。 ま た キー 表記 の Alt は 一 部 キー ボー ド で は 前 面 キ ー に な っ て いま 
す 。 


Adaptec EZ-SCSI を 手早く イン スト ー ル する に は 、 ま ず 、 第 1 章 の 「 ア イン スト ムー 
ル す る 大 に ] を 読ん で 、PC の ハー ドウ ェ ア と ソフ トウ ェ ア が 正しく セッ ト ア ッ 
プ さ れ て いる か どう か を 確認 し て くだ さい 。 次 に 、 第 2 章 の 「4ggprec Z-SCS7 
クィ ッ ク ア インス ムレ ーション 」 の 指示 に 従っ て くだ さい 。/nsjg/ プロ グラ ム に 
つい て も っ と 知り た い 方 は 、 第 2 章 の 「42zpzec Z-SCS7 の 詳細 | を 読ん で くだ 
さい 。 
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Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


EZ-SCSI ユー ティ リティ プロ グラ ム に つい て 知り た い 場 合 は 、 第 3 章 「4SP/ 
ユー ティ リティ の 使い 方 ] を お 読み くだ さい 。 シ ステ ム に CD-ROM プレ ー ヤ 
が 含ま れ て いる 場合 は 、 必 ず cgpayer ユ ー テ ィ イリ ティ で オー ディ オ CD を 再生 
し て みて くだ さい 。 SCSI ディ スク デバ イス を フォ ー マ ッ ト す る 必要 が ある 場 
合 は 、scs/7 と ag7g/sk の 2 つの フォ ー マ ッ ト 用 ユー ティ リティ が 役に立ち ま 
す 。 ま た 、Windows か ら マ ウス を クリ ッ ク す る だ け で sowscs7 プロ グラ ム が 
SCSI 周辺 機器 に つい て の 情報 を 表示 し ます 。 


Adaptec EZ-SCSI ファ イル を ハイ メモ リー に ロー ド す る 方 法 を 知り た い 場 合 、 
ある い は Windows イン タフ ェ ー ス 用 の ASPI に つい て 学習 し た い 場 合 は 、 第 4 
章 「 ソ フト ウェ ア お よび 床 基 に 賠 し て 考 度 すべ きこ と が ら 」 を 読ん で くだ さい 。 
第 5 章 「 覆 数 の か スト バア ダ プ タ の 全 亡 ] は 、 コ ンピュータ に 2 つ 以 上 の Adaptec 
ホス ト ア ダ プ タ を 持っ て いる と き に 適用 され る コン フィ ギュ レー ショ ン 上 の 特 
殊 問 題 を 扱っ て いま す 。 


付録 人 は 、EZ-SCSI プロ グラ ム が 出す 可能 性 の ある 全 エ ラー メッ セー ジ の リス 
ト で す 。 こ れ に は 各 メ ッ セ ー ジ の 説明 だ け で な く 、 そ の エラ ー を 起こ し た 問題 
の 解決 の し か た に つい て の 情報 も 含ま れ て いま す 。 


付録 8 は 、 シ ステ ム 上 で 発生 する 可能 性 の ある 問題 の トラ ブル 対策 を 説明 し て 
いま す 。 


付録 C に は 、 ユ ー ザ ー か らし ば し ば Adaptec の テク ニカ ル サ ポ ー ト スタ ッ フ に 
寄せ られ る 質問 に 対す る 解答 が あり ます 。 


付録 D と E で は 、 デ ィ ス ク デ バイ ス と CD-ROM を 制御 する た め に 使わ れる 4 
つの EZ-SCSI ASPI マネ ー ジ ャ ー と 2 つの ASPI モジ ュー ル に つい て の 詳細 な 
情報 が 提供 きれ ます 。EZ-SCSI の 実行 後 、 コ ンピュータ の コン フィ ギュ レー ショ 
ン を 敏 調 整 す る 場合 に 、 こ れ ら の セク ショ ン が 役に立つ は ず で す 。 


最後 に 、 用 語 解説 に は この マニ ュ ア ル の 中 で 使わ れ て いる 技術 用 語 の 定義 が あ 
り ま す 。 


Adaptec EZ-SCSI ファ イル 


Xii 


以下 は Adaptec EZ-SCSI に 含ま れる ファ イル の 簡単 な 説明 で す 。Installaion ディ 
スク 上 の ファ イル は 圧縮 され て いる た め 、/nsfg7 プロ グラ ム で 解凍 し それ を 固 
定 デ ィ ス ク に 複写 する まで これ ら の ファ イル 名 は 見 えま せん 。 


afdisk.exe, afdisk.cwa, afdisk.hlp 
SCSI ディ スク パー ティ ショ ン 用 お よび フォ ー マ ッ ト 用 ユー ティ リティ と その 関 
連 フ ァイル 。 


aSpi2dos.Sys 

AHA-1510/1520/1522 ホス ト ア ダ プ タ と AIC-6260/6360 SCSI プロ トコ ル ・ コ ン 
トロ ー ラ チッ プ 用 の ASPIDOS マネ ー ジ ャ ー。 

aspi4dos.SySs 


AHA-1540/1542 お よび AHA-1640 ホス ト ア ダ プ タ と スタ ンダ ー ド モー ド で の 
AHA-1740/1742/1744 用 の ASPIDOS マネ ー ジ ャ ー。 


aSDi7doS.SyS 
AIC-7770 ファ ミリ ー 製 品 用 の ASPIDOS マネ ー ジ ャ ー。 


aSpicd.SyS 
DOS CD-ROM デバ イス ドラ イ バ 。 


aSDidiSK.SyS 
DOS ディ スク デバ イス ドラ イ バ 。 


aspiedos.SyS 

エン ハン スト モー ド で の AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア ダ プ タ 用 ASPIDOS マ 
22 

cdplayer.exe, cdplayer.fon 

DOS CD-ROM オー ディ オ 演 奏 ズ ユー ティ リティ と 関連 フォ ント ファ イル 。 


mscdex.eX@ 
Microsoft の CD-ROM エク ステ ンション 。 


readme.txt 

この ファ イル に は マニ ュ ア ル に 対す る 訂正 、 サ ポー ト さ れ て いる SCSI デバ イ 
ス 、 お よび その 他 の トピ ックス に つい て の 情報 が あり ます 。 こ の ファ イル が な 
い 場 合 も あり ます 。 


scsifmt.exe, scsifmt.cwa, scsifmt.hlp 

SCSI ロー レベ ルフ フォー マット 用 お よび メデ ィ ア ベリ フィ ケー ショ ン 用 ユー ティ 
リティ と 、 そ の 関連 ファ イル 。 

Showscsi.exe, bwcc.dll 

SCSI デバ イス に つて の 情報 を 表示 する た め の Windows ユー ティ リティ 。 


vaspid.386, winaspi.dll 

これ ら の ファ イル は 、 4 つの ASPI マ ネー ジャ ー (asp/2gos, asp/4Os, 
asp/egos, asp/Zgos) の いずれ か 1 つと いっ し ょ に な っ て 、Windows イン タ 
フェ ー ス 用 の ASPI を 形成 し ます 。 
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表記 の 決ま り 


XIV 


この ユー ザー ズ マ ニュ アル で は 以下 の 表記 を 使い ます 。 


ボー ルド (bold) 
キー 入力 (た と えば 、Enter キー を 押す ...) と 、 画 面 上 の 選択 フィ ー ル ド (た 
と えば 、Install ASPI for Windows を 選択 し て 、...) を 表し ます 。 


ヘル ベ チ カ (Helvetica) 

書か れ て いる と お り に 正しく タイ プ し な けれ ば な ら な い 入 力 (た と えば 、 
device=c:\scsiuaspidos.sys ..) と 、 画 面 の メッ セー ジ (た と えば 、Enter Pass- 
word ..) を 表し ます 。 


ヘル ベ チ カ の イタ リッ ク 体 ( 如 e/veca /73/CS) 
ユー ザー が 決定 し て タイ プ し な けれ ば な ら な い テ キス ト を 示し ます (たとえ 


ば 、.… enter 7 for number ..) 。 ま た 、 プ ログ ラム と ファ イル 名 を 本 文 の な か で 
使う 場合 (た と えば 、..the auoexec./g file ..) に も この 書体 を 使い ます 。 


イタ リッ ク 体 ( 斜 ) 
強調 (た と えば 、 こ れ は ... の 場合 に 康 っ て サポ ー ト され ...) と 、 参 考 書類 
(た と えば 、... セット アッ プ の 第 2 章 を 参照 ) に 使い ます 。 


全部 大 文字 の 語 
SCSI と CD-ROM の よう に 、 略 語 を 表し ます 。 


16 進数 
最後 に m' を 付け て 表し ます 。 た と えば 、330h の よう に 表記 し ます 。 


順番 の ある 手順 
少 - の 記号 で 一 連 の 手順 の 最初 の 手順 を 示し ます 。 


終わ り の マー ク 
[は 、 各 章 の 文 の 終わ り を 示し ます 。 


ロ 


イン スト ー ル の 前 に 
この 章 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 


@ Adaptec EZ-SCSI /nsfa7 プロ グラ ム を 実行 する 前 の 、 コ ンピュータ 
ハー ドウ ェ ア で の 準備 の し か た 。 


@  /s/g7 プ ログ ラム を 実行 する 前 に 、 シ ステ ム に どの ソフ トウ ェ ア を 
ロー ド し て お か な けれ ば な ら な いか 。 


1-1 


ハー ドウ ェ ア ・ チ ェ ッ クリ スト 


Adaptec EZ-SCSI /psa7 プロ グラ ム を 実行 する 前 に 、 コ ンピュータ の 準備 が で 
き て いる こと を 必ず 確認 し て くだ さい 。 


Adaptec SCSI ホス ト ア ダ プ タ の イン スト ー ル 


Adaptec EZ-SCSI を 、Adaptec ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド を 含む キッ ト の 一 部 と し て 
購入 され た 場合 は 、/ns/ag/ プロ グラ ム を 実行 する 前 に その ボー ド が 正しく イン 
スト ー ル され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 そ の ボー ド と いっ し ょ に 提供 さ 
れ た ユー ザー マニ ュ ア ル の 指示 に 従っ て くだ さい 。 


警告 
Adaptec EZ-SCSI は 、 他 の メー カー の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド と は 互換 性 が な 


い 場 合 が あり ます 。 非 Adaptec ホス ト ア ダ プ タ で EZ-SCSI を 使う 場合 は 、 
ディ スク デバ イス 上 の デー タ は 失わ れ た り 破 壊さ れ た りす る 可能 性 が あり ま 
す 。 


固定 ディ スク ドラ イブ の 準備 


ブー ト 用 の 固定 ディ スク ドラ イブ を イン スト ー ル する 場合 は 、 必 ず SCSIID を 
0 に し て イン スト ー ル し て くだ さい 。( デ ィ ス ク ド ラ イブ の ユー ザー マニ ュ ア ル 
参照 )。 


Adaptec EZ-SCSI は 、 セ クタ 当たり 512 バイ ト の 固定 ディ スク を サポ ー ト し ま 
す 。 


同期 モー ド が イネ ー ブ ル (有効 ) の と き に は 、 デ ー タ は より 速く ディ スク デバ 
イス と の 間 で 転送 され る の で 、 す べ て の ディ スク ドラ イブ 上 の 同期 の 取り 決め 
(シン ク ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン と も いう ) を イネ ー ブ ル に する 場合 が あり ます 。 同期 
の 取り 決め は メー カー で すでに イネ ー ブ ル に され て いる 場合 が あり ます 。 そ う 
で な い 場 合 は 、 イ ネー ブル に する 方 法 に つい て の 説明 を その メー カー の ユー ザー 
マニ ュ ア ル で 調べ て くだ さい 。 
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SCSI ディ スク デバ イス の パー ティ ショ ニン グ 


1 つの SCSI ディ スク デバ イス 上 で 複数 の パー ティ ショ ン を 生成 する 必要 が あ 
る 場合 は 、DOS の jsx プロ グラ ム を 使っ て くだ さい 。 こ の プロ グラ ム を 使え 
ば 、 1 つの ディ スク デバ イス に 2 つ 以 上 の ドラ イブ 名 を 割り 当て る こと が で き 
ます 。 例え ば 、200MB 固定 ディ スク ドラ イブ を 2 つの 100MB ドラ イブ に パー 
ディ ショ ジ し 、 そ れ ぞ れ に ドラ イブ 名 @ と の り を アサ イン シン し て '、1 つ の パー ディ 
ショ ン を デー タ 用 に 、 も う 1 つ を ソフ トウ ェ ア 用 に 使う こと が で きま す 。EZ- 
SCSI 実行 の 前 に ディ スク デバ イス を パー ティ ショ ン す る 場合 は 、/nsg/ プロ グ 
ラム は 正しい ドラ イブ 名 を 他 の イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス に も る も 割 
引当 で まず 。 


sg/ プロ グラ ム を 実行 する と 、EZ-SCSI a7/sx ユー ティ リティ を 使っ て 他 の 
ディ スク デバ イス 一 例え ば 、 リ ムー バブ ルディ スク ー を パー ティ ショ ン す る こ 
と が で きま す 。 こ の ユー ティ リティ は 第 3 章 「4SP/ ユ ー テ ィ リ ティ の 使い 方 ] 
に 説明 され て いま す 。 


CD-ROM ドラ イブ の 準備 


Adaptec EZ-SCSI は 、 ほ と ん どの CD-ROM ドラ イブ の デー タ お よび オー ディ オ 
モー ド を サポ ー ト し て いま す 。 付録 E 「SCS7 デ バイ ス だ ライ バ ] に EZ-SCSI が 
サポ ー ト し て いる メー カー と モデ ル の リス ト が あり ます 。 (Installaiion デ ィ ス ク 
の 7/eag7e. な 7 ファ イル に サポ ー ト し て いる メー カー の 追加 リス ト が ある 場合 が 
あり ます )。/nsg/ プロ グラ ム は 各種 の CD-ROM ドラ イブ 用 に 正しい デバ イス 
ドラ イ バ を 自動 的 に イン スト ー ル し ます 。 


EZ-SCSI は 、CD-ROM の High Sierra と ISO-9660 フォ ー マ ッ ト を サポ ー ト し て 
いま す 。 


CD-ROM ドラ イブ を イン スト ー ル し て いる 場合 は 、 ホ スト アダ プ タ 上 の 同期 の 
取り 決め を ディ スエ ー プ ブル (無効 に する 必要 が ある 場合 が あり ます 。CD-ROM 
ドラ イブ の 中 に は 同期 の 取り 決め を 全面 サポ ー ト し て いな いも の が あり 、 そ れ 
が イネ ー ブ ル に され て いる と 正しく 動作 し ませ ん 。 (詳細 に つい て は 、 付 録 D の 
中 の asp/2gos/u と 人 - コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン の 説明 を 参照 し て くだ さい )。 


CD-ROM ド ライ ブ だ け を イン スト ー ル し て いて 他 の SCSI 固定 ディ スク ドラ イ 
プ を イン スト ー ル し て い 女 いひ 場合 は 、CD-ROM ドラ イブ に は 必要 な い ホ スト ア 
ダ プ タ BIOS を ディ スエ ー ブ ル に する こと に よっ て ブー ト 時 間 を 30 秒 か ら 60 
秒 節 約 す る こと が で きま す 。( ホ スト アダ プ タ の ユー ザー マニ ュ ア ル に ある 指示 
に 従っ て くだ さい )。 


イン スト ー ル の 前 に 


CD-ROM 用 の SCSIID が 必ず 2 、3 、4 、5 ま た は 6 に セッ ト さ れ て いる よう 
に し て くだ さい 。SCSIID 7 は ホス ト ア ダ プ タ 用 に 了 予約 され て いま す 。 ホ スト 
アダ プ タ BIOS は 、 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ が SCSIID 0 また は 1 に イン スト ー 
ル さ れ て いる こと を 前 提 と し て いま す 。 


リム ー バ ブル メデ ィ ア ドラ イブ の 準備 


光 磁 気 ド ライ ブ や 他 の リム ー バ ブル ディ スク デバ イス は SCSIID 2、 3 、4 、 

5 また は 6 に セッ ト し て くだ さい 。 こ れ ら の デバ イス に は SCSIID0 また は 1 
を 使わ な いで くだ さい 。 そ れ を し た 場合 、 そ の デバ イス は ASPI マネ ー ジ ャ ー 
の 代わ り に ホス ト ア ダ プ タ BIOS に よっ て 制御 され 、 電 源 が オン の と き に その 
メデ ィ ア を 取り 外す と デー タ を 失う 可能 性 が あり ます 。/nsfa/ プロ グラ ム を 実 
行 す る と リム ー バ ブル ディ スク デバ イス は 自動 的 に ASPI ディ スク ドラ イ バ の 
下 に イン スト ー ル され ます 。 


sa7 プロ グラ ム を 実行 し た 後 で は 、EZ-SCSI a7gjsx ユー ティ リティ を 使っ て 
リム ー バ ブル メデ ィ ア を パー ティ ショ ン す る こと が で きま す 。 


Adaptec EZ-SCSI は 、 セ クタ 当たり 512 バイ ト の リム ー バ ブル ディ スク メデ ィ 
ア を サポ ー ト し て いま す 。 


テー プ ド ライ ブ と その 他 の SCSI デバ イス の 取り 扱い 


EZ-SCSI は 、 テ ー プ ドラ イブ 、 ス キャ ナ ま た は 追記 型 光ディスク ドラ イブ 
(WORM) デバ イス を イン スト ー ル し ませ ん 。 こ れ ら の SCSI デバ イス を 構成 す 
る に は 、 サ ー ド パー ティ が 出し て いる ソフ トウ ェ ア を 用 意 し 、 そ れ を マニ ュ ア 
ル で シス テム に イン スト ー ル する 必要 が あり ます 。 サ ー ド パー ティ ドラ イ バ の 
多く は 、Adaptec の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド と ソフ トウ ェ ア に 合う よう に 設計 さ 
れ て お り 、 完 全 に 互換 性 が あり ます 。 


SCSI デバ イス の 接続 と 電源 入力 


Adaptec EZ-SCSI を 実行 する 前 に 、 必 ず す べ て の SCSI デバ イス が コン ピュ ー タ 
と 電源 に 物理 的 に 接続 され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。CD-ROM ドラ イ 
プ 、 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ お よび リム ー バ ブル メデ ィ ア ドラ イブ も 忘れ な いで 
くだ さい 。SCSI バス の ター ミネ ー タ に 関す る 説明 に は 特に 注意 を 払っ て くだ さ 
い (ハー ドウ ェ ア の ユー ザー マニ ュ ア ル 参 照 )。 


Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 
ソフ トウ ェ ア ・ チ ェ ッ クリ スト 


Adaptec EZ-SCSI /nsfa/ プロ グラ ム を 実行 する 前 に 、 コ ンピュータ に DOS を イ 
ンス トー ル し て お く 必 要 が あり ます 。 


Adaptec EZ-SCSI は 以下 の DOS バー ジョ ン を サポ ー ト し て いま す 。 
@ MS9 -DOS 3.30 と IBM DOS 3.30 
今 Compaq" DOS 3.31 
@ MS-DOS 4.0x と IBM DOS 4.0x 
久 。 MS-DOSS 5.0 


Windows 用 の ASPI を イン スト ー ル する 計画 が ある 場合 は 、Adaptec EZ-SCSI 
/sa/ プロ グラ ム を 実行 する 前 に 、PC に Windows 3.0 以上 を 必ず イン スト ー ル 
し て お いて く だ さい 。 


男 


Adaptec EZ-SCSI を 入れ た 
シス テム の セッ ト ア ッ プ 
この 章 に つい て 


本 章 の 内 容 は 以下 の と お り で す 。 
⑱ コン ピュ ー タ と Adaptec EZ-SCSI と の 手軽 な 構成 方 法 


人 EZ-SCSI /psa7 プロ グラ ム の 動作 と それ に つい て より 詳し く 学 ぶ 方 法 
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Adaptec EZ-SCSI イン スト ー ル プロ グラ ム 


Adaptec EZ-SCSI を 使え ば 、DOS や Windows の 深い 知識 を 必要 と せ ず 、 固 定 
ディ スク ドラ イブ 、CD-ROM ドラ イブ 、 そ し て リム ー バ プル メデ ィ ア ドラ イブ 
の よう な SCSI (Small Computer System Interface) 周辺 機器 を 、 す ば や くし か も 
容易 に コン ピュ ー タ に イン スト ー ル する こと が で きま す 。 


以下 の 「4gzpzec ZZ-SCS7 クィック イン スト レー ショ ン 」 の 指示 に 従え を ば 、 ま 
た た くま に 自動 的 に シス テム を 構成 する こと が で きま す 。 


さら に 情報 が 必要 な 場合 、 本 章 後半 の 「4gzpec EZ-SCS7 の 有 細 | を 読ん で 、 
EZ-SCSI が CD-ROM ドラ イブ や 他 の デバ イス を イン スト ー ル し 、 シ ステ ム を 
構成 する 方 法 を 学ん で くだ さい 。 こ の セク ショ ン で は 、/s/ag/ プロ グラ ム の 諸 
機能 の 使い 方 も 示し ます 。 


Adaptec EZ-SCSI の クィ イッ ク イン スト レー ショ ン 


用 1 


4 


コン ピュ ー タ の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ に Adaptec EZ-SCSI Installation 
ディ スク を 挿入 し ます 。 な お 、 イ ンス トレ ーション プロ グラ ム は 英語 モー 
ド に お いて 実行 し て くだ さい 。 


Windows を 実行 し て いる 場合 は 、Windows か ら 抜 け 出 て くだ さい 。Win- 
dows の 中 か ら 実 行 し よう と する と 、/nsfag/7 プロ グラ ム は エラ ー メ ッ セ ー ジ 
を 出し ます 。 


DOS の プロ ンプ ト で 、 カ レン トド ライ ブ を ディ スク を 挿入 し た ドラ イプ (4 
また は 玉 の いずれ か ) に 変更 し ます 。 


メモ 
ファ イル を コン ピュ ー タ の 固定 ディ スク に 複写 する と き に 、DOS の 


copy コマ ンド を 使わ な いで くだ さい 。 Installaion ディ スク の ファ イル 
は 圧縮 フォ ー マ ッ ト で 入っ て お り 、 イ ンス トレ ーション 中 に 自動 的 に 解 
凍 さ れ な けれ ば な り ま せん 。 


install を 入力 し 、Enter を 押し 、/psga/ プロ グラ ム を 起動 し ます 。 


Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


5 画面 に 表示 され る 指示 に 従い ます 。 た いて い の 場 合 、EZ-SCSI が 提案 する 
デフ ォ ル ト を 受け 入れ る た め に 、mnter を 押す だ け で すみ ます 。 


追加 の ヘル プ 情 報 を 表示 する に は 、 任 意 の 画面 で F1 を 押し ます 。 melp 画 
面 か ら 抜 け 出す に は Esc を 押し て くだ さい 。 


6  /nsg7/ プロ グラ ム が 終了 し DOS プロ ンプ ト に 戻っ た ら 、Imstalladon ディ ス 
ク を 抜き 出し て か ら 、 新 し い コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション が 有効 に な る よう に 
コン ピュ ー タ を リブート し ます 。 Ctrl と Alt キー を 押し た まま Del を 押せ 
ば り リプ ー ト で きま す 。 


7 より 詳し い イ ンス トレ ーション 情報 に つい て は 、/nsg/7 プロ グラ ム を 実行 
する と き に 、 次 の 「4gapzec と ZZ-.SCS7 の 詳細 | に 従っ て くだ さい 。 


Adaptec EZ-SCSI の 詳細 


ここ で は 、Adaptec EZ-SCSI /7sa7 プロ グラ ム の 動作 の し か た と 、 設 定 の 調整 
の し か た を 説明 し ます 。SCSI デバ イス の 構成 の し か た の 概念 を 知る た め に 、 
sfa// を 実行 する 前 に この セク ショ ン を 読み た い 場 合 が ある か も し れ ま せん 。 
ここ で 説明 され る 情報 の 多く は 、 プ ログ ラム の 実行 中 に 画面 上 に も 表示 され ま 
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SCSI デバ イス 情報 の 表示 


前 の ペー ジ で 説明 し た よう に 、/nsfa/7 プロ グラ ム を 起動 する と 、Adaptec EZ- 
SCSI は まず コン ピュ ー タ を スキ ャ ン し て SCSI ホス ト ア ダ プ タ を 探し 、 画 面 の 
下 に それ ら を 一 覧 表示 し ます 。 図 2-1 に この 初期 画面 を 示し ます 。 


Adaptec EZ-SCSI を 入れ た シス テム の セッ ト ア ッ プ 


7%969% Adaptec EZ-SCSI v1.1 - Copyright 1992, Adaptec Inc. %969% 


Adaptec EZ-SCSI is an intelligent, easy-to-use, self-loading 
installation manager with on-line help at every step. 


- To learn more before continuing, press <F1>. 
- To configure your syStem, press <ENTER> 
- To exit Adaptec EZ-SCSI, press <ESC>. 


The following Adaptec SCSI Host Adapter(s) have been found: 
Adaptec AHA-1540/1542 - Port 330h 


人 了 2 
=Continue ESC=Exit F1=Help 


図 2-1. オー プ ニ ン グ 画 面 例 


この コン ピュ ー タ は Adapec AHA-1540/1542 ホス ト ア ダ プ タ を 1 つ 持 っ て いま 
す 。 あ な た の コン ピュ ー タ の 場合 は 、 別 の 種類 の アダ プ タ か も し れ ま せん し 、 
ある い は ホス ト ア ダ プ タ が 複数 ある か も し れ ま せん 。 


メモ 
コン ピュ ー タ に ホス ト ア ダ プ タ が 2 つ 以 上 イン スト ー ル され て いる 場合 は 、 


第 5 章 「 覆 灯 の 灰 ス トム アダ プ タ の 誠 い 方 |」 に 役に立つ コン フィ ギュ レー ショ 
ン 情 報 が あり ます 。 


少 - 1 EZ-SCSI 画面 上 の 情報 を 読み 、 そ れ か ら Enter を 押し て 操作 を 継続 し ま 
す 。 短い メッ セー ジ が 表示 され 、/nsfa/7 プロ グラ ム は SCSI デバ イス を 探 
し て シス テム を スキ ャ ン し ます 。 それから 図 2-2 の よう な 画面 を 表示 し ま 
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Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


%949%。 Adaptec EZ-SCSI v1.1 - Copyright 1992, Adaptec Inc. 9%9%2% 


The window below shows the SCSI devices which have been detected. 


- To continue, press <ENTER>. 
- To view SCSI device information, press <TAB>. 
- For more help, presS <F1>. 


Adaptec AHA-1540/1542 - Port 330h 
SCSI ID #O - QUANTUM  LP105S 910109405 Revision: 
SCSI ID #1 - IOMEGA BETA90 Revision: 
SCSI ID #2 - ARCHIVE VIPER 150 21247 Revision: 
SCSI ID #3 - TOSHIBA CD-ROM XM-3301TA Revision: 0272 


ENTER=Continue TAB=View Device Information ESC=Exit F1=Help 


2-2. SCSI デバ イス の リス ト の 例 
この サン プル コン フィ ギュ レー ショ ン で は 、/psfg/7 プロ グラ ム は 4 つの 
SCSI デバ イス を 検出 し まし た 。 
⑯ 。 QuantumLP10SS 固定 ディ スク ドラ イブ 
@ iomega Beta900 リム ー バ ブル ディ スク ドラ イブ 
で Archive Viper 150 テー プ ド ライ ブ 
@ Toshiba? XM-3301B CD-ROM ドラ イブ 


2 これ ら の デバ イス に つい て より 詳し い 情 報 を 表示 する に は 、 ま ず Tab を 押 
し て デバ イス の リス ト の 中 に 反転 表示 カー ソル を 移動 し 、 そ れ か ら 上 下 矢 
印 キ ー を 使っ て カー ソル を デバ イス の 1 つ に 移動 し て Enter を 押し ます 。 
図 2.3 に 示さ れる よう な その デバ イス に つい て の 情報 の ウィ ンド ウ が 現れ 
まあ 
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Adaptec EZ-SCSI を 入れ た シス テム の セッ ト ア ッ プ 


QUANTUM 
Product ID: LP105S 910109405 
Revision: 3.1 
Device Type: SCSI-2 


Synchronous Mode: Supported 
SCSI Linking: Supported 
Command Queuing: 


ENTER/ESC=Continue 


図 2-3. SCSI デバ イス 情報 


3 Enter を 押し て この ウィ ンド ウ を 閉じ ます 。 必要 な ら 、 カ ー ソ ル を 他 の デ 
バイ ス に 移動 し 、Enter を 押し て その デバ イス に つい て の 情報 を 表示 し ま 
す 。 そ れ が 終わ っ た ら 、Esc また は Tab を 押し て デバ イス リス ト か ら 抜 け 
出 ます 。 


4 Enter を 押し て 継続 し 、 次 の 画面 に 進み ます 。 


メモ 
画面 の 中 央 に Exit Adaptec EZ-SCSI と いう メッ セー ジ を 表示 する ウィ 
ンド ウ が 現れ る まで Wsc を 押し て /nsg/ プロ グラ ム を 終了 する こと が 


で きま す 。 そ こ で Yes を 選択 し て 終了 し ます (ある い は No を 選択 し て 
sg7/ プロ グラ ム の 作業 を 継続 し ます )。 


Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マニ ュ ア ル 


追加 情報 の 表示 


次 の 画面 が 現れ る と 、Enter を 押し て シス テム の 構成 を 継続 する こと が で きま 
す 。 ま た 一 時 停止 し て EZ-SCSI ファ イル また は サー ド パ ー テ ィ ・ サ ポー ト に つ 
いて の 情報 を 表示 する こと も で きま す 。 


ファ イル に つい て の 情報 を 表示 する に は 、 


少 - 1 反転 表示 を View Driver/Utility Information に 移動 し て Enter を 押し ます 。 
図 2.4 に 示さ れる よう に 、EZ-SCSI Installaiion ディ スク の 全 フ ァイル の ア 
ルフ ァ ベ ッ ト 順 の 一 覧 表 が 現れ ます 。 


9%9% Adaptec EZ-SCSI v1.1 - Copyright 1992, Adaptec Inc. 9%969% 


The drivers and utiltties listed to the right 
are shipped with Adaptec EZ-SCSI. ASPI2DOS .SYS 
ASPI4DOS .SYS 
- Usef and ャ to highlight one of the files and ASPIZDOS .SYS 
then press <ENTER> to display the file ASPICD  .SYS 
description. ASPIDISK .SYS 
ASPIEDOS .SYS 
CDPLAYER .EXE 
- Press <F1> for more help. EZSCSI  .EXE 
MSCDEX  .EXE 
SCSIFMT  .EXE 
SHOWSCSI.EXE 
ャ | VASPID -386 


- Press <ESC> when you are finished. 


4 ャ =Select Company _ENTER=View Company Information ESC=Exit F1=Help 


2-4. EZ-SCSI フ ァイル の リス ト 


2 PpPgDn と PgUp を 押し て リス ト 上 の 他 の ファ イル 名 を 表示 し ます 。 左 の 余 
白 に ある 上 下 の 矢 印 キー は 、 画 面 に 表示 され て いる 名 前 の 上 下 に 他 の 名 前 
が まだ ある こと を 示し て いま す 。 


3 特定 の ファ イル に つい て 詳し い 情 報 を 見 る に は 、 反 転 表 示 を その ファ イル 
に 移動 し て Enter を 押し ます 。 情報 画面 の 中 に は 1 画面 以上 の テキ スト を 
持っ て いる も の も あり 、 そ れ は PgpDn を 押し て 表示 する こと が で きま す 。 


Adaptec EZ-SCSI を 入れ た シス テム の セッ ト ア ッ プ 


4 終了 し た ら 、3 つ の メニ ュー 選択 の ある 画面 に 戻る まで Esc を 押し ます 。 


次 の 資料 を 読め ば 、EZ-SCSI ファ イル に つい て より 詳し いこ と を 知る こと 
が で きま す 。 


人 @ 第 3 章 「4SP7 ユー ティ リティ (scs 放 7 a7/sk, cgp/aye/, SnowscS/) 
の 誠 い 方 ] 


@ 付録 D 「4SP7 マネ ー ジ ャ ー(aspi29os, aspedos, asSp/29os, asp/Zoos ) 」 
人 @ 付録 E 「SCS7 デバ イス だ ライ バ (asp/g7sk, asp/c の 」 


サー ド パ ー テ ィ ・ サ ポー ト 情 報 を 表示 する に は 、 メ ニュ ー 上 の View Third Party 
Support を 選択 し て Enter を 押し ます 。 ASPI を 使用 し 、 ま た Adaptec ホス ト ア 
ダ プ タ を サポ ー ト し て いる SCSI アプ リケーション を 提供 し て いる 会 社 の 一 覧 
表 が 表示 され ます 。 こ れ ら に は バッ クア ッ プ / リ スト アア プリ ケー ショ ン と マ 
ル チ メ ディ アア プリ ケー ショ ン も 含ま れ ま す 。 住所 や 電話 番号 を 含む 会 社 に つ 
いて の 詳し い 情 報 を 表示 する に は 、 そ の 会 社名 を 選択 し て Enter を 押し ます 。 
メニ ュー 画面 に 戻る に は 、Esc を 押し ます 。 


ファ イル の 固定 ディ スク へ の 複写 


次 に 、Adaptec EZ-SCSI は Installaion ディ スク の ファ イル を 解凍 し 、 そ れ を コ 
ンピュータ の 固定 ディ スク に 複写 し ます 。 


少 - 1 。InstallSCSIDrivers を 選択 し て イン スト レー ショ ン を 継続 し ます 。 次 の 画 
面 は を の ファ イル を どこ へ 複写 すべ きか を 尋ね て きま す 。 図 2-?3 に 示さ れ 
る よう に 、 デ フォ ルト の ディ レク トリ ー は ctuscsi で す 。 
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9%4949。 Adaptec EZ-SCSI v1.1 - Copyright 1992, Adaptec Inc. 9%%% 


Adaptec EZ SCSI needs to copy some drivers / utilites into the 


following directory, which it will create on your hard disk: 


C:\SCSI 


- lfthis is where you want to copy the files to, press <ENTER> 
to continue. 


- To set up SCSI in a different directory and/or driVe: 


1.) Type a new path for the directory where you want the 
files to be stored and then press <ENTER>. 
2.) Press <ENTER> to continue. 


ENTER=Continue ESC=Exit F1=Help 


2-5. ファ イル の 固定 ディ スク へ の 複写 


2 ファ イル を この ディ レク トリ ー に 複写 する に は 、Enter を 押し ます 。( そ の 
ディ レク トリ ー が まだ 存在 し て いな い 場 合 は 、/nsfag/ プロ グラ ム が それ を 
作成 し ます )。 


ファ イル を 他 の ディ レク トリ ー (例え ば 、 の rlscs7 ) に 複写 し た い 場 合 は 、 
フル パス 名 を 入力 し て Enmter を 押し て くだ さい 。 そ れ か ら 複 写 プ ロ セ ス を 
再開 する に は も う 一 度 Enter を 押し ます 。 


Adaptec EZ-SCSI が ファ イル を 解凍 し 、 そ れ を 固定 ディ スク に 複写 し て いる あ 
い だ 、 画 面 表 示 が 現れ ます 。 フ ァイル 名 の 前 に Skipped と いう 語 が 表示 され る 
場合 は 、/nsa/ が 選択 さき ん た ディ レク トリ ー 内 に その ファ イル の 同じ バー ジョ 
ン ま た は 新しい バー ジョ ン が ある こと を 検出 し 、 そ の ファ イル を 再度 複写 し な 
よう に し て いま す 。 
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Windows 用 ASPI の イン スト ー ル 


図 2.6 に 示す よう な 次 の 画面 が 表示 され た ら 、Windows 用 の ASPI を イン スト ー 
ル し た いか どう か を 選択 し ます 。 


2%969% Adaptec EZ-SCSI v1.1 - Copyright 1992, Adaptec Inc. 9%9%9% 


In order for "ASPI For Windows" to function properly, EZ-SCSI needs 
to copy the files WINASPI.DLL and VASPID.386 to the appropriate 
Windows subdirectory. 


- lf you would like to install ASPI For Windows, select the "Install 
ASPI For Windows" option. 


- ff you do NOT run Windows, select the "Do NOT Install ASPI For 
Windows" option. 


Install ASPI For Windows 


Do NOT Install ASPI For Windows 


lect Option ENTER=Execute Option ESC-Exit F1=Help 
2-6. Windows 用 ASPI の イン スト ー ル 


少 。 1 コン ピュ ー タ に Windows 3.0 以上 が イン スト ー ル され て いる 場合 は 、mmstal 
ASPI for Windows を 選択 し て ステ ッ プ 2 に 進み ます 。 


メモ 
第 3 章 「4SpZ7 ユー ティ リティ の 計 い 方 | に 説明 され て いる sowscs/ 


ユー ティ リティ を 使う た め に は Windows 用 の ASPI を イン スト ー ル す 
る 必要 が あり ます 。 


コン ピュ ー タ に Windows が イン スト ー ル され て いな い 場 合 は 、Do NOT 
Install ASPI for Windows を 選択 し 、 本 章 の 次 の セク ショ ン 「C/-AO/7 だ 
ライ アブ の イン スト ムー ル 」| に 進ん で くだ さい 。 


2 次 の 画面 が 表示 され た ら 、Windows が イン スト ー ル され て いる ディ レク ト 
リー を 指示 し ます 。 通常 これ は crlwjngows に な り ま す 。 
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別 の ディ レク トリ ー (例え ば 、grw7gows ) に Windows が イン スト ー ル さ 
れ て いる 場合 は 、 フ ル パ ス 名 を 入力 し て Enter を 押し て くだ さい 。 そ れ か 
ら も う 一 度 Enter を 押し て 複写 プロ セス を 始め ます 。 


Adaptec EZ-SCSI は 自動 的 に wjnasp/.9// と vasp/9.386 ファ イル を Windows 
lsysfem サブ ディ レク トリ ー に 複写 し ます 。 そ れ ぞ れ の ファ イル が 解凍 され ディ 
スク か ら 複 写 さ て ん て いる あい だ に 短い 画面 表示 が 現れ ます 。 フ ァイル 名 の 前 に 
Skipped の 語 が 表示 され た 場合 は 、/nsa/ が sys7emm サブ プ デ イ レク トリ ー の 中 
に その ファ イル の 同じ バー ジョ ン ま た は 新しい バー ジョ ン が ある こと を 検出 し 、 
その ファ イル を 再度 複写 し な いよ うに し て いま す 。 


CD-ROM ドラ イプ の イン スト ー ル 


この セク ショ ン の 情報 は 、 シ ステ ム に CD-ROM ドラ イブ が 1 台 以 上 ある 場合 
に の み 適 用 きれ ます 。 


Microsoft CD-ROM Extensions 


EZ-SCSI が シス テム に CD-ROM ドラ イブ を 検出 し た 場合 、 こ の プロ グラ ム は 
Installation ディ スク の 中 を CD-ROM ドラ イブ が 正しく 作動 する た め に 必要 と さ 
れる / ヵ scgex.exe と いう 特殊 な ファ イル を 探し ます 。 た いて い の 場 合 は 、 こ の 
ファ イル は イン スト レー ショ ン デ ィ ス ク の 中 に 含ま れ て お り 、c:lscs7 ディ レク 
トリ ー に 複写 され ます 。 し か し 、 サ ー ド パー ティ ベン ダー を 通し て 販売 され た 
EZ-SCSI の バー ジョ ン に は この ファ イル を 含ま な いも の も あり ます 。 


EZ-SCSI が / の scgex.exe ファ イル を 見 つけ られ な か っ た 場合 は 、 図 2-7 に 示さ 
れる よう な 画面 が 表示 され ます 。 
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Adaptec EZ-SCSI has detected a CD-ROM in your system. A 
special file named MSCDEX.EXE is required for your CD-ROM 
to work properly. Please specify the path for loading 
MSCDEX.EXE or press <ESC> to cancel this option. 


AN 
- lfthis path is where you want to copy MSCDEX.EXE 
from, then press <ENTER> to continue. 
- To specify a different path (drive:\directory): 


1) Type the new path from which MSCDEX.EXE is to be 
copied, then press <ENTER>. 


2) Press <ENTER> to continue. 


ESC=Cancel F1=Help 


2-7. mscdex.exe ファ イル の 検出 


イン スト レー ショ ンプ ロ セ ス を 継続 する に は 、 次 の よう に し ます 。 


用 - 1 


77scOex.exe ファ イル が ある ディ スク を コン ピュ ー タ の 4: ドラ イブ に 挿入 
し ます (これ を する 前 に 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら Installaion ディ スク を 取 
り 出 す 必 要 が ある か も し れ ま せん )。 


この ファ イル の 入っ た ディ スク を 持っ て いな いり 場合 は 、Esc を 押し て イン 
スト レー ショ ンプ ロ セ ス の この 部 分 を と ば し 、2-15 ペー ジ の 「 シ ステ ム 
ファ イル の 修 評 ] か ら 継続 し ます 。 シ ステ ム の ベン ダー に /scgex.exe の 
複写 を 送っ て くれ る よう に 注文 し て くだ さい 。 そ れ を 受け 取っ た ら 、 も う 
一 度 EZ-SCSI を 実行 し て CD-ROM ドラ イブ を イン スト ー ル する こと が で 
きま す 。 


Enter を 押し て この ドラ イブ の ディ スク か ら フ ァイル を 複写 し ます 。 


別 の ドラ イブ また は ディ レク トリ ー (例え ば 、 ぢ :) か ら フ ァイル を 複写 し 
た い 場 合 は 、 そ の ドラ イブ また は ディ レク トリ ー 名 を 入力 し て Enter を 押 
し て くだ さい 。 それから も う 一 度 Enter を 押し て 複写 プロ セス を 開始 し ま 
す 。 


EZ-SCSI が この ファ イル の 複写 を 終了 し た ら 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら デ ィ 
スク を 取り 出し 、 必 要 な ら Installaiion ディ スク を 再び 挿入 し ます 。 
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ドラ イブ 名 の 割り 当て 


EZ-SCSI は 、CD-ROM ドラ イブ に 割り 当て る こと が で きる 次 の ドラ イブ 名 を 表 
示し 、 図 2.8 に 示す よう に その 確認 を 求め て きま す 。 


用 - 1 
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What is the first drive letter you would like Adaptec EZ-SCSI to 
reserve for your CD-ROM drive(s)? ( 'D'to Z) 


- lfthis is the drive letter you would like to reserve, DreSSs 
<ENTER> to continue. 


- To reserve a different drive letter: 


1) Select the default drive letter and then press 
<ENTER>. 


2) Press <ENTER> to continue-. 


NOTE: Although Adaptec EZ-SCSI attempts to determine the best drive 


letter(s) to reserve, there may be some cases where the displayed 
default is not high enough. Press <F1> for more information. 


ENTER=Continue ESC=Exit F1=Help 


2-8. CD-ROM ドラ イブ 名 の 割り 当て 


Enter を 押し て デフ ォ ル ト の ドラ イブ 名 を 承認 する か 、 あ る い は 別 の ドラ 
イブ 名 を 割り 当て た い 場 合 は それ を 変更 し ます 。 こ の 例 で は 、 り が すでに 
固定 ディ スク ドラ イブ に 割り 当て られ て いる た め に 、 万 が ドラ イブ 名 と し 
て 表示 し て いま す 。 


Adaptec EZ-SCSI は と きど きす で に 割り 当て られ て いる ドラ イブ 名 を 表示 
する こと が あり ます 。 例え ば 、/nsfg7 プロ グラ ム を 実行 し た と きま だ シス 
テム に ASPI 固定 ディ スク ドラ イ バ aspigisx が イン スト ー ル され て いな い 
場合 、EZ-SCSI は ある ドラ イブ 名 が すでに 固定 ディ スク に 割り 当て られ て 
いる こと を 認識 し な い 場 合 が あり ます 。 こ の ケー ス だ と 分 か っ て いる 場合 
は 、 実 際 に 次 の レベ ル の ドラ イブ 名 を 画面 上 で 単純 に 入力 し て 構い ませ ん 。 


EZ-SCSI が CD-ROM 用 に 表示 し て いる の が 正しい ドラ イブ 名 か どう か 確 
信 が な い 場 合 は 、 一 度 /nsfa/7 プロ グラ ム を 実行 し て コン ピュ ー タ を リプ ブー 
ト し て か ら も う 一 度 /nsfa/ を 実行 する こと が で きま す 。 2 度目 に この プロ 
グラ ム を 実行 する と aspigsx が イン スト ー ル され 、EZ-SCSI は イン スト ー 
ル さ れ て いる 固定 ディ スク ドラ イブ また は リム ー バ ブル ディ スク ドラ イブ 
を 認識 し ます 。 


Adaptec EZ-SCSI を 入れ た シス テム の セッ ト ア ッ プ 


シス テム に 2 つ 以 上 の CD-ROM ド ライ ブ が ある 場合 は 、 最 初 の 1 つの ドラ 
イブ 名 を 指示 する 必要 が ある だ け で す 。EZ-SCSI は 自動 的 に 続き の ドラ イ 
プ 名 を 他 の CD-ROM ドラ イブ に 割り 当て ます 。 例え ば 、 シ ステ ム に CD- 
ROM ド ライ ブ が 3 つ あ り 、 最 初 の ドラ イブ に ドラ イブ 名 を 割り 当て た 場 
合 、EZ-SCSI は 残り の 2 つの ドラ イブ に C と 万 を 割り 当て ます 。 


2 CD-ROM ドラ イブ 名 の 割り 当て が 終わ っ た ら 、Enter を 押し て イン スト 
レー ショ ンプ ロ セ ス を 継続 し ます 。 


シス テム ファ イル の 修正 


これ で /sfag/7 プロ グラ ム は 、SCS 周辺 機器 を 自動 的 に イン スト ー ル する た め 
に 必要 な 情報 を すべ て 持っ て いま す 。 図 2-9 に 示す 次 の 画面 は 、EZ-SCSI が 
co779.SYS と au/oexec. の ag7 ファ イル に 自動 的 に 追加 する エン トリ ー を 一 覧 表示 
し まみ 。 


9%9%9% Adaptec EZ-SCSI v1.1 - Copyright 1992, Adaptec Inc. %%9% 


To set up SCSI correctly, Adaptec EZ-SCSI needs to add the following 
entries into your CONFIG.SYS file: 


DEVICE=C:\SCSIASPI4DOS.SYS /D 
DEVICE=C:\SCSIASPIDISK.SYS /D 
DEVICE=C:\SCSIASPICD.SYS /D:ASPICDO 


To access your CD-ROM drive(s), Adaptec EZ-SCSI needs to add the 
following entry into your AUTOEXEC.BAT FILE: 


C:\SCSIhMSCDEX.EXE /D:ASPICDO /L:E /M:12 


Please select an option: 


Make all modifications for you 


Let you make the modifications later 


人 f + =Select Option ENTER=Execute Option ESC=Exit F1=Help 


図 2-9. コン フィ ギュ レー ショ ン 更 新 例 


ここ で 表示 され て いる エン トリ ー は 、 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド と 本 章 の 前 の 方 で 
説明 され て いる 特定 の SCSI デバ イス の た め の も の で す 。 コ ンピュータ に イン 
スト ー ル され て いる SCSI デバ イス に よっ て 表示 され る エン トリ ー は 異な り ま 
す 。 


少 - 1 Make all modifications for you を 選択 し て 、EZ-SCSI が 自動 的 に 
au/oexec.pa7 と co が 9.SyS ファ イル に これ ら の 変更 を 書き 込む よう に し ま 
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す 。 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション の 変更 を この 時 点 で 保存 し た く な い 場 合 を 除 
き 、 こ の オプ ショ ン を 選択 し て くだ さい 。 こ の オプ ショ ン を 選択 し た 場合 
は 、7nsfg7 プロ グラ ム は 、au7oexec.pa7 と co779.SyYS ファ イル を 更新 し た 
こと 、 そ し て これ ら の ファ イル の 元 の バー ジョ ン を auroexec. り ak と 
con7g.Dak と し て 保存 し た こと を 告げ る 画面 を 表示 し ます 。 


Let you make the modifications later を 選択 し た 場合 は 、/nsa/7 プロ グラ 
ム は 、 修 正 さ きれ た ファ イル の コピ ー を lscs7 ディ レク トリ ー に co779.7ew 
と ao/oexec.new と し て 保存 し た こと を 告げ る 別 の 画面 を 表示 し ます 。EZ- 
SCSI が 提案 し た コン フィ ギュ レー ショ ン を 見 る た め に 、 あ と で これ ら の 
ファ イル を 調べ る こと が で きま す 。 


2 Enter また は Esc を 押し て /nsa/7 プロ グラ ム を 終了 し ます 。 新しく イン ス 
トー ル さ れ た ドラ イ バ は 、 コ ンピュータ を リブ ー ト する まで 有効 に な ら な 
いこ と に 注意 し て くだ さい 。 


パフ ォ ー マ ンス 向上 の た め の コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション の 調整 


EZ-SCSI は 自動 的 に 、ASPI マネ ー ジ ャ ー と SCSI デバ イス ドラ イ バ が ロー メモ 
リー 領域 に ロー ド す る よう に 設定 し ます 。/nsfa/7 プロ グラ ム の 実行 後 、 シ ステ 
ムコ ン フ ィ ギ ュ レ ーション を これ ら の ファ イル が DOS の ハイ メモ リー (640KB 
と 1MB と の あい だ の 領域 ) に ロー ド さ れる よう に 変更 し た いり 場合 が ある か も し 
れ ま せん 。 ロ ー メ モリ ー を 解放 する と 、 シ ステ ム の パフ ォ ー マ ンス を 向上 させ 
る こと が で きま す 。 こ の や り 方 の 詳細 に つい て は 、 第 4 章 「 ソ フト ウェ ア お メ 
び 寿 誠に 告 し て 考 虜 すべ きこ と が ら 」 を 参照 し て くだ さい 。 


メモ 
既存 の ドラ イ バ と ファ イル を 更新 する た め に EZ-SCSI を 実行 し て いる 場合 、 
また ASPI マネ ー ジ ャ ー と ドラ イ バ を ハイ メモ リー に ロー ド す る よう に す で 


に セッ ト し て ある 場合 は 、/nsa/ プロ グラ ム は これ ら の セッ ティ ング を 変更 
し ませ ん 。 
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ASPI ユー ティ リティ の 使い 方 
この 童 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 
@ EZ-SCSI フォ ー マ ッ ト 用 ユー ティ リティ scs/777 と agjsk の 使い 方 
@ sjowscs7 を 使っ た Windows で の SCSI デバ イス 情報 の 表示 方 法 
@ cgp/ayer を 使っ た オー ディ オ CD の 再生 方 法 


Adaptec EZ-SCSI フォ ー マ ッ ト 用 ユー ティ リティ 


Adaptec EZ-SCSI に は 2 つの フォ ー マ ッ ト 用 ユー ティ リティ sos 罰 77 と ag7gjsk が 
含ま れ で W ゆ ます 。 


scSs 訪 7 を 使っ て SCSI 固定 ディ スク 、 リ ムー バブ ル メ ディ ア お よび 兆 磁気 ドラ 
イブ を ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト す る こと が で きま す 。 ま た これ を 使っ て 、 デ ー 
タ を 格納 する 前 に それ ら の デバ イス の 信頼 性 を 確認 する た め に デバ イス の 表面 
を スキ ャ ン す る こと も で きま す 。 


SCSI ディ スク デバ イス を パー ティ ショ ン し 、 ハ イレ ベル フォ ー マ ッ ト を 実行 す 
る に は agjsk を 使う こと が で きま す 。a/gjsk を 使え を ば 、DOS パー ティ ショ ン を 
追加 また は 削除 し た り 、 あ る い は 非 DOS パー ティ ショ ン を 削除 する こと が で 
きま す 。 ホ スト アダ プ タ BIOS に よっ て 制御 され な い SCSI ディ スク を パー ティ 
ショ ン す る に は 、a/g/jsk を 使わ な けれ ば な り ま せん 。 


これ ら の ユー ティ リティ と 本 章 で 説明 され て いる 他 の 2 つの ユー ティ リティ は 、 
Adaptec EZ-SCSI /ns ね 7 プロ グラ ム に よっ て 自動 的 に 固定 ディ スク に 複写 され 
ます 。 


scsifmt を 使っ た ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト 


Adaptec ホス ト ア ダ プ タ ま た は SCSI プロ トコ ル チ ッ プ が イン スト ー ル し て ある 
任意 の シス テム 上 で scs 罰 7 を 使う こと が で きま す 。 scs/77 を 実行 する と 、 こ 
れ は 自動 的 に シス テム に イン スト ー ル され て いる ディ スク デバ イス を 検出 し て 
リス ト し ます 。 そ の リス ト の 中 か ら デ バイ ス を 選択 し て 、 そ れ を フォ ー マ ッ ト 
また は 欠陥 箇所 を スキ ャ ン さ せま す 。 


scsifmt コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 
この プロ グラ ム に は 、2 つ の scs/777 コ マン ドラ イン オプ ショ ン が あり ます 。 
scs77 コマ ンド の 構文 は 次 の 通り で す 。 
[pa 妨 ] scsifmt [/m or /mono] [/?] 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 また は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い ま 
せん 。 そ れ ぞ れ の オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を 置き を 、 ま た 他 の オプ ショ ン 
と の 間 に 少な く と も 1 つの 空白 を 置く 必要 が あり ます 。 
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コマ ンド ライ ンス イッ チ の 機能 は 以下 の 通り で す 。 


/m また は /mono 


この スイ ッ チ は scs 廊 77 を 黒白 モー ド で 実行 さき せま す 。 こ の 機能 が 提供 され て 
いる の は 、 あ る 種 の ラッ プ ト ッ プ や モノ クロ ー ム VGA お よび その 他 の 種類 の 
ディ スプ レイ で は scs 罰 77 画面 が 正しく 表示 され な い 場 合 が ある た めで す 。 


/m オプ ショ ン で 画面 表示 上 の 問題 が 訂正 きれ な い 場 合 は 、scs 訪 77 を 実行 する 
前 に DOS mode bw80 コマ ンド を 実行 し て みて くだ さい 。 こ の プロ グラ ム の 終 
了 了 後に DOS mode co8O0 コマ ンド を 出す の を 忘れ な いで くだ さい 。 


例 : scsifmt /mono 
/? 


この オプ ショ ン は 現在 サポ ー ト され て いる コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 表示 し 
ます 


例 : scsifmt /? 


scsifmt の 実行 


と 
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scs 廊 77 を 起動 する 前 に 、 必 ず 、 フ ォ ー マ ッ ト し た いす べ て の ディ スク デバ イス 
が コン ピュ ー タ に 物理 的 に 接続 され て お り 、 ま た 電源 が 入っ て いる こと を 確認 
し て くだ さい 。 リ ムー バブ ル メ ディ ア を フォ ー マ ッ ト し た い 場 合 は 、 そ れ が ディ 
スク デバ イス の 中 に ある こと を 確認 し て くだ さい 。 ま た 、 日 本 語 DOS を お 使 
い の 場 合 は 、 英 語 モ ー ド に 変更 し て くだ さい 。 


Microsofte Windows で は MS-DOS プロ ンプ ト か ら scs 廊 77 を 実行 する こと は で 
きま せん 。 こ の ユー ティ リティ を 起動 する 前 に Windows を 完全 に 終了 し て くだ 
さい 。 そう で な い 場 合 は エラ ー メ ッ セ ー ジ が 出さ れ ま す 。 


F1 を 押せ ば 任意 の scs 放 77 に 対す る オン ライ ン ヘ ルプ 情報 を 見 る こと が で きま 
す 。Help 画面 を 終了 する に は Esc を 押し て くだ さい 。 


1 scs 罰 exe が 位置 する ディ レク トリ ー (デフ ォ ル ト の ディ レク トリ ー は 
clscs7 ) に 移り 、scsifmt を 入力 し て プロ グラ ム を 起動 し ます 。 図 3-1 の 画 
面 が 表示 され ます 。 


ASPI ユー ティ リティ の 使い 方 


9%9%9% Adaptec SCSI Low-Level Formatter v1.1 %9%9% 


This utility allows you to format your SCSI disk drives attached to 
your Adaptec SCSI Host Adapter. 


- To learn more about this utility before continuing, press <F1>. 
- To continue, press <ENTER> 
- To exit, presSs <ESC>. 


The following Adaptec SCSI Host Adapter(s) have been found: 
Adaptec AHA-1540/1542 - Port 330h 


=Continue ESC=Exit F1=Help 


図 3-1. scsifmt 初期 画面 


scs77 は 自動 的 に コン ピュ ー タ の Adaptec SCSI ホス ト ア ダ プ タ を スキ ャ ン し 、 
その モデ ル 番 号 と ポー ト を 画面 の ウィ ンド ウ の 下 に 表示 し ます 。 こ の コン フィ 
ギュ レー ショ ン 例 で コン ピュ ー タ は 、 ポ ー ト 330h に AHA-1540/1542 ホス ト ア 
ダ プ タ を 持っ て いま す 。 


メモ 
シス テム に 2 つ 以 上 の ホス ト ア ダ プ タ が イン スト ー ル され て いる 場合 は 、 第 


5 章 「 覆 数 の 大 スム アダ プ タ の 便 い 方 ] に 有益 な コン フィ ギュ レー ショ ン 情 
報 が あり ます 。 


2 画面 上 の ホス ト ア ダ プ タ 情 報 を 見 た ら 、Enter を 押し て 継続 し ます 。F1 を 
押し て Help 画面 を 見 た り 、Esc を 押し て この ユー ティ リティ を 終了 する こ 
ども や でき まず 。 


次 に scs 娘 77 は コン ピュ ー タ の SCSI ディ スク デバ イス を スキ ャ ン し 、 図 3-2 
に 示す よう に 画面 上 に それ ら を 一 覧 表示 し ます 。 
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2%9696 Adaptec SCSI Low-Level Formatter v1.1 9%969% 


Select SCSI Device 


Adaptec AHA-1540/1542 - Port 330h 
SCSI ID #0 - QUANTUM  LP105S 910109405 Revision: 
SCSI ID #2 - ARCHIVE VIPER 150 21247 Revision: 
SCSI ID #3 - TOSHIBA CD-ROM XM-3301TA Revision 
SCSI ID #4 - IOMEGA BETA90 Revision: 


1 ャ =Select Device ENTER=Format Device/Verify Device Media ESC=Exit F1=Help 


3-2. SCSI デバ イス の リス ト 


プロ グラ ム は それ ぞ れ の デバ イス の SCSIID、 メ ー カ ー 名 、 お よび モデ ル 
情報 を 表示 し ます 。 こ の 例 で は 、 4 つの SCSI デバ イス が リス ト さ れ て い 
ます 。 


3 カー ソル キー を 使っ て ディ スク デバ イス を 選択 し て Enter を 押し ます 。 


次 の 画面 が 表示 され た ら カ ー ソ ルキ ー を 使っ て Format また は Verify の い 
ずれ か を 選択 し て Enter を 押し て くだ さい 。 Format を 選択 し た 場合 、 デ ィ 
スク デバ イス を フォ ー マ ッ ト し た い の か どう か の 確認 を 求め る メッ セー ジ 
が 表示 され ます 。 


次 告 
ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト は ディ スク か ら 全 デー タ を 消去 し ます 。 デ ィ ス 


ク に 保存 し て お きた い デ ー タ が 含ま れ て いる 場合 は 、Format を 選択 し 
な いで くだ さい ! 


5 Format を 選択 し た 場合 、 デ イィ スク を フォ ー マ ッ ト す る こと を 確認 し ます 
(ある い は この 時 点 で フォ ー マ ッ ト オ プ ショ ン を 中 止 し ます ) 。 それから 
scs777 が ディ スク デバ イス を フォ ー マ ッ ト し 、 あ る い は それ を ベリ ファ 
イ し て いる 間 待 ちと ます 。 そ の ディ スク デバ イス の サイ ズ に よっ て 、 あ る 程 
度 時 間 が か か る 場合 が あり ます 。 
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Verify を 選択 し た 場合 は 、 そ の ディ スク メデ ィ ア を ベリ ファ イ す る こと を 
確認 し ます (ある い は この 時 点 で Verify オプ ショ ン を 中 止 し ます )。 図 3-3 
に 示す 画面 が 現れ ます 。 い つ で も Esc を 押し て ディ スク ベリ フィ ケー ショ 
ン 処理 を 中 止 で きま す 。 中 止 し て も ディ スク に 損傷 を 与え ませ ん 。 損傷 箇 
所 を 探す た め の デ ィ ス ク 全 体 の スキ ャ ン が 完了 する 前 に この ユー ティ リティ 
を 中 止 す る だ け で す 。 


%9696 Adaptec SCSI Low-Level Formatter v1.1 %969% 


Select SCSI Device 
Veriying SCSI ID #4 
Sector #OOOOF800h 85 MBytes 


369% Complete 
Press <ESC> to abor 


0 


020 8 陸 8 8 
+ +=Select Device ENTER=Format Device/Verify Device Media 


図 3.3. ベリ フィ ケー ショ ンプ ロ セ ス 画 面 


scs/777 が ディ スク 上 に 損傷 箇所 を 検出 し た 場合 、 不 良 セ クタ の 数 を 表示 
し 、 不 良 ブ ロッ ク の 割り 当て を 解除 する か どう か を 聞い て きま す 。 別 の 言 
い 方 を する と 、 デ ィ ス ク の 不良 セク ショ ン に デー タ を 格納 する の を 防ぐ こ 
と が で きる わけ で す 。 


6 必要 に 応じ て 、 ス テッ プ 3 、4 お よび 5 を 繰り 返し 、 他 の ディ スク デバ イ 
ス を フォ ー マ ッ ト ま た は ベリ ファ イ し ます 。 終了 し た ら 、Esc を 押し て 
scs77 を 抜け 出 ます 。 
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afdisk を 使っ た パー ティ ショ ニン グ と ハイ レ 
ベル フォ ー マ ッ ティ ング 


a7jsSk は Adaptec の SCSI ディ スク パー ティ ショ ニン グ お よび ハイ レベ ルフ ォ ー 
マッ ト ユ ー テ イィ リティ で す 。 ホ スト アダ プ タ BIOS に よっ て マウ ント され な い 
SCSI ディ スク を パー ティ ショ ン す る に は この ユー ティ リティ を 使う 必要 が あ 
り ま す 。a/gjsx を 使え を ば 、DOS パー ティ ショ ン を 追加 また は 削除 し た り 、 非 
DOS パー ティ ショ ン を 削除 する こと が で きま す 。 


a7g7sk.exe と その 付属 ファ イル a/gjsk.7/p (Help ファ イル ) と a/gjsk.cwg ( シ 
ステ ム フ ァ イル ) は 、EZ-SCSI /psa/ プロ グラ ム を 実行 する と 、 自 動 的 に 固定 
ディ スク に 複写 され ます 。 


コン ピュ ー タ を asp/gisx ドラ イ バ を 使っ て ブー ト す る と 、a/gjsx ディ スク パー 
ティ ショ ン が マウ ント され ます 。 (asp/gjsk の 詳細 に つい て は 、 付 録 「SCSy7 デ 
バイ ス だ ライ バ ]| を 参照 し て くだ さい )。a/gjsk を 使っ て 作成 し た パー ティ ショ 
ン は DOS パー ティ ショ ン と 完全 互換 で す 。 


ホス ト ア ダ プ タ BIOS 制御 に 移さ れ た パー ティ ショ ン は 、 そ れ ら が シス テム ファ 
イル を 含む よう に ハイ レベ ルフ ォ ー マ ッ ト さ れ て (例え ば 、DOS の 7o/7aco/7 
の /s オプ ショ ン を 使っ て ) いる 場合 は 、 ブ ー ト 可能 で す 。SCSI ディ スク を ブー 
ト 可 能 に する に は 、DOS 3.3 以上 を 使っ て いる こと が 必要 で す 。 ご 使用 に な る 
前 に a/gjsx で パー ティ ショ ン さ れ た すべ て の メデ ィ ア を (DOS の par を 使っ 
て ) ハイ レベ ルフ フォー マット する こと を お 薦め し ます 。 


afdisk コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


この プロ グラ ム に は 、2 つ の asx コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン が あり ます 。 
ajsx コマ ンド の 構文 は 次 の 通り で す 。 


[pa 妨 ] afdisk [/m or /mono] [/?] 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 また は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い ま 
せん 。 そ れ ぞ れ の オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を 置き 、 ま た 他 の オプ ショ ン 
と の 間 に 少 な く と も 1 つの 空白 を 置く 必要 が あり ます 。 


/m また は /mono 


この オプ ショ ン は 、a/gjsk を 黒白 モー ド で 実行 きせ ます 。 こ の 機能 が 提供 され 
て いる の は 、 あ る 種 の ラッ プ ト ッ プ や モノ クロ ー ム VGA お よび その 他 の ディ 
スプ レイ で は a/gjs 画面 が 正しく 表示 され な い 場 合 が ある た めで す 。 


ASPI ユー ティ リティ の 使い 方 


/m オプ ショ ン で 画面 表示 上 の 問題 が 訂正 され な い 場 合 は 、ag7sk を 実行 する 前 
に DOS mode bw80 コマ ンド を 実行 し て みて くだ さい 。 こ の 場合 は 、 プ ログ ラ 
ム の 終了 後に DOS mode co80 コマ ンド を 実行 する の を 忘れ な いで くだ さい 。 


例 : afdisk /mono 


/? 
この オプ ショ ン は 現在 サポ ー ト され て いる コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 表示 し 
ます 。 


例 : afdisk /? 


afdisk の 実行 


a7gjsk を 起動 する 前 に 、 必 ず 、 フ ォ ー マ ッ ト し た いす べ て の ディ スク デバ イス 
が コン ピュ ー タ に 物理 的 に 接続 され て お り 、 ま た 電源 が 入っ て いる こと を 確認 
し て くだ さい 。 リ ムー バブ プ ブル 固 定 デ ィ ス ク を フォ ー マ ッ ト し た い 場 合 は 、ga/js 
を 実行 する 前 に その デバ イス に リム ー バ ブル メデ ィ ア が 存在 する こと を 確認 し 
て くだ さい 。 ま た 、 実 行 の 際 は 英語 モー ド で ある こと を 確認 し て くだ さい 。 


F1 を 押せ ば 任意 の a7gjsk 画面 に 対す る オン ライ ン ヘ ルプ 情報 を 表示 する こと 
が で きま す 。Help 画面 を 終了 する に は Esc を 押し て くだ さい 。 


agjsk を 使っ て SCSI ドラ イブ を パー ティ ショ ン す る に は 以下 の 作業 を 行なっ 
て くだ さい 。 


少 - 1 agiskexe の ある ディ レク トリ ー (デフ ォ ル トディ レク トリ ー は c:lscs7 ) 
に 移り 、afdisk を 入力 し て プロ グラ ム を 起動 し ます 。 図 3.4 に 示す 画面 が 
表示 され ます 。 


Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マニ ュ ア ル 


Adaptec SCSI Disk Setup Program v3.1 


! Select SCSI Device to Partition 
| HA #O - Target 0 QUANTUM LP105S 910109405 
HA #O - Target 4 IOMEGA BETA90 


<ENTER> Select, <arrows> Up and Down, <F1> Help, <Esc> Exit 


3-4. afdisk が 検出 し た マウ ント され て いる SCSI ドラ イブ 


ggjSx は 、 ホ スト アダ プ タ BIOS に よっ て 制御 され る リム ー バ ブル メデ ィ 
アド ライ ブ と SCSI ドラ イブ を 含め 、 イ ンス トー ル さ れ て いる すべ て の 
SCSI ディ スク デバ イス の 一 覧 表 を 表示 し ます 。 ホ スト アダ プ タ BIOS に 
よっ て 制御 され る デバ イス を フォ ー マ ッ ト ま た は パー ティ ショ ン す る た め 
に ag/gjsk を 使う こと は で きま せん 。 代 わり に 、DOS の /gjsk プロ グラ ム を 
使っ て くだ さい 。 


3-4 に 示さ れる 画面 に は 3 つの フィ ー ル ド が あり ます 。 


@ 。 HA#: ホス ト ア ダ プ タ 番 号 。 シ ステ ム に ホス ト ア ダ プ タ が 1 つ し か な 
い 場 合 は 、 こ の 番号 は ゼロ で す 。 


@ Targe#: SCSI デバ イス の ID 番号 。 
信 DriveID: SCSI デバ イス の ベン ダー 名 と 製品 ID。 


2 矢印 キー で 反転 表示 バー を 移動 し て SCSI ディ スク デバ イス を 選択 し 、 
Enter を 押し ます 。 図 3-5 に 示さ れる 画面 が 表示 され ます 。 
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Adaptec SCSI Disk Setup Program v3.1 


| Select SCSI Device to Partition 
| HA #O - Target 0 QUANTUM LP16 
HA #0 - Target 4 IOMEGA BI 


Logical Drive Info 


64 head 

32 sectors/track 
85 cylinders 
512 bytes/sector 
85 megabytes 
2AEEFh blocks 


<Ins> Create, <Del> Delete, <F1> Help, <Esc> Exit 


図 3-5. ドラ イブ 選択 後 の afdisk 画面 


ホス ト ア ダ プ タ BIOS に よっ て 制御 され る ディ スク デバ イス を 選択 し た 場 
合 は 、a/gsk は 図 3-6 に 示す メッ セー ジ を 表示 し ます 。 


Adaptec SCSI Disk Setup Program vV3.1 


111 ATTENTION !!! 


You have selected a SCSI device which is controlled by DOS 
through the Host Adapter BIOS. Use DOS FDISK and FORMAT 
commands to partition and format the device. 
AFDISK will only allow you to view the drive's partitionSs. 

-- Press <Escz> to continue - - 


<ENTEHR> Select, <arrows> Up and Down, <F1> Help, <Esc> Ex 


図 3-6. BIOS 制御 デバ イス 用 の afdisk の 警告 
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この ドラ イブ 用 の 情報 を 見 る こと は で きま す が 、 そ の パー ティ ショ ン を 変 
更 す る こと は で きま せん 。 


画面 の 左下 隅 に 選択 され た 物理 ドラ イブ に つい て の 情報 が 表示 され ます 。 
Adaptec SCSI ホス ト ア ダ プ タ は 、64 ヘッ ド 、 ト ラッ ク 当 た り 32 セク タ の 
転送 スキ ー ム を 使用 し て いる た め 、 シ リン ダ の 数 は 常に 利用 可能 容量 の メ 
ガバ イト 数 に 等 し く な り ま す 。 


その ドラ イブ 上 に 現在 存在 し て いる パー ティ ショ ン は すべ て 画面 の 右上 隅 
に 表示 され ます 。 カ ー ソ ルキ ー を 使っ て それ を 選択 し 、Del キー を 押し 、 
確認 の ウィ ンド ウ で Yes を 選択 する こと で DOS と 非 DOS パー ティ ショ ン 
の どちら で も 削除 する こと が で きま す 。 こ の 例 で は ディ スク パー ティ ショ 
ン は あり ませ ん 。 


3 新しい パー ティ ショ ン を 作成 する に は 、Mns を 押し ます 。 図 3-7 に 示さ れ 
る 画面 が 表示 され ます 。 


Adaptec SCSI Disk Setup Program v3.1 


| SedectSCSIDevceto peron | VPS__ SaT End Megs 


| 剛 #O - Target 0 | QUANTUM LP1 
HA #0 - Target 4 IOMEGA BE 
Logical Drive Info No に 


64 head 
32 sectors/track 2 


85 cylinders Create a DOS Partition 


| 512 bytes/sector 
Start Cylinder: | 0l 
85 megabytes End Cylinder: 84 
2AEEFh blocks 


<Ins> Create, <Del> Delete, <F1> Help, <Esc> Exit 


図 3-7. afdissk バー ティ ショ ン 作 成 画面 


画面 の 下部 に ある Create aDOS Partition ウィ ンド ウ に 注目 し て くだ さい 。 
Start Cylinder と EndCylinder 変数 は 最大 値 に 初期 設定 され て いま す 。DOS 
3.30 用 で は パー ティ ショ ン 当 た り 32MB で す 。COMPAO DOS 3.31 で は 、 
制限 は パー ティ ショ ン 当 た り 12MB で す 。DOS 4.0x 以上 で は 、 制 限 は 
パー ティ ショ ン 当 た り 1GB で す 。 
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カー ソル キー で 反転 表示 し 新しい 値 を 入力 し て 、Start Cylinder と End 
Cyjinder 値 を 変更 する こと が で きま す 。ga/gsk は 無効 値 の 入力 を 許し ませ 
ん 。 


4 希望 する シリ ンダ の 番号 を 入力 し た ら 、Esc を 押し ます 。 図 3-8 に 示さ れ 
る 画面 が 表示 され ます 。 


Ca08oo SCSI Disk Setup Program v3.1 


Select SCSi De to Partition 


| HA #0 - Target 0 全 QUANTUM LP1 
HA #O0 - Target 4 


IOMEGA  B 


512 bytes/sector 
Start Cylinder: 
85 megabytes 」 End Cylinder: 
2AEEFh blocks 


er DB <Del> Delete, <F1> Help, <Esc> Ext 
図 3-8. afdisk バー ティ ショ ン 作 成 確認 画面 
5 パー ティ ショ ン の 作成 を 終了 する に は 、Yes を 選択 し て Enter を 押し て く 
だ さい 。 


6 も っ と パー ティ ショ ン を 作成 し た い 場 合 は 、Ims を 押し て ステ ッ プ 3 、4 
お よび 5 を 繰り 返し ます 。 


パー ティ ショ ン の 作成 が 終了 し た 後 で は 、 図 3.9 に 示さ れる よう に 、ga/g7sk 
は 現在 選択 され て いる ドラ イブ 上 の すべ て の パー ティ ショ ン を 表示 し ます 。 
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Adaptec SCSI Disk Setup Program v3.1 


HA #0 - Target 0 | QUANTUM LP1d| | DOS 9 寺 。 
HA #0 - Target 4 IOMEGA BET 


| Logicalpnveinto 


64 head 

32 sectors/track 
85 cylinders 
512 bytes/sector 


85 megabytes 
2AEEFh blocks 


<Ins> Create, <Del> Delete, <F1> Help, <Esc> Exit 


3-9. afdisk 既存 バー ティ ショ ン 表 示 画 面 


7 Esc を 押し て Select SCSI Device to Partition ウィ イン ドウ を 選択 し ます 。 他 
の SCSI デバ イス 上 に パー ティ ショ ン を 作成 し た りあ る い は 削除 し た い 場 
合 は 、 そ の SCSI ドラ イブ を 選択 し て くだ さい 。 


8 ask を 終了 する に は 、Esc を 押し 終了 の 意志 を 尋ね られ た と き Yes を 選 
択 し て くだ さい 。 


ディ スク パー ティ ショ ン を 変更 し た 場合 は 他 の 画面 が 現れ て 、 そ の 新た に 
作成 し た パー ティ ショ ン に アク セス する 前 に コン ピュ ー タ を リプ ブー ト す る 
必要 が ある こと を 注意 し ます 。 
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showscsi を 使っ た デバ イス 情報 の 表 示 


sjowscs7 は 、 シ ステ ム に イン スト ー ル され て いる すべ て の SCSI デバ イス に つ 
いて の 情報 を 表示 する こと が で きる 便利 な Windows ユー ティ リティ で す 。 こ の 
ユー ティ リティ は 、Adaptec EZ-SCSI /psfa7 プロ グラ ム を 実行 する と コン ピュ ー 
タ の 固定 ディ スク に 複写 され ます 。 


showscsi の イン スト ー ル 


s カ owscs7 を 使う た め の 最 も 便利 な 方 法 は 、 そ れ を Windows の アイ コン と し て 
イン スト ー ル する こと で す 。 そ うす れ ば いつ で も それ を ダブ ルク リッ ク し て 
SCSI デバ イス 情報 を 表示 する こと が で きま す 。 sowscs7 を イン スト ー ル する 
に は 以下 の 作業 を 行なっ て くだ さい 。 


用 1 


/nsa/ プロ グラ ム を 実行 し て Install ASPI for Windows を 選択 し ます 。 こ 
の や り 方 に つい て の 説明 は 、 第 2 章 「42zpec と Z-SCS7 を 大 っ て の シス テ 
ろ の セッ トム アッ プ | を 参照 し て くだ さい 。 


Windows を 起動 し て 、 自 分 が snowscs7 ユ ー テ ィ リ ティ を 追加 し た い プ ロ 
グラ ム グ ル ー プ を 選択 し ます 。 


アイ コン () (File/New) を 選択 し ます 。 登録 と グル ー プ の 作成 (N) (New 
Program Objec)) ウィ ンド ウ が 現れ た ら 、OK で クリ ッ ク し て 新しい プロ グ 
ラム アイ テム を 追加 し ます 。 


アイ コン の 登録 内 容 の 変更 (Program Item Properties> ウィ ンド ウ が 現れ た 
ら 、 参 照 (B) (Browse) を クリ ッ ク し て EZ-SCSI ファ イル が コピ ー さ れ た 
ディ レク トリ ー (デフ ォ ル ト は oc:lscs7 ) に 移り ます 。s/owscs/ exe で ダブ 
ルク リッ ク し て アイ コン の 登録 内 容 の 変更 (Program Item Properties) ウィ 
ンド ウ の 中 の コマ ンド ライ ン 情 報 に 入り ます 。 


参照 (B) (Browse) を 使う 代わ り に 、 コ マン ドラ イン (C) (Command Line) 
ボッ クス の 中 に フル パス 名 を 入力 し て も 構い ませ ん 。 


OK を クリ ッ ク し ます 。 プ ログ ラム グル ー プ (Program Group) ウィ ンド ウ 
に Showscsi アイ コン が 表示 され ます 。 
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showscsi の 実行 


用 - 1 
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Showscsi アイ コン を ダブ ルク リッ ク す る と 、Adaptec SCSI Interrogator 
ウィ ンド ウ が 現れ ます 。 イ ンス トー ル さ れ て いる それ ぞ れ の SCSI デバ イ 
ス が アイ コン で 表示 され SCSIID 番号 が つけ られ て いま す 。 バ ツ が つけ ら 
れ た NoDevice アイ コン は その SCSIID に イン スト ー ル され て いる デバ イ 
ス が な いこ と を 示し て いま す 。 


メモ 
シス テム に 2 つ 以 上 の Adaptec ホス ト ア ダ プ タ が ある 場合 は 、Adaptec 


SCSI Interrogator メニ ュー に Adapter オプ ショ ン が 表示 され ます 。 こ の 
メニ ュー を 使っ て 希望 する ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド を 選択 する こと が で き 
ます 。 


Adaptec SCSI Interrogator ウイ ンド ウ で 任意 の アイ コン を ダブ ルク リッ ク 
し て SCSI デバ イス に つい て の 情報 を 表示 し ます 。 


SCSI デバ イス の 種類 に 応じ て 、Imquiry ウィ イン ドウ に 別 の 種類 の 情報 画面 
が 現れ ます 。 


角 SCSI Host Adapter: 1 情報 画面 で 、 ア ダ プ タ の モデ ル 番 号 、 そ れ が 
使用 する ASPI マネ ー ジ ャ ー、 そ れ が 使用 する SCSI プロ グラ ミン グ ・ 
イン タフ ェ ー ス を 一 覧 表示 し ます 。 


信 DiskDevices: 第 1 画面 で 、 ベ ンダ ー と モデ ル 番 号 情報 、 デ バイ スタ 
イプ 、 記 憶 容量 、 お よび セク タ 当 た り バ イト 数 を 一 覧 表示 し ます 。 そ 
の ディ スク が SCSI-2 デバ イス の 場合 は 、 画 面 は 非同期 モー ド と SCSI 
リン キン グ の よう な 、 使 用 可能 な SCSi 機能 を 一 覧 表示 し ます 。 


ディ スク デバ イス が CD-ROM の よう な リム ー バ ブル メデ ィ ア を 使用 
し て いる 場合 は 、EEject Media ボタ ン を クリ ッ ク し て CD を イジ ェ ク 
ト す る こと が で きま す 。Lock Media と Unlock Media ボタ ン を 使え 
ば 、 こ の コマ ンド を サポ ー ト し て いる デバ イス の リム ー バ ブル メデ ィ 
ア を ロッ ク し た り 、 そ れ を 取り 出し た いと き に アン ロッ ク す る こと が 
で きま す 。 表示 し て いる SCSI デバ イス が この コマ ンド を サポ ー ト し 
て いな い 場 合 は 、 こ れ ら 3 つの ボタ ン は 灰色 で 表示 きれ ます 。 


ASPI ユー ティ リティ の 使い 方 


Read Defect List ボタ ン を クリ ッ ク し て ディ スク の 損傷 に 関す る 情報 
を 見 る こと が で きま す 。 こ の ウィ ンド ウ の メモ は 、 最 初 の 原因 と な っ 
た 欠陥 と 増殖 し た 欠陥 の 意味 を 説明 し て いま す 。 SCSI Interrogator は 、 
すべ て で は あり ませ ん が 、 た いて い の デ ィ ス ク デ バイ ス で 欠陥 リス ト 
の 読み 込み を サポ ー ト し て いま す 。 ほ ん の 一 部 で す が デ ィ ス ク デ バイ 
ス の 中 に 、SCSI Interrogator が 解釈 で きる 形式 の 損傷 リス ト を 生成 し 
な いも の が あり ます 。 


念 OtherSCSIDevices: CD-ROM ドラ イブ プ 、 テ ー プ ドラ イブ お よび 欠陥 
情報 を 持た な い 他 の デバ イス の た め の 情 報 画面 が 1 つ だ け あ り ま す 。 


Inquiry ウィ ンド ウ か ら 抜 け 出す に は 、OK ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


Adaptec SCSI Interrogator ウイ ンド ウ を 閉じ る に は 、 ウ ィ ン ド ウ の 左上 隅 
に ある Control メニ ュー を ダブ ルク リッ ク す る か 、 ま た は その メニ ュー か 
ら Inquiry/Exit を 選択 し ます 。 
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cdplayer で の オー ディ オ CD の 再生 


Adaptec の DOS 用 CD-ROM オー ディ オ 再 生 ユ ー テ ィ リ ティ cgp/agyer は 、 キ ー 
ボー ド ま た は マウ スイ ンタ フェ ー ス の いずれ か を 通じ て オー ディ オ CD に 対す 
る フル オー ディ オ サ ポ ー ト を 提供 し て いま す 。cogp/ayer を 使う た め に は 、 
Microsoft CD-ROM Extensions (77scgex ) と いっ し ょ に 動作 する よう に DOS 環 
境 を 構成 し 、Adaptec の aspic7 の よう な CD-ROM ドラ イ バ を イン スト ー ル す 
る 必要 が あり ます (EZ-SCSI /psa7 プロ グラ ム が 自動 的 に これ を や っ て くれ ま 
すう 6 


以下 に 挙げ る の は cgp/ayer の オー ディ オ 機 能 の 一 覧 表 で す 。 
代 Play、Pause、Eject、Stop 
信 FastForward と Reverse 
@。 NextTrack と Previous Track の 選択 
| 】 


時 間 表 示 、 現 在 再 生 中 の トラ ッ ク ま た は CD 全体 どちら か の 経過 時 間 
また は 残り 時 間 


⑱ ステ レオ 、 左 チャ ン ネ ル 、 右 チャ ン ネ ル 、 ミ ュー ト 
@ Sequential また は Shuffled Continuous プレ イ 


cgp/gyer に は 、VGA (また は 高度 ) グラ フィ クス コン トロ ー ラ と カラ ー ま た は 
モノ クロ ディ スプ レー の いずれ か か 必要 で す 。 こ の プロ グラ ム は 、 実 行 ファ イ 
ル cgp/agye/.exe と フォ ント ファ イル cgpayer.7o7 で 構成 され て お り 、EZ-SCSI 
/nsa7 プロ グラ ム を 実行 する と 自動 的 に 固定 ディ スク に 複写 され ます 。 
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cdplayer コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


デフ ォ ル ト で は 、cgp/ayer は 一 番 低い ドラ イブ 名 を 持つ CD-ROM ドラ イブ に 
アク セス し ます 。 シ ステ ム に 2 つ 以 上 の CD-ROM ドラ イブ が あり 、 最 も 低い 
ドラ イブ 名 が cgpayer で アク セス し た いも の で は な を い 場 合 は 、 コ マン ドラ イン 
オプ ショ ン を 使っ て 直接 cgp/agyer を 目的 の ドラ イブ に アク セス する よう に で き 
ます 。 


例え ば 、 ド ライ ブ 名 と 戸 に 割り 当て た 2 つの CD-ROM ドラ イブ が あり 、 ド 
ライ ブ 戸 に ある オー ディ オ CD を 再生 し た い 場 合 は 、 単 純 に 次 の よう に コマ ン 
ド を 入力 し て 、 プ ログ ラム を 起動 し て くだ さい 。 


cdplayer /f: 


コマ ンド ライ ン は 大 文字 で も 小文字 で も 入力 する こと が で きま す 。 ド ライ ブ 名 
の 後に は コロ ン を つけ る こと を 忘れ な いで くだ さい 。 


cdplayer の 実行 


cgp/ayer を 起動 する に は 、cgp/agyer'exe と cgp/ayer./op7 が 位置 し て いる ディ レ 
クト リー (co:lscs7 が デフ ォ ル ト で す ) に 移り 、cgp/ayer を 入力 し て くだ さい 。 
な お 、 こ の プロ グラ ム の 実行 の 際 は 、 英 語 モ ー ド で ご 利用 くだ さい 。 


プロ グラ ム を 起動 し た と き ド ライ ブ の 中 に CD が な いり 場合 は 、 時 間 表 示 領 域 に 
メッ セー ジ No CD! が 現れ ます 。 そ の ドラ イブ へ の コマ ンド が 失敗 し た 場合 は 、 
時 間 表 示 領 域 に メッ セー ジ Drive Fault! が 表示 され ます 。 そ れ ぞ れ の 機能 を 選 
択 す る と 、Status イン ジ ケ ー タ が 現在 の ディ スク ステ ー タ ス を 示し ます 。 そ の 
ドラ イブ に 新しい CD を 挿入 し た と き は いつ で も 、 プ ログ ラム は その CD の 合 
計 ト ラッ ク 数 と 演奏 時 間 を 表示 し ます 。 


cgp/aye/ 画面 は CD プレ ー ヤ の 制御 パネ ル を シミ ュ レ ーション し て いま す 。 目 
的 の ボタ ン を クリ ッ ク す る か 、 あ る い は その 機能 用 の Hot Key 文字 (例え ば 、 
再生 に は P また は p や ヤプログ ラム の 終了 に は Q また は q ) を 押す こと で 機能 を 
選択 し ます 。 そ れ ぞ れ の ボタ ン に Hot Key 文字 が 白く 反転 表示 され て いま す 。 
ボタ ン を 選択 する と 、 別 の ボタ ン を 選択 する まで その 中 の アイ コン が 黄色 で 表 
示さ れ ま す 。 
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cdplayer 機能 
以下 に 各 cgp/ayey 機能 の 簡単 な 説明 を し ます 。 
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Stop - CD の 再生 を 停止 し ます 。 ト ラッ ク 番 号 と 00:00 Elapsed Track 
Time が 表示 され ます 。 


Play - 現在 表示 され て いる トラ ッ ク で 再生 を 開始 し ます 。CD が す で 
に 再生 中 の 場合 は 、 再 生 を 継続 し ます 。 


Pause - 現在 位置 で オー ディ オ 再 生 を 停止 し ます 。 もう一度 Pause を 
選択 する か 、 ま た は Play を 選択 する と 再生 が 始ま り ま す 。 


Fast Forward/Fast Reverse - 現在 の トラ ッ ク 位 置か ら 13 秒 間 ず つ 前 進 
また は 後退 方 向 に 移動 し ます 。 新しい 再 生 位 置 が トラ ッ ク の 境界 を 超 
える 場合 は 、cgp/agyer は 次 また は 前 回 の トラ ッ ク を アク セス し ます 。 


Eject - CD-ROM ドラ イブ に eject コマ ンド を 送り ます 。 た いて い の ド 
ライ ブ は CD eject 機能 を サポ ー ト し て いま す 。CD が まだ 再生 中 の 場 
合 で も Eject を 選択 し て 構い ませ ん 。 


NexVPrevious Track - 現在 の トラ ッ ク 番 号 を 1 つ 大 きく 、 ま た は 1 つ 
小さ くし ます 。 必要 な ら 最 終 ト ラッ ク か ら 最 初 の トラ ッ ク へ の 移行 ( あ 
る い は その 逆 ) を 実行 し ます 。CD が 再生 中 の 場合 は 、 新 し い ト ラッ ク 
の 開始 位置 か ら 再 生 を 続け ます 。 


Audio Mode - これ を 使え ば 、Stereo、Left Channel、Right Channel、 
また は Muted 再生 の いずれ か を 選択 する こと が で きま す 。 


CD-Time Mode - この 機能 で 、 時 間 表 示 を Elapsed CD Time、Elapsed 
Track Time、Remaining CD Time、 ま た は Remaining Track Time の い 
ずれ か に 変更 する こと が で きま す 。 


Play Order - この 機能 を 使え ば 、Sequential 再生 また は Shuffled Con- 
tinuous 再生 の いずれ か を 選択 する こと が で きま す 。 


Quit - cgp/ayer を 終了 し ます 。CD が 再生 中 の 場合 は 、 こ の 機能 は CD 
の 最後 まで 再生 を 継続 し て 、 そ れ か ら 停止 し ます 。(Esc を 押す こと で 
も 、 こ の プロ グラ ム を 終了 する こと が で きま す )。 


ASPI ユー ティ リティ の 使い 方 


cgp/ayer を 入力 し て ユー ティ リティ を 起動 し 、CD の 再生 を 開始 し 、 そ れ か ら 
CD が 継続 再生 し て いる 間 に こ の ユー ティ リティ を 終了 する こと が で きま す 。 
CD が 再生 を 終了 する 前 に cgpjayer を リス ター ト し た 場合 、 画 面 は 現在 トラ ッ 
ク と 再生 時 間 を 表示 し ます 。 そ の と き 別 な トラ ッ ク に スイ ッ チ し た り 、 設 定 を 
変更 し た り 、 あ る い は その CD を イジ ェクト し て 別 の CD の 再生 を 開始 する こ 
と が で きま す 。 


Windows の 下 で の cdplayer の 実行 


cdp/agye7 は DOS アプ リケーション で す が 、 こ れ を 非 Windowvs アプ リ ケ ー シ ョ 
ン と し て Windows 内 に イン スト ー ル する こと が で きま す 。 そ うす れ ば 、 た いて 
い の 時 間 を Windows 環境 の 中 で 過ごし て いる 方 の 場合 で も 容易 に cgp/ayer と 
Windows アプ リケーション の あい だ を 行き 来 す る こと が で きま す 。 こ れ を する 
に は 以下 の 作業 を 行なっ て くだ さい 。 


少 - 1 windows を 起動 し 、 自 分 が cgpayer ユ ー テ ィ リ ティ を 追加 し た いと 思う 
プロ グラ ム グ ル ー プ を 選択 し て 最大 化し ます 。 


2 プロ グラ ム マ ネー ジャ (Program Manager) メニ ュー バー か ら アイ コン 
(File/New) を 選択 し ます 。 ア イコ ン の 登録 と グル ー プ の 作成 (New Pro- 
gram ObjecD ウィ ンド ウ が 表示 され た ら 、OK を クリ ッ ク し て 新しい プロ 
グラ ム ア イ テム を 追加 し ます 。 


3 アイ コン の 登録 内 容 の 変更 (Program Item Properties> ウィ ンド ウ が 現れ た 
ら 、 参 照 (B) (Browse) を クリ ッ ク し て EZ-SCSI ファ イル が コピ ー さ れ た 
ディ レク トリ ー (デフ ォ ル ト は c:lscs/ ) に 変更 し ます 。cgp/agyer.exe を ダ 
ブル クリ ッ ク し て 、 ア イコ ン の 登録 内 容 の 変更 (Program Item Properties) 
ウィ ンド ウ の 中 の コマ ンド ライ ン 情 報 を 入力 し ます 。 


4 Descrptrion ボッ クス の 中 で CD Player と 入力 し 、 そ れ か ら OK を クリ ッ ク 
し ます 。 プ ログ ラム グル ー プ ウィ ンド ウ の 中 に CDPlayer アイ コン が 表示 
きれ ます 。 


5 その CDPlayer アイ コン を ダブ ルク リッ ク し て プロ グラ ム を 起動 し ます 。 
cdp/ayer を 終了 する と 、Windows に 戻っ て きま す 。 


cop/gyer が Windowvs の アプ リケーション で は な いた め に 、Windows は デ 
フォ ルト MS-DOS アイ コン を cgp/jayer に 割り 当て ます 。Windows 3.1 を 
使っ て いる 方 の 場合 は 、 こ の デフ ォ ル ト を CD の よう に 見 える アイ コン に 
変更 する こと が で きま す 。 
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単純 に CD Player アイ コン で 一 度 ク リッ ク し て 、 プ ログ ラム マネ ー ジ ャ 
(Program Manager) メニ ュー バー か ら 登 録 内 容 の 変更 (File/Properties) を 
選択 し ます 。 


アイ コン の 変更 (1) (Change Icon.…) ボタ ン を クリ ッ ク し 、 情 報 メ ニュ ー が 現れ 
た ら OK を クリ ッ ク し ます 。 使え る アイ コン の 中 を スク ロー ル し て CD の よう 
に 見 を る アイ コン で ダ プ ルク リッ ク し ます 。 


メモ 
EZ-SCSI /ns7ag7/7 プロ グラ ム を 使っ て CD-ROM を イン スト ー ル し た 後 、 
Windows 3.1 メデ ィ ア プレ ー ヤ (egia P/aye リ り ユー ティ リティ を イン スト ー 
ル す る こと も で きま す 。 こ れ を 使え ば Windows の 中 か ら オ ー デ ィ オ CD を 
再生 する こと が で きま す 。 


Main プロ グラ ム グ ル ー プ の 中 の コン トロ ー ル パネ ル (Conzo/ Pa7e/) プロ 
グラ ム を 起動 し 、 ド ライ バ (Drivers> アイ コン を ダブ ルク リッ ク し ます 。 追 
加 (A) (Add) /[MCI] CD Audio を 選択 し 、 プ ロン プ ト の 指示 に 従っ て 適当 
な Windows ディ スク を 挿入 し ます 。 


コン トロ ー ル パネ ル (Conzo/ Pane/) か ら 、 そ し て Windows か ら 抜 け 出し 
ます 。 そ れ か ら 再 び Windows に 入り 、 メ ディ アプ レー ヤ (Media Player) を 
ダブ ルク リッ ク し て それ を 起動 し ます 。 メ ディ アプ レー ヤ (Media Player) 
メニ ュー か ら デ バイ ス (Device) /CD Audio を 選択 し ます 。 こ れ で メデ ィ ア 
プレ ー ヤ (Media Player) を 使っ て オー ディ オ CD を 再生 する こと が で きま 
す 。 メ ディ アプ レー ヤ (Wegja /P/aye り ) に つい て の 詳細 は 、Windows オン ラ 
イン ヘル プ ま た は 「Azcyoso7 Wows テ ユーザ ー ズ ガイ だ | を 参照 し て くだ さ 
い 。 


3-22 


4 


ソフ トウ ェ ア お よび 性 能 に 関し て 
考慮 すべ きこ と が ら 


この 童 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 


EZ-SCSI /nsg/ プロ グラ ム の メモ リー 管理 の 処理 方 法 
ASPI マネ ー ジ ャ ー と ドラ イ バ の ハイ メモ リー へ の ロー ド の し か た 
ハイ メモ リー・ ロ ー ド の 制限 


Windows 3.0 と 3.1 で の ASPI ソフ トウ ェ ア の 使い 方 
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は 
イン スト ー ル プロ グラ ム と メモ リー 管 理 


この セク ショ ン に は ASPI マネ ー ジ ャ ー と デバ イス ドラ イ バ の DOS ハイ メモ 
リー (アド レス 空間 内 の 640KB と IMB の 間 の 領域 ) へ の ロー ド に 関す る 情報 
が あり ます 。 こ れ を する メモ リー 管理 プロ グラ ム と ユー ティ リティ に は MS- 
DOS 5.0、Microsoft Windows (バー ジョ ン 3.0 と 3.1)、QEMMS-386 お よび 
386Max? が 含ま れ ま す 。 


ハイ メモ リー へ ASPI マネ ー ジ ャ ー や デバ イス ドラ イ バ を ロー ド す る こと に よっ 
て 、 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リー (アド レス が 640KB 以下 の メモ リー) の 量 を 最 
大 化し 、 シ ステ ム ス ピ ー ド と パフ ォ ー マ ンス を 改善 する こと が で きま す 。 コ ン 
ピュ ー タ の con7g.SyYS ファ イル に ある コマ ンド が 、 ブ ー ト 時 に メモ リー 内 に ド 
ライ バ と マネ ー ジ ャ ー が ロー ド さ れる 方 法 を 決定 し て いま す 。 


デフ ォ ル ト で は Adaptec EZ-SCSI /nsa/7 プロ グラ ム は 、ASPI プロ グラ ム が ロー 
メモ リー に ロー ド す る よう に 構成 し ます の で 、 こ の プロ グラ ム が ハイ メモ リー 
に ロー ド す る よう に し た い 場 合 は 、 本 章 に 説明 され て いる よう に 自分 の 
co779.sys を 変更 する 必要 が あり ます 。 し か し 、 す で に だ 自分 の co79.sys を 
ASPI ドラ イ バ ま た は 他 の プロ グラ ム を ハイ メモ リー に ロー ド す る よう に 変更 
し て いる 場合 は 、/nsfag/ プロ グラ ム は これ ら の 設定 を 変更 し ませ ん 。 


ハイ メモ リー へ の ASPI ソフ トウ ェ ア の ロー ド 


MS-DOS 5.0 を 使っ て いる と き は 、DOS ハイ メモ リー (Upper Memory Blocks ま 
た は UMB と も 呼ば れ ま す ) に aspjedos、 asp/2os、 asp/Zos、 Sp/O7Sk お よ 
び aspic7 を いつ で も ロー ド す る こと が で きま す 。 制限 は あり ませ ん 。 


し か し 、asp/49os を UMB に ロー ド で きる の は 、 以 下 に 説明 する 特定 の 条件 が 
満た され る と きだ け で す 。 
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ハイ メモ リー へ の aspi4dos の ロー ド 


以下 の 場合 に asp/4gos を ハイ メモ リー へ ロー ド す る こと が で きま ぼ ます チ す 。 


コン ピュ ー タ に AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ が ある 場合 。 


コン ピュ ー タ が 、IDE、MFM、RLL、 ま た は ESDI の よう な 非 SCSI 固 
定 デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら プ ブー ト し て いる 場合 。 


コン ピュ ー タ が 、asp/2gos で 制御 され る も の 以外 の SCSI ホス ト ア ダ 
プ タ ( 例 、AHA-1520 シリ ー ズ ホス ト ア ダ プ タ ) か ら ブ ー ト し て いる 場 


会 
ロ o 


コン ピュ ー タ が 、 フ ロッ ピー ディ スク ドラ イブ か ら ブ ー ト し て いる 場 


と っ 
ロ o 


コン ピュ ー タ が 複数 の ホス ト ア ダ プ タ を 持っ て お り 、 か つ 非 ブー ト 
SCSI ホス ト ア ダ プ タ に 結び 付け られ た ASPI マネ ー ジ ャ ー ( 別 の 言葉 
で いえ ば co77g.sys に よっ て ロー ド さ れ た asp/49os の コピ ビー) し か ハ 
イメ モリ ー に ロー ド さ れ て いな い 場 合 。 詳 細 に つい て は 、 第 5 章 「 族 
数 の スト アダ プ タ の 人 証 い 方 |] を 参照 し て くだ さい 。 


asp/49oSs を ハイ メモ リー に ロー ド す る た め に QEMM-386 また は 
386Max の よう な メモ リー マネ ー ジ ャ ー を 使っ て いて 、 か つ コ ン 
ピュ ー タ が ブー ト す る ディ スク ドラ イブ が ホス ト ア ダ プ タ BIOS に よっ 
て 制御 され て いな い 場 合 。 


次 の 場合 は 、asp/4os を ハイ メモ リー に ロー ド で きま せん 。 


コン ピュ ー タ が ホス ト ア ダ プ タ BIOS に よっ て 制御 され て いる ディ ス 
ク か ら ブ プー ト し 、 か つ そ の ホス ト ア ダ プ タ が AHA-1540C/1542C で 婦 
い 場 合 。 


ASPI マネ ター ジャ ー を ハイ メモ リー に ロー ド す 
る た め の config.sys 例 
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5.0 で asp/49os を ハイ メモ リー に ロー ド す る た め に 次 の サン プル 


co779.5SYyS ファ イル を 使う こと が で きま す 。 こ の サン プル の 中 で 使わ れ て いる 
コマ ンド に つい て の 完全 な 情報 は 、「AS-DOS5.0 ユー ゲー ズ マ ニュ アル | を 
参照 し て くだ さい 。 お 使い に な っ て いる ASPI マ ネー ジャ ー に あわ せ て 、 

asp/2gos.syS を asp/2gos.SYS、 asSP/eos.SyS、 asp/Z9os.Sys の いずれ か に 変更 


し ます 。 


ソフ トウ ェ ア お よび 性 能 に 関し て 考慮 すべ きこ と が ら 


前 に 触れ た よう に 、/ns/g/ を 実行 する 前 に con7g.sys の 中 に すでに それ ら の コ 
マン ド を 入れ て いる 場合 は 、EZ-SCSI /psa/7 プロ グラ ム は それ ら の ハイ メモ 
リー ロー ド 用 コマ ンド を その まま に し て お きま す 。 


device=\dos\himem.sys 
device=\dos\emm386.exe 
dos=high,umb 
devicehigh=c:\scsiNaspi4dos.sys /d 
devicehigh=c:\scsiNaspidisk.sys /d 


メモ 
asp/49os を ハイ メモ リー に ロー ド で き な い 場合 は 、 そ れ を ロー ド す る 


device= ス テー トメ ント を QEMM-386 また は 他 の メモ リー マネ ー ジ ャ ー を 
ロー ド す る ステ ー ト メン ト の 前 に お いて ある か 確認 し て くだ さい 。 


THE 3.1 の 下 で の ASPI ソフ トウ ェ ア の 
用 


Windows 3.1 に は sa79rexe と いう キャ ッ シ ン グ ・ デ バイ ス ド ラ イ バ が 含ま 
れ て お り 、 こ れ に より バッ ファ デー タ を 二重化 する こと が で きま す 。 バ ッ フ ァ 
の 二重化 (ダブ ル バ ッ ファ リン グ ) と は 、 ド ライ バ が 1 つの バッ ファ を (古い ディ 
スク ドラ イブ ソフ トウ ェ ア と の 互換 性 の た め ) 0KB と 640KB の 間 の 領域 に 保持 
し 、 も う 1 つ 同 じ バ ッ フ ァ を 1MB 以上 に 保持 する こと で す 。 し か し 、asp/2gos 
を 使っ て いる 場合 は 、 ダ ブル バッ ファ リン グ の 必要 は あり ませ ん 。 


s77a797vexe が ダブ ル バ ッ ファ リン グ を 使用 し な いよ うに する に は 、 以 下 の 作 
業 を 行なっ て くだ さい 。 


輝 - 1 con7g.sys ファ イル の 中 で 、 次 の 行 を 探し ます 。 
device=c:\windows\smartdrv.exe\double_buffer 
この 行 が 存在 し た 場合 は 、 そ の 行 を 削除 し ます 。 
この 変更 を 保存 し て 、 シ ステ ム を リブ ー ト し ます 。 
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複数 の ホス ト ア ダ プ タ の 使い 方 


この 曹 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 


人 @ 複数 の ホス ト ア ダ プ タ を 検出 し た 場合 に 、Adaptec EZ-SCSI /ps/a/ プ 
ログ ラム が コン ピュ ー タ を どの よう に 設定 する か 


@ ホス ト ア ダ プ タ を 特定 の 組み 合わ せ で 使用 し て いる と き に 採用 され る 
特殊 条件 


5-1 


複数 の ホス ト ア ダ プ タ と イン スト ー ル プロ グラ ム 


この 章 の 中 の 情報 は 、 コ ンピュータ に 2 つ 以 上 の Adaptec ホス ト ア ダ プ タ ボ ー 
ド を イン スト ー ル し て ある 場合 に つい て 説明 し ます 。 ま た Adaptec EZ-SCSI 
ASPI マネ ー ジ ャ ー は 、 1 台 の コン ピュ ー タ で 複数 の ホス ト ア ダ プ タ を 使用 し 
て いる 環境 を 完全 に サポ ー ト し ます 。 


/nsfa/7 プロ グラ ム は 複数 の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド が 存在 する 場合 は それ を 自動 
的 に 検出 し 、 そ れ ら を 画面 上 に 一 覧 表示 し 、 そ れ ら の た め に 適切 な か コン フィ ギュ 
レー ショ ン を 作成 し ます 。 本章 を 読ん で 、/nsfa/ が ホス ト ア ダ プ タ の 特定 の 組 
み 合 わせ を 検出 する と con7g.sSys ファ イル に どの コマ ンド を 追加 する か を 見 つ 
け て くだ さい 。 場合 に よっ て は 、 手 動 で スイ ッ チ 設定 を 変更 し 、 ま た は 
con79.SyS の 設定 を 調整 し な けれ ば な ら な い 場 合 が あり ます 。 


複数 の ホス ト ア ダ プ タ を 検出 する と 、/nsfag7 プロ グラ ム は con79.sys に 適当 な 
ASPI マネ ー ジ ャ ー を ロー ド す る コマ ンド を 追加 し ます 。 ま た 以下 の も の も 追 
加 し ます 。 


@ PC-AT コン ピュ ー タ で は 、 ホ スト アダ プ タ の 各 ポ ー ト アド レス 用 の 適 
当 な /pxxx コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 。 

@  EISA また は MicroChannel コン ピュ ー タ で は 、 ホ スト アダ プ タ の 各 ス 
ロッ トロ ケー ショ ン 用 の /sxx コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 。 (コマ ンド 
ライ ン オ プシ ョ ン に つい て の 完全 な 情報 は 、 付 録 D 「4ASP7 マ ネー 
ジャ ー」 を 参照 し て くだ さい 。) 


ap/49oS、 asp/eoS、 asp7ZOos、 お よび asp/2gos ASPI マネ ー ジ ャ ー は すべ て 
同じ シス テム 内 に いっ し ょ に 存在 する こと が で きま す 。 例え ば 、 コ ンピュータ 
に AHA-1320 と AHA-1540 が ある 場合 は 、 コ ンピュータ を ブー ト す る と 
asp/4os と asp/2gos の 両方 が メモ リー 内 に ロー ド さ れ ま す 。 


コン ピュ ー タ を SCSI ドラ イブ か ら ブ ー ト する 場合 は 、 ブ ー ト する ホス ト ア ダ 
プ タ に 対応 する ASPI マネ ー ジ ャ ー が メモ リー 内 の 他 の SCSI ホス ト ア ダ プ タ の 
ASPI マネ ー ジ ャ ー よ り 前 の 位置 に ロー ド さ れ て いな けれ ば な り ま せん 。 EZ- 
SCSI /ps/a7 プロ グラ ム は con79.SyYS ファ イル を 更新 する と き に 、 こ れ を 自動 的 
に 行い ます 。 
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ASPI マネ ー ジ ャ ー が 1 度 だ け ロ ー ド され 複数 の ホス ト ア ダ プ タ を 管理 する 場 
合 、/nsg/ プロ グラ ム は 自動 的 に /pycwz コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 正しい 順 
序 で 入力 し ます 。 す な わ ち 、 最 初 の ポー ト ア ドレ ス は ブー ト す る ホス ト ア ダ プ 
タ に 割り 当て られ ます 。 


以下 の 例 で は 、 よ く 使 われ る 複数 の ホス ト ア ダ プ タ の 組合 わせ に つい て 説明 し 
まず 。 


複数 の AHA-1510/1520/1522 ホス ト ア ダ プ タ 
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コン ピュ ー タ に AHA-1510/1520/1522 ホス ト ア ダ プ タ を 2 つま で イン スト ー ル 
で きま す 。 


信 各 ア ダ プ タ は ユニ ー ク な IO ポー ト ア ドレ ス を 持っ て いな く て は な り 
ませ ん 。(/nsa/ プロ グラ ム は 自動 的 に その ポー ト ア ドレ ス を 検出 し 
ます )。 


@ オン ボー ドジ ャ ン パ を 設定 する こと で 、 各 アダ プ タ 用 に 別 の 割り 込み 
チャ ン ネ ル を 選択 する 必要 が あり ます 。 


信 2 以上 の AHA-1320/1522 を 使用 し て いる 場合 は 、 7 つ を 秦 いて 他 の 
すべ て の オン ボー ド BIOS を ディ スエ ー ブ ル (無効 ) に する 必要 が あり 
ます 。 本 章 の 後 の 方 の 「g/OS の 舞 効 (ディ スエ ー ブ プル /] を 参照 し 
て くだ さい 。 


@ 2 以上 の AHA-1522 を 使っ て いる 場合 は 、 オ ン ボ ー ド ジャ ン パ を 
セッ ト す る こと で 7 つ を 秦 く すべ て の アダ プ タ 上 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
クコ ント ロー ラ を ディ スエ ー ブ ル に する 必要 が あり ます 。( マ ザー ボー 
ド 上 に フロ ッ ピ ー デ ィ ス クコ ント ロー ラ が あり 、 そ れ が イネ ー プ ブル ( 有 
効 ) に され て いる 場合 は 、 す べ て の AHA-1522 上 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
クコ ント ロー ラ を ディ スエ ー ブ ル に し て くだ さい 。) 


ジャ ン パ 設定 の 変更 方 法 に つい て は ホス ト ア ダ プ タ の ユー ザー マニ ュ ア ル を 参 
照 し て くだ さい 。 


複数 の ホス ト ア ダ プ タタ の 使い 方 


複数 の AHA-1510 ホス ト ア ダ プ タ 


コン ピュ ー タ に AHA-1510 ホス ト ア ダ プ タ を 2 つま で イン スト ー ル する こと が 
で きま す 。 そ れ ら の アダ プ タ を イン スト ー ル し た と き は 、 各 アダ プ タ が ユニ ー 
ク な ポー ト ア ドレ ス と ユニ ー ク な ホス ト Interrupt Request (IRO) チャ ン ネ ル を 
持つ よう に オン ボー ドジ ャ ン パ を セッ ト す る 必要 が あり ます 。 ジ ャ ン パ に つい 
て の 説明 は ホス ト ア ダ プ タ の ユー ザー マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


メモ 
AHA-1510 は オン ボー ド BIOS が な い の で 、 コ ンピュータ を AHA-1510 で 制 


御 さ れ て いる ドラ イブ か ら プ ブー ト す る こと は で きま せん 。 


/ns/g7 プロ グラ ム は 自動 的 に 各 AHA-1510 の ポー ト ア ドレ ス と IRO を 検出 し 、 
co779.SyS コマ ンド に asp/2gos ASPI マネ ー ジ ャ ー を ロー ド す る コマ ンド ライ 
ン オ プシ ョ ン を 追加 し ます 。 次 に 挙げ る の は よく ある co779.sys エン トリ ー で 
す 。 


device=[/a 妨 ] aspi2dos.sys /p340 /z /q12 /p140 /z /q10 /d 
人 @ device=[pa 妨 ] aspi2dos.sys は 、 ブ ー ト 時 に どこ で asp/2gos ASPI マ 
ネー ジャ ー を 見 つけ る べき か を シス テム に 教え ます 。 


@ コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン の 最初 の グル ー プ 、/p340 /z /q12 は 、 最 
初 の AHA-1510 アダ プ タ 用 の ポー ト ア ドレ ス (340h) と IRO チャ ン ネ 
ル (12) を セッ ト し ます 。 


@ コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン の 2 番目 の グル ー プ 、/p140 /z /q10 は 、 
2 番目 の AHA-1510 アダ プ タ 有 用 の ポー ト ア ドレ ス (140h) と IRO チャ 
ン ネ ル (10) を セッ ト し ます 。 


@ /d オ プシ ョ ン は 、 コ ンピュータ を プ ブート し た と き に 、 ホ スト アダ プ タ 
と 装着 さき れ て いる SCSI デバ イス に つい て の 情報 を 表示 し ます 。 
コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン に つい て の 完全 な 情報 は 、 付 録 D 「4SP7 マネ ー 
ジャ ー」 を 参照 し て くだ さい 。 
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複数 の AHA-1520/1522 ホス ト ア ダ プ タ 


コン ピュ ー タ に AHA-1520/1522 ホス ト ア ダ プ タ を 2 つま で イン スト ー ル する こ 
と が で きま す 。 そ れ ら の アダ プ タ を イン スト ー ル し た と き は 、 各 アダ プ タ が ユ 
ニー ク な ポー ト ア ドレ ス と ユニ ー ク な ホス ト Interrupt Request (IRQO) チャ ン ネ 
ル を 持つ よう に オン ボー ドジ ャ ン パ を セッ ト す る 必要 が あり ます 。 ジ ャ ン パ に 
つい て の 説明 は ホス ト ア ダ プ タ の ユー ザー マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


/jsa/7 プロ グラ ム は 自動 的 に 各 AHA-1520/1522 の ポー ト ア ドレ ス と IRO を 検 
出し 、con79.sSys コマ ンド に asp/2gos ASPI マネ ー ジ ャ ー を ロー ド す る コマ ン 
ドラ イン オプ ショ ン を 追加 し ます 。 次 に 挙げ る の は 典型 的 な con7g.sys エン ト 
リー で す 。 


device=[pa 妨 laspi2dos.sys /p340 /p140 /d 
device=[a 妨 ]aspidisk.sys /d 


@ device=[pa 娘 ]aspi2dos.sys は 、 ブ ー ト 時 に どこ で asp/2gos ASPI マ 
ネー ジャ ー を 見 つけ る べき か を シス テム に 教え ます 。 


@ /sfg7/ プロ グラ ム は 最初 に イン スト ー ル され た ホス ト ア ダ プ タ の ポー 
ト ア ドレ ス /p340 を 自動 的 に 入力 し ます 。 こ の ホス ト ア ダ プ タ が 最初 
に リス ト さ れる の は この BIOS が イネ ー ブ ル に され て お り 、 コ ン ピ ュ ー 
タ が それ に 接続 され て いる 固定 ディ スク ドラ イブ か ら ブ ー ト する た め 
で 人 ま ら 


人 @ 次 の オプ ショ ン /p140 は 2 番目 に イン スト ー ル され た AHA-1520/1322 
の ポー ト ア ドレ ス で す 。 こ の アダ プ タ 上 の BIOS は ディ スエ テー ブル に 
され ます 。 


@⑱ /d オ プシ ョ ン は 、 コ ンピュータ を プ ブート し た と き に ホス ト ア ダ プ タ と 
装着 され て いる SCSI デバ イス に つい て の 情報 を 表示 し ます 。 


信 サン プル co77g.sys の 2 行 目 は 、/nsfag/ が SCSI ディ スク デバ イス を 
検出 し た た め に con7g.sys に ディ スク デバ イス ドライバ を 追加 し た こ 
と を 示し て いま す 。 デ バイ ス ド ラ イ バ は 常に ASPI マネ ー ジ ャ ー の 後 
に ロー ド さ れ ま す 。 asp/gis を に つい て の 情報 は 、 付 録 「SCS7 デバ イア 
ス だ ライ バ | を 参照 し て くだ さい 。 コ マン ドラ イン オプ ショ ン に つい 
て の 完全 な 情報 は 、 付 録 D 「4Sp7 マネ ー ジ ャ ー」 を 参照 し て くだ さ 


い 。 
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BIOS の 無効 化 (ディ スエ ー プ リン グ ) 


この 情報 は 複数 の AHA-1520/1522 ホス ト ア ダ プ タ を 使っ て いる 場合 に の み 適 用 
され ます 。 (AHA-1510 に は オン ボー ド BIOS は あり ませ ん )。 


最後 の 例 で 示さ れ て いる よう に 、con7g.sys の 中 の device= 行 で 最初 に ロー ド 
され た asp/2gos は 、 そ の BIOS が イネ ー ブ ル に され て いる ホス ト ア ダ プ タ と 結 
び 付け られ て いな けれ ば な り ま せん 。 ど の ホス ト ア ダ プ タ 上 で も BIOS が イネ ー 
ブル に され て いな い 場 合 は 、 こ れ は 問題 に な り ま せん 。 シ ルク スク リー ン 層 に 
BE(BIOS Enable 用 ) と ラベ ル さ れ て いる ジャ ン パ を 取り 外す こと で AHA-1520/ 
1522 上 の BIOS を ディ スエ ー ブ ル に する こと が で きま す 。 詳細 に つい て は ホス 
ト ア ダ プ タ の ユー ザー マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


AHA-1510/1520/1522 と AHA-1540/1542 
ホス ト ア ダ プ タタ の 同時 使用 


AHA-1510/1520/1522 アダ プ タ は asp/2gos ASPI マネ ー ジ ャ ー を 使用 し て お り 、 
また AHA-1540/1542 アダ プ タ は asp/49os ASPI マネ ー ジ ャ ー を 使用 し て いま 
す 。 コ ンピュータ に それ ぞ れ の 種類 の アダ プ タ ボ ー ド が 1 つ ず つ 一 例え ば 、 
AHA-1540 と AHA-1520 一 あり 、 か つ コ ンピュータ が AHA-1540 に 装着 され て 
いる SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら ブ ー ト する 場合 は 、/ カ sg/7 プ ログ ラム は 
co779.SyS に 次 の 2 つの ステ ー ト メン ト を 追加 し ます 。 


device=[/8 妨 ]aspi4dos.sys/d 

device=[p3 娘 ]aspi2dos.sys/d 
先 に 説明 し た よう に 、 プ ブー トド ライ ブ プ 用 の device= 行 が 最初 に 入力 され る 必要 
が あり ます 。 1 つの シス テム で は 1 つの ホス ト ア ダ プ タ BIOS し か イネ ー ブ ル 
に され て いな いこ と 、 お よび それ ぞ れ の ホス ト ア ダ プ タ が 別 の 割り 込み を 使う 
よう に セッ ト さ れ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 


複数 の AHA-1540/1542 ホス ト ア ダ プ タ 


コン ピュ ー タ に AHA-1540 ホス ト ア ダ プ タ が 2 つ あ る 場合 。 


@ 。 ジャ ン パ (ある い は AHA-1540C の スイ ッ チ ) を 使っ て ホス ト ア ダ プ タ 
を 別 の ポー ト ア ドレ ス 、 割 り 込 み チ ャ ン ネ ル お よび DMA チャ ン ネ ル 
に 設定 し ます 。 
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念 ブー ト 用 SCSI ディ スク ドラ イブ が 装着 され て いる アダ プ タ 用 の BIOS 
を イネ ー ブ ル に し ます 。 こ の アダ プ タ が AHA-1S40B の 場合 は 、 ポ ー 
ト 330h に セッ ト す る 必要 が あり ます 。 な ぜ な ら こ の BIOS が その アド 
レス で し か 動作 し な いか ら で す 。AHA-1540C アダ プ タ ボ ー ド 上 の 
BIOS は 任意 の 有効 な ポー ト ア ドレ ス に 対し て 動作 し ます 。 


念 AHA-1540B アダ プ タ が ある 場合 は 、 1 つの アダ プ タ 用 の オン ボー ド 
BIOS だ け を イネ ー ブ ル に し 、 他 の アダ プ タ 用 の BIOS を ディ スエ ー 
プル に し まず 。 


AHA-1540C アダ プ タ が ある 場合 は 、 各 アダ プ タ を 個別 の BIOS アド レス に セッ 
ト す る か 、 ま た は 1 つの アダ プ タ を 除く すべ て の アダ プ タ 上 の BIOS を ディ ス 
エー ブル に する か の いずれ か に し ます 。 詳細 に つい て は 、 ホ スト アダ プ タ の ユー 
ザー マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


これ ら の 種類 の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド を 持っ て いる コン ピュ ー タ 上 で EZ-SCSI 
/nsg/ プロ グラ ム を 実行 する と 、con79.sSys ファ イル に 以下 の 行 を 追加 し ます 。 


device=[/a 妨 laspi4dos.sys /p330 /334 /d 


この 行 は ホス ト ア ダ プ タ #0 を ポー ト ア ドレ ス 330h の アダ プ タ に アサ イン し 、 
ホス ト ア ダ プ タ #] を ポー ト ア ドレ ス 334h の アダ プ タ に アサ イン し ます 。 こ の 
コン ピュ ー タ は ホス ト ア ダ プ タ #0 か ら プ ブー ト し ます 。 


co779.SyS に 、 ホ スト アダ プ タ の 処理 を 変更 する よう な コマ ンド ライ ン オ プシ ョ 
ン (バス を 4 マイ クロ 秒 に セッ ト す る device=aspi4dos.sys /p330 /334 /n4 の 
よう な ) が ある 場合 、 両 方 の ホス ト ア ダ プ タ が その 同じ 値 に セッ ト さ れ ま す 。 

それ ぞ れ の アダ プ タ に 別 の 値 を 望む 場合 は 、 次 の よう に それ ぞ れ に 別 の コマ ン 
ドラ イン スイ ッ チ を 使っ て ドラ イブ を 2 回 ロー ド す る よう に con7g.sys を 調整 
沸 


device=[/a 妨 laspi4dos.sys /p330 
device=[a 妨 ]aspi4dos.sys /p334 /n4 


この 例 で は 、 ポ ー ト 330h の ホス ト ア ダ プ タ 用 の バス オン タイ ム は デフ ォ ル ト 
の 11 マイ クロ 秒 の まま で す が 、 ポ ー ト 334h の ホス ト ア ダ プ タ 用 の バス オン タ 
イム は 4 マイ クロ 秒 に 変更 され ます 。 


この セク ショ ン の すべ て の 例 は 、 複 数 の AHA-1542 ホス ト ア ダ プ タ に も 適用 さ 
れ ま す 。 コ ンピュータ に 複数 の AHA-1542 ホス ト ア ダ プ タ が ある 場合 は 、 1 を 
除い て すべ て の アダ プ タ 上 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス クコ ント ロー ラ を ディ スエ ー ブ 
ル に する 必要 が あり ます 。 し か し マザー ボー ド 上 で フロ ッ ピ ー デ ィ ス クコ ント 
ロー ラ を 使っ て いる 方 の 場合 は 、 イ ンス トー ル さ れ て いる すべ て の AHA-1542 


複数 の ホス ト ア ダ プ ブタ の 使い 方 


ホス ト ア ダ プ タ 上 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス クコ ント ロー ラ を ディ スエ ー ブ ル に し な 
けれ ば な り ま せん 。 


複数 の AHA-1640 ホス ト ア ダ プ タ 


コン ピュ ー タ に 複数 の AHA-1640 ホス ト ア ダ プ タ が ある 場合 。 


@ それ ぞ れ の ホス ト ア ダ プ タ 用 に 別 の ポー ト ア ドレ ス 、 ア ー ビ ト レー 
ショ ン レ ベル 、 お よび 割り 込み レベ ル を 選択 し ます 。 


信 。 ] つの AHA-1640 の BIOS を イネ ー ブ ル に し ます 。 他 の すべ て の AHA- 
1640 上 の ホス ト ア ダ プ タ BIOS を ディ スエ ー ブ ル に し ます 。 


@ コン ピュ ー タ を ブー ト し た と き に 特定 の AHA-1640 だ け を アク ティ プ ブ 
に し た い 場 合 は 、 次 の 複数 の AHA-1640 ホス ト ア ダ プ タ を 持っ た Micro 
Channel シス テム 用 の con7g.sSys エン トリ ー に 示す よう に 、 そ れ ら の 
スロ ッ ト 番 号 を 明示 的 に リス ト し て くだ さい 。 


device=[pa 娘 ]aspi4dos.sys /S1 /S2 /d 


この ケー ス で は 、 ス ロッ ト 1 と 2 の ホス ト ア ダ プ タ だ けが イン スト ー 
ル さ れ ま す 。 他 の スロ ッ ト の ホス ト ア ダ プ タ (も し あれ ば ) は アク ティ 
プ に され ませ ん 。/s エン トリ ー を 止め た 場合 は 、 デ フォ ルト で すべ て 
の ホス ト ア ダ プ タ が アク ティ ブ プ に され ます 。 コ マン ドラ イン オプ ショ 
ン に つい て の 詳細 は 、 付 録 D 「4SZ7 マネ ー ジ ャ ー の 理解 ] を 参照 し 
て くだ さい 。 


スタ ンダ ー ド モー ド に お ける 複数 の 
AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア ダ プ タ 


スタ ンダ ー ド モー ド で 複数 の AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア ダ プ タ を 検出 し た 
場合 、EZ-SCSI /psa/7 プロ グラ ム は asp/4os ドラ イ バ を 使用 し ます 。 複数 の 
アダ プ タ は 複数 の AHA-1540/1542 と 全く 同じ よう に 扱わ れ ま す 。 
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エン ハン スト モー ド に お ける 複数 の 
AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア ダ プ タ 


エン ハン スト モー ド で 複数 の AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア ダ プ タ を 検出 し た 
場合 は 、/nsa// は aspie9os ドラ イ バ を 使用 し ます 。 こ の 状況 は 、 以 下 の こ と 
を 除い て 、 2 つ 以 上 の AHA-1640 ホス ト ア ダ プ タ の 使い 方 と 同じ で す 。 


信 複数 の AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア ダ プ タ を 使っ て いる と き は 、 そ 
れ ら の 2 つ 以 上 で BIOS を イネ ー ブ ル に する こと が で きま す 。 


信 2 つ 以 上 の AHA-1742 ホス ト ア ダ プ タ を イン スト ー ル し て いる 場合 
は 、 1 つ を 除い て それ ら の 上 の すべ て の フロ ッ ピ ー デ ィ ス クコ ント 
ロー ラ を ディ スエ ー ブ ル に する 必要 が あり ます 。 


エン ハン スト モー ド で 動作 し て いる 少な く と も 1 つの AHA-1740 ホス ト ア ダ プ 
タ を 持つ EISA シス テム を 検出 し た 場合 、 カ sig7 プロ グラ ム は co779.sys に 次 
の コマ ンド を 追加 し ます : 


device=[pa 妨 ]aspiedoSs.Sys /d 


1 つの aspie9os マネ ー ジ ャ ー が 、 す べ て の エン ハン スト モー ド AHA-1740 ホ 
スト アダ プ タ を 制御 し ます 。 一 番 低い スロ ッ ト 番 号 の 中 の ホス ト ア ダ プ タ は 、 
ホス ト ア ダ プ タ #0 に アサ イン され 、 次 に 高い スロ ッ ト の 中 の AHA-1740 は ホ 
スト アダ プ タ #1、 以 下 同様 に 割り 当て られ ます 。 ま た 、co77g.sys を 手動 で 編 
集 し て アダ プ タ ス ロッ ト 番 号 を 明示 的 に リス ト さ せる こと も で きま す 。 例え ば 、 


device=[a 妨 ]aspiedoSs.SyS /S1 /S2 /d 


この ケー ス で は 、 ス ロッ ト 1 と 2 に だ け に ホス ト ア ダ プ タ が イン スト ー ル され 
て いま す 。 ス ロッ ト 1 の ホス ト ア ダ プ タ は ホス ト ア ダ プ タ #0 に な り 、 ス ロッ 
ト 2 の ホス ト ア ダ プ タ が ホス ト ア ダ プ タ #] で す 。 他 の スロ ッ ト に ホス ト ア ダ 
プ タ が ある 場合 は 、 そ れ ら は イン スト ー ル され ませ ん 。 
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他 の ホス ト ア ダ プ タ と 競合 し な いよ うに 、 必 ず そ れ ぞ れ の AHA-1740/1742/1744 
ホス ト ア ダ プ タ を 別 の IRO に セッ ト し て くだ さい 。 有効 な IRO セッ ティ ング 
は 9、10、11、12、14、 お よび 15 で す 。 IRQ11 が デフ ォ ル ト で す 。 


メモ 
必要 が あれ ば 、 エ ン ハ ンス トモ ー ド で 実行 し て いる 複数 の AHA-1740 ホス ト 
アダ プ タ は 同一 の IRQ を 共有 で きま す 。 コ ンピュータ に た くさ ん の SCSI デ 


バイ ス を イン スト ー ル し て あり 、 か つ 有 効 な IRQ を 使い 尽く し て し まっ た 
場合 は 、 同 一 の IRQ に 2 つの AHA-1740 を アサ イン する 必要 が 出 て くる か 
も しれ ま せん 。 
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回 回 白 


回 回 


エラ ジー メッセ ー ジ 
トラ ブル 対策 

よく 寄せ られ る 質問 
ASPI マネ ー ジ ャ ー 


SCSI デバ イス ドラ イ バ 


この 付録 に つい て 


この 付録 に は 以下 の 内 容 が あり ます 。 


@ EZ_-SCSI ソ フト ウェ アプ ログ ラム に よっ て 生成 され る それ ぞ れ の エ 
ラー メッ セー ジ の 意味 


@ エラ ー メ ッ セ ー ジ の 原因 に な る 間 題 の 修正 の し か た 


エラ ー メ ッ セ ー ジ 


メモ 


それ ぞ れ の エラ ー メ ッ セ ー ジ エン トリ ー の 最後 の 括 線 の 中 の ファ イル 名 は 、 
その エラ ー メ ッ セ ー ジ を 生成 する プロ グラ ム を 示し て いま す 。 


還 


aspi2dos.sys Installation Failed 

ASPI ドラ イ バ が ロー ド さ れ ま せん で し た 。 普通 この メッ セー ジ の 前 に 、Not 
enough memory available to load driver の よう な 他 の メッ セー ジ が 出さ れ ま 
す 。/q の 設定 、/p の 設定 、 タ ー ミ ネー ショ ン 、IO ポー ト ア ドレ ス ま た は IRO 
競合 を チェ ッ ク し て くだ さい 。(qasp/2gos) 


aspi4dos.sys Installation Failed 

ASPI ドラ イ バ が ロー ド さ れ ま せん で し た 。 普通 こ の メッ セー ジ の 前 に 、Not 
enough memory available to load driver の よう な 他 の メッ セー ジ が 出さ れ ま 
す 。/p の 設定 、 タ ー ミ ネー ショ ン 、IO ポー ト ア ドレ ス 、IRQO また は DMA チ ャ 
ン ネ ル 競 合 を チェッ ク し て くだ さい 。 (asp/2os) 


aspi7dos.Ssys Installation Failed 

ASPI ドラ イ バ が ロー ド さ れ ま せん で し た 。 普通 こ の メッ セー ジ の 前 に 、Not 
enough memory available to load driver の よう な 他 の メッ セー ジ が 出さ れ ま 
す 。/p の 設定 、 タ ー ミ ネー ショ ン 、IO ポー ト ア ドレ ス 、IRO また は DMA チャ 
ン ネ ル 競 合 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 (asp/Zgos) 


aspiedos.sys Installation Failed 

ASPI ドラ イ バ が ロー ド さ れ ま せん で し た 。 普通 この メッ セー ジ の 前 に 、Not 
enough memory available to load driver の よう な 他 の メッ セー ジ が 出さ れ ま 
す 。 必ず AHA-1740/1742 が 、EISA Configuraion ユー テイ リティ に よっ て セッ 
ト さ れ た エン ハン スト モー ド で 実行 し て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 タ ー ミ 
ネー ショ ン 、IUO ポー ト ア ドレ ス 、IRQO また は DMA チャ ン ネ ル 競 合 を チェ ッ 
ク し て くだ さい 。 (asp/eos) 
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CD-ROM driver NOT LOADED: no valid devices present 
CD-ROM ドラ イ バ が SCSI バス 上 に イン スト ー ル され て いる CD-ROM ドラ イ 
ブ を 検出 し ませ ん で し た 。CD-ROM ドラ イブ の 電源 を オン に し て SCSI ター ミ 
ネー タ を チェ ッ ク し 、CD-ROM ドラ イブ の SCSIID が 他 の デバ イス の ID と 違 
う ID に な っ て いる か どう か を 確認 し て くだ さい 。 (asp/c の 


Command line arguments incorrect 

コマ ンド ライ ン の スイ ッ チ (/ オ プシ ョ ン ) が 本 書 で 指定 され て いる と お り に な っ 
て いる か チェ ッ ク し て くだ さい 。 無効 な パラ メー タ を 入力 し た 場合 は 、 ド ライ 
バ は ロー ド さ れ ま せん 。 正しく コマ ンド を 入力 し た か を 確認 し て くだ さい 。 
(asP/7SA) 


Driver load aborted by user 

ASPI ド ライ バ が ロー ド さ れ ま せん で し た 。 お そら く ド ライ バ の ロー ディ ング が 
始ま る 前 に 両方 の Shift キー を 押す こと で ロー ド を 防止 し た と 思わ れ ま す 。 
(asp/29oS、 2Sp/ プ OS、 aSP/@7OS、 SD/ZOS) 


Error: Adaptec ASPI device driver not available 

CD-ROM driver NOT LOADED: no valid Adaptec host adapter 

シス テム に ASPI デバ イス ドラ イ バ が イン スト ー ル され て いな いた め に CD- 
ROM ドラ イ バ を ロー ド す る こと が で きま せん で し た 。 (asp/c の 


Error: Cannot locate font file (cdplayer.fon) in the current directory!! 
Cannot Continue!! 

cgp/ayer ユ ー テ ィ リ ティ が cgp/ayer.7/opn ファ イル を 検出 で きま せん で し た 。 
cgp/ayer が 実行 する に は この ファ イル が 同じ ディ レク トリ ー に な けれ ば な り ま 
せん 。 cgp/ayer7o7 が 位置 し て いる ディ レク トリ ー (c:lscs7 が デフ ォ ル ト ) に 移 
り 、cgp/agyer を も う 一 度 起動 し て くだ さい 。 (cgp/ay@/) 


Error: Cannot run CD Player. Invalid drive letter selected!! 

CD-ROM ドラ イブ と し て イン スト ー ル され て いな い ド ライ ブ 名 に セッ ト さ れ て 
いる コマ ンド ライ ンス イッ チ を 持っ た cgp/ayer を 起動 し よう と し まし た 。 
(cp/gy@ の 


エラ ー メ ッ セ ー ジ 


Error: Cannot run CD Player. MSCDEX not installed!! 

cgpagyer ユ ー テ イリ ティ が デバ イス ドラ イ バ ま た は ロー ド さ れ て いる Microsoft 
CD-ROM Extensions を 検出 で きず 、 そ の た め に 実行 で きま せん 。 au/oexec. pg 
を チェ ッ ク し て 、 ブ ー ト 時 に scgex.exe が メモ リー に ロー ド さ れる よう に な っ 
て いる か 確認 し て くだ さい 。 (cgp/ay@ の 


Error in Adaptec Host Adapter Inquiry request 

CD-ROM driver NOT LOADED: no valid Adaptec host adapter 

CD-ROM ドラ イ バ が ASPI マネ ー ジ ャ ー を オー プン する こと は で きま し た が 、 

ASPI に inquiry コマ ンド を 出し た と き に エラ ー を 受け 取り まし た 。 SCSI バス 
ー ミ ネー ショ ン 、SCSI パリ ティ 、 ケ ー ブ ル の 接続 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 

(asp/c の 


Error issuing SCSI Inquiry command 

asp/97Sx ドラ イ バ が SCSIinquiry コマ ンド を 出し て いる 間 に タ イム アウ ト に な 
り ま し た 。 こ の メッ セー ジ が 表示 され た 場合 は 、 ド ライ バ は ロー ド さ れ ま せん 。 
SCSI バス ター ミネ ーション 、SCSI パリ ティ 、 ケ ー ブ ル の 接続 を チェ ッ ク し て 
くだ さい 。 (asp/97sA) 


Error: Not compatible with your graphics display!! Cannot continue!! 
cgp/ayer ユー ティ リティ が グラ フィ ックス ハー ドウ ェ ア を 初期 化 で きず 、 そ の 
た め に プロ グラ ム を 起動 で きま せん 。 cgp/gye/ を 作動 させ る に は 、 シ ステ ム に 
VGA 以上 の グラ フィ クス コン トロ ー ラ と 、 カ ラー また は モノ クロ ディ スプ レ 
イ の いずれ か が 必要 で す 。(cgp/agye/) 


Failed checking for scatter/gather mode 

ホス ト ア ダ プ タ が scattergather を サポ ー ト し て いる か どう か を 、 ド ライ バ が 確 
認 す る こと に 失敗 し まし た 。 シ ステ ム 内 に ハー ドウ ェ ア の 競合 が な いこ と を 確 
認 し て くだ さい 。 ま た ホス ト ア ダ プ タ の ジャ ン パ が 正しく セッ ト さ れ て お り 、 
その ホス ト ア ダ プ タ が し っ か り 挿 入 さ れ て いる か 確認 し て くだ さい 。 ジ ャ ン パ 
設定 また は コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 使っ て その ホス ト ア ダ プ タ を 一 番 低い 
DMA 転送 レー ト に セット し て みて くだ さい 。 (asp/20OS) 


Failed scanning for SCSI devices 
SCSI バス 上 で デバ イス を スキ ャ ン し て いる と き ド ライ バ が 失敗 し まし た 。 そ の 
SCSI ホス ト ア ダ プ タ は 、 内 部 コネ クタ と 外部 コネ クタ の 両方 が 使わ れ て いる 場 
合 に は 、 オ ン ボ ー ド ター ミネ ー タ を は ず さ な けれ ば な ら な い SCSI デバ イス で 
す 。 必ず すべ て の SCSI デバ イス の 電源 が 入っ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
SCSI バス ター ミネ ーション 、SCSI パリ ティ 、 お よび ケー ブル の 接続 を チェ ッ 
ク し て くだ さい 。 (asp/4gos, Sp/ ら OS, Sp/ZOS) 
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Failed to hard reset the host adapter 

ドラ イ バ が ホス ト ア ダ プ タ を ハー ドリ セッ ト し よう と し て 失敗 し まし た 。 シ ス 
テム 内 に ハー ドウ ェ ア の 競合 が な いか 、 ホ スト アダ プ タ の ジャ ン パ が 正しく 設 
定 き され て いる か 、 そ し て その ホス ト ア ダ プ タ が し っ か り 挿 入 さ れ て いる か 確認 
し て くだ さい 。 ジャ シ パ また は コマ シド ライ シス イッ ナチ を 使っ て 、 ホ スト アダ 
プ タ を 一 番 低い DMA 転送 レー ト に セッ ト し て みて くだ さい 。SCSI バス ター ミ 
ネー ショ ン 、SCSI パリ ティ 、 お よび ケー ブル の 接続 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 
(34Sp/ プ 9oS) 


Failed to read, or invalid, boot record. 

asp/97Sx ドラ イ バ が ディ スク か ら デ ー タ を 読み 込め な か っ た か 、 あ る い は ディ 
スク か ら 読 み 込ま れ た デー タ が 無効 で し た 。 こ れ は 、 そ の ドラ イブ が まだ パー 
ティ ショ ニン グ ま た は フォ ー マ ッ ト さ れ て いな いか 、 損 傷 が ある 場合 に 発生 し 
ます 。 scs 衣 77 を 実行 し て その ドラ イブ を フォ ー マ ッ ト す る か また は ga/gjsk を 
実行 する こと で 、 そ の 問題 を 修正 で きる か も し れ ま せん 。 有効 な ば ドラ イブ が 別 
に 装着 され て いる 場合 は 、 ド ライ バ は ロー ド を 継続 し ます 。(asp/g/sA) 


Host Adapter N1, Target SCSI ID=N2 - Could Not Initialize DEC drive 
CD-ROM ドラ イ バ が 、SCSI ID AM2 を 持つ ホス ト ア ダ プ タ A7 に 接続 され て い 
る DEC CD-ROM ドラ イブ を 検出 し 、 そ れ に SCSI mode select コマ ンド を 出 
し まし た が 、 そ の コマ ンド が 失敗 しま し た 。 そ の ドラ イブ が 作動 し て いな いか 、 
また は SCSI ケー ブル が 正しく 接続 され て いな いか の いずれ か で す 。 ケー ブル 
が 正しく イン スト ー ル され て いて 損傷 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。(asp/c の 


Host Adapter N1, Target SCSI ID=N2 - Could Not Initialize DENON drive 
CD-ROM ドラ イ バ が 、SCSI ID AM2 を 持つ ホス ト ア ダ プ タ ん 7 に 接続 され て いる 
DENON CD-ROM ドラ イブ を 検出 し 、 そ れ に SCSI mode select コマ ンド を 出 
し まし た が 、 そ の コマ ンド が 失敗 し まし た 。 そ の ドラ イブ が 作動 し て いな いか 、 
また は SCSI ケー ブル が 正しく 接続 きれ て いな いか の いずれ か で す 。 ケー ブル 
が 正しく イン スト ー ル され て いて 損傷 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。(aspc の 


Host Adapter N1, Target SCSI ID=N2 /C り - 腰 O/7 9/7ve 77aKe 3779 /77O96// 
(for Data-Mode onIy) 

CD-ROM ドラ イ バ が 、SCSI ID A2 を 持つ ホス ト ア ダ プ タ M7 に サポ ー ト され 
て いな い 型 と モデ ル の CD-ROM ドラ イブ を 検出 し まし た 。 サ ポー ト さ れ て い 
な い の で 、 こ の ドラ イブ は デー タモ ー ド で し か 使用 で きま せん 。(asp/c の 
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Host adapter at port address xxxfailed diagnostics. 
ドラ イ バ 診 断 が ポー ト ア ドレ ス xxx(140h また は 340h) で 失敗 レ し まし た 。 こ の 
エラ ー は 以下 の いずれ か の 結果 と し て 発生 する 可能 性 が あり ます : 


@ 。 /D スイ ッ チ で 指定 され て いる ポー ト ア ドレ ス が ハー ドウ ェ ア ジ ャ ン パ 
の 設定 と 合っ て いま せん 。 


⑯ 指定 され た ポー ト ア ドレ ス に ホス ト ア ダ プ タ が あり ませ ん 。 


久 LO アド レス 競合 が あり ます 。 別 な 言い 方 を する と 、 ホ スト アダ プ タ 
に よっ て 使わ れ て いる ポー ト が すでに シス テム 内 の 他 の ボー ド ま た は 
シス テム ボー ド 自 身 に よっ て 使用 され て いま す 。 ホ スト アダ プ タ は 
/p140 用 に IO アド レス 140h-15SFh と 、/p340 用 に IO アド レス 340h- 
35Fh を 使用 し て いま す 。 


@ ホス ト ア ダ プ タ に 欠陥 が あり ます 。 


ホス ト ア ダ プ タ ジ ャ ン パ が 340h に セッ ト さ れ て いる 場合 は 、 コ マン ドラ イン 
オプ ショ ン を /p340 に 変更 し て くだ さい 。 ジ ャ ン パ が 140h に セッ ト さ れ て い 
る 場合 は 、 オ プシ ョ ン を /p140 に 変更 し て くだ さい 。SCSI バス ター ミネ ー シ ョ 
ン 、SCSI パリ ティ 、 ケ ー ブ ル の 接続 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 必要 が あれ ば 、 

他 の アダ プ タ ボ ー ド を 別 の スロ ッ ト に 移動 し て くだ さい 。(asp,2gos) 


Host adapter diagnostics failed - "foreign" adapter may be present 

非 Adaptec ホス ト ア ダ プ タ で asp/4gos を 使 お うと し まし た 。 asp/2gos は その 
よう な デバ イス を サポ ー ト し て いま せん 。 Adaptec ソフ トウ ェ ア は Adapiec 製 
品 で し か 動作 し ませ ん 。 (asp/249oS) 


Host adapter not found at user entered slot location 

入力 され た /s オプ ショ ン が ホス ト ア ダ プ タ の 実際 の 物理 スロ ッ ト ロ ケー ショ ン 
と 一 致し ませ ん 。 ホ スト アダ プ タ の スロ ッ ト ロ ケー ショ ン を 確認 し て 、 番 号 を 
再 入力 し て くだ さい 。 (aspjegos, asp/Zgos) 


Invalid /ccbs count 
コマ ンド ライ ン で 無効 な /ccbs の 設定 値 が 入力 され ま し た 。 数字 し か 有効 で は 
あり ませ ん 。 (asp/2os, asp/eOs) 


Invalid command line entered 
無効 な コマ ンド ライ ン が 入力 され まし た 。 コ マン ドラ イン が 正しく 入力 され た 
か どう か を チェ ッ ク し て くだ さい 。 (aspjegos, asp/ZgOs) 
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Invalid DOS version. DOS must be version 3.21 and above. 

asp/g7sk は DOS バー ジョ ン 3.21 以後 を サポ ー ト し て いま す 。3.21 より 古い 
DOS の バー ジョ ン は 使用 で きま せん 。 こ の メッ セー ジ が 表示 され た 場合 は 、 
asp//Sx は ロー ド さ れ ま せん 。 (asp/Q7SA) 


Invalid entry for /b' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な /b 設定 が 入力 され ま し た 。 有効 な エン トリ ー は と 
/b- で す 。 (asp/2OS) 


Invalid entry for 7c' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な /c 設定 が 入力 され ま し た 。 有効 な エン トリ ー は /c と 
/c- で す 。 (asp/2OS) 


Invalid entry for 7d' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な /d 設定 が 入力 され ま し た 。 有効 な エン トリ ー は /d と 
/d- で す 。(asp/2gos) 


Invalid entry for /f setting 

コマ ンド ライ ン で 無効 な /f 設定 が 入力 され ま し た 。 入力 で きる の は 1 か ら 64 ま 
で の 間 の 10 進数 だ け で す ( 例 、/f5)。 こ の オプ ショ ン が 有効 な の は AHA-1540B/ 
1542B と AHA-1740/1740A/1742A/1744 (スタ ンダ ー ド モー ド ) だ け で す 。 こ の 
スイ ッ チ は AHA-1740 上 で は 物理 的 な 効果 を 持た ず 、 互 換 性 の た め に だ け 受 け 
入れ られ ます 。 (asp/49os) 


Invalid entry for 7h' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な / 設定 が 入力 され まし た 。 有効 な ホス ト SCSI ID の 
設定 値 は 0 、 1 、 2 、3 、4、5、6 の 7 つ で す ( 例 、/h7)。 (asp/2gos) 


Invalid entry for /i' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な 設定 が 入力 され まし た 。 有効 な エン トリ ー は / で す 。 
(4Sp/ ロ OS) 


Invalid entry for /L' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な ル 設定 が 入力 され まし た 。 有効 な エン トリ ー は ル で 
す 。(asp/2goS) 


Invalid entry for 7n' setting 

コマ ンド ライ ン で 無効 な /n 設定 が 入力 され まし た 。 入力 で きる の は 2 から 15 
まで の 10 進数 だ け で す ( 例 、/n10)。 こ の オプ ショ ン は AHA-1340B/1542B で し 
か 有効 で は あり ませ ん 。 (asp/49os) 
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Invalid entry for 7p' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な /p 設定 が 入力 され まし た 。 有効 な ポー ト 設定 は 、334h, 
330h, 234h, 230h, 134h お よび 130h の 6 つ で す ( 例 、/p334)。 (asp/29os) 


Invalid entry for 7/p' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な /p 設定 が 入力 され ま し た 。 有効 な ポー ト 設 定 は 340h 
と 140h で す ( 例 、/p140) 。 出 荷 時 の デフ ォ ル ト 設 定 は 340h で す 。(asp/2gos) 


Invalid entry for 7q' setting 

コマ ンド ライ ン で 無効 な /q 設定 が 入力 され ま し た 。 有効 な 割り 込み リク エス ト 
設定 は 、9、10、11 お よび 12 で す ( 例 、/q11)。 出荷 時 の デフ ォ ル ト 値 は 11 で 
す 。 (asp/2gos) 


Invalid entry for /s' setting 

コマ ンド ライ ン で 無効 な /s 設定 が 入力 され まし た 。 有効 な スロ ッ ト 値 は 、1 、 
2、3、4、5、6、7 お よび 8 で す ( 例 、/s3) (asp/49os、 asp/e9os、 
SO/ZOS) 


Invalid entry for /u' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な /u 設定 が 入力 され まし た 。 有効 な エン トリ ー は ん と 
/u- で す 。 (asp/2gos) 


Invalid entry for /x' setting 

コマ ンド ライ ン で 無効 な /x 設定 が 入力 され ま し た 。 2 バイ ト の 16 進 値 を 入力 
する 必要 が あり ます ( 例 、/x03)。 こ の オプ ショ ン は AHA-1540B/1542B で し か 
有効 で は あり ませ ん 。 (asp/49os) 


Invalid entry for /y' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な 設定 が 入力 され ま し た 。 有効 な エン トリ ー は ん と 
ん - で す 。(asp/2gos) 


Invalid entry for 7z' setting 
コマ ンド ライ ン で 無効 な /z 設定 が 入力 され まし た 。 有効 な エン トリ ー は /z で 
す 。 (asp/2gos) 
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No SCSil logical drives to Supporrt. 

aspi9isz 々 ドラ イ バ が サポ ー ト すべ き 論 理 ド ライ ブ を 検出 し ませ ん で し た 。 こ の 
メッ セー ジ が 表示 され た 場合 は 、 ド ライ バ は ロー ド さ れず メモ リー を 確保 し ま 
せん 。 サ ポー ト す べき 論理 ドラ イブ が な い 場 合 は 、 次 の よう な いく つか の 理由 
が あり えま す 。 (asp/g/sA) 


信 SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ が 装着 され て いま せん 。 


人 @ SCSI ディ スク ドラ イブ が すべ て ホス ト ア ダ プ タ BIOS の 制御 の 下 に あ 
り ま す 。 


人 SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ が まだ パー ティ ショ ニン グ さ れ て いま せん 。 


Not enough memory available to load driver 

この エラ ー は DOS 5.0 以上 で し か 発生 し ませ ん 。 こ の メッ セー ジ が 表示 され る 
の は 、asp/4os また は asp/29os ドラ イ バ が ハイ メモ リー に ロー ド さ れる こと 
に な っ て いて (devicehigh=) 、 か つ 充 分 な 上 位 メ モリ ー が 手 に 入ら な い 場 合 だ 
け で す 。device= を 使っ て ドラ イ バ を コン ベン ショ ナル メモ リー に ロー ド し て 
くだ さい 。 (asp/2gos, asp/ プ os, Sp/@0OS, 8SD/ZOOS) 


Unable to find any AIC-7770 

シス テム に AIC-7770 SCSI プロ トコ ル チ ッ プ が 見 つか り ま せん で し た 。 こ の 
チッ プ が 正しく イン スト ー ル され て いる か どう か を 確認 し 、 そ れ か ら シ ステ ム 
を リブ ー ト し て くだ さい 。 (asp/Zgos) 


Unable to find any enhanced mode AHA-1740/1742/1744 host 

adapter(S) 

シス テム に エン ハン スト モー ド で 実行 し て いる AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア 
ダ プ タ が 見 つか り ま せん で し た 。 ELISA Configuraion ユー テイ リティ を 使っ て 
ボー ド を エン ハン スト モー ド に 変更 し て くだ さい 。 デ フォ ルト で は この ボー ド 
は スタ ンダ ー ド モー ド に 設定 され て いま す 。 エ ン ハ ンス トモ ー ド で 実行 し た い 
場合 は 、 そ れ を 変更 し な けれ ば な り ま せん 。 (asp/e0oS) 

Unable to find host adapter in POS registers 

シス テム に AHA-1640 ホス ト ア ダ プ タ が 見 つか り ま せん 。 こ の ホス ト ア ダ プ タ 
を イン スト ー ル し て (「 イ ンス トレ ーション ガイ が] 参照 )、 シ ステ ム を リブ ー 
ト し て くだ さい 。 (asp/49OS) 


A-10 
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Unable to initialize host adapter mailboxes 

ドラ イ バ が ホス ト ア ダ プ タ の メー ル ボ ックス ベー ス ア ドレ ス を 初期 化し よう と 
し て 失敗 しま し た 。 シ ステ ム に ハー ドウ ェ ア の 競合 が な いか 、 ホ スト アダ プ タ 
の ジャ ン パ が 正しく セ モット され て いる か 、 ホ スト アダ プ タ が し っ か り 挿 入 さ れ 
て いる か を 確認 し て くだ さい 。SCSI バス ター ミネ ーション 、SCSI パリ ティ 、 
ケー ブル の 接続 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 (asp/4os) 


Unable to open ASPI Manager! 

ASPI マネ ー ジ ャ ー が ロー ド さ れ て いま せん 。 co779.sys の 中 で asp/gsk の 前 に 
ASPI マネ ー ジ ャ ー が 指定 され て いる か 確認 し て くだ さい 。ASPI マネ ー ジ ャ ー 
が ロー ド さ れ て いる の を チェ ッ ク し て くだ さい 。 co779.sys の 中 に 何 か 正 し く 
な い 設 定 が 入力 され て いる 場合 、 こ れ は ロー ド さ れ ま せん 。 ASPI マネ ー ジ ャ ー 
用 の device= ステ ー ト メン ト の 中 で path が 正しく 設定 され て いる こと を 確認 
し て くだ さい 。 (asp/g7sA) 


Unable to read configuration from host adapter 

ドラ イ バ が ホス ト ア ダ プ タ の コン フィ ギュ レー ショ ン 設 定 を 取得 し よう と し て 
失敗 レ し まし た 。 こ の エラ ー は AHA-1540B/1542B また は AHA-1740/1740A/ 
1742A/1744 (スタ ンダ ー ド モー ド ) で し か 発生 し ませ ん 。 コ ンピュータ に ハー 
ドウ ェ ア の 競合 が な いこ と 、 ホ スト アダ プ タ の ジャ ン パ が 正しく セッ ト さ れ て 
いる こと 、 ホ スト アダ プ タ が し っ か り と 挿入 され て いる こと を 確認 し て くだ さ 
い 。SCSI バ スタ ー ミ ネー ショ ン 、SCSI パリ ティ 、 お よび ケー ブル の 接続 を 
チェ ッ ク し て くだ さい 。(asp/40OS) 


Unable to set Bus Master transfer rate 

ドラ イ バ が ホス ト ア ダ プ タ の バス マス タ DMA 転送 レー ト を セッ ト し よう と し 
て 失敗 し まし た 。 こ の エラ ー は AHA-1540B/1542B また は AHA-1740/1740A/ 
1742A/1744 (スタ ンダ ー ド モー ド ) で し か 発生 し ませ ん 。 コ ンピュータ に ハー 
ドウ ェ ア の 競合 が な いこ と 、 ホ スト アダ プ タ の ジャ ン パ が 正しく セッ ト さ れ て 
いる こと 、 ホ スト アダ プ タ が し っ か り と 挿入 され て いる こと を 確認 し て くだ さ 
い 。SCSI バ スタ ー ミ ネー ショ ン 、SCSI パリ ティ 、 お よび ケー ブル の 接続 を 
チェ ッ ク し て くだ さい 。 (as/49OS) 


Unable to set bus or/off timing 

ドラ イ バ が ホス ト ア ダ プ タ の bus-on また は bus-off タイ ム を セッ ト し よう と し 
て 失敗 し まし た 。 こ の エラ ー は AHA-1340B/1542B また は AHA-1740/1740A/ 
1742A/1744 (スタ ンダ ー ド モー ド ) で し か 発生 し ませ ん 。 コ ンピュータ に ハー 
ドウ ェ ア の 競合 が な いこ と 、 ホ スト アダ プ タ の ジャ ン パ が 正しく セッ ト さ れ て 
いる こと 、 ホ スト アダ プ タ が し っ か り と 挿入 され て いる こと を 確認 し て くだ さ 
い 。SCSI バスター ミネ ーション 、SCSI パ リティ 、 お よび ケー ブル の 接続 を 
チェ ッ ク し て くだ さい 。 (asp/49OS) 
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WARNING: Maximum number of DOS logical drives (A: to Z:) reached. 
それ が SCSI か また は 標準 固定 ディ スク ドラ イブ か は と も か く 、 固 定 デ ィ ス ク 
論理 ドラ イブ と し て 最大 24 の 論理 ドラ イブ 名 ( じ か ら 用 まで ) が 利用 可能 で す 。 
この 警告 は ドラ イ バ の ロー ド を 妨げ ませ ん 。(asp/7sA) 


WARNING!!! Slot #xx AHA-1740/1742/1744 is using an old BIOS revision 
which could cause some unpredictable results. Programs such as 
aspidisk.sys and afdisk will not work with this BIOS!! 

使用 され て いる AHA-1740/1742/1744 BIOS は 古い バー ジョ ン で 更新 する 必要 が 
あり ます 。 Adapec 社 の Bulletin Board Service (BBS) か また は BIOS の 更新 バー 
ジョ ン の た め の テ クニ カル サポ ー ト に 連絡 し て くだ さい 。(asp/egos) 


WARNING!!! Slot #xx AHA-1740/1742/1744 - Not configured for 
enhanced mode 

asp/eJos ドラ イ バ は 、 エ ン ハ ンス トモ ー ド 用 に 設定 され た AHA-1740/1742/ 
1744 の た め の も の で す 。 こ れ ら の ホス ト ア ダ プ タ の いずれ か が スタ ンダ ー ド 
モー ド 用 に 設定 され て いる 場合 、/S スイ ッ チ が 指定 され て いな い 限 り aspjegos 
は ロー ド さ れ ま せん 。 す べ て の アダ プ タ が エン ハン スト モー ド で 動作 する よう 
に 設定 され る 必要 が あり 、 ブ ー ト 時 に どの ホス ト ア ダ プ タ を イン スト ー ル する 
か を 指示 する に は /Ss コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 使用 する 必要 が あり ます 。 
(3SO/@0OS) 


男 


トラ ブル 対策 
この 付録 に つい て 
この 付録 に は 次 の 内 容 が あり ます 。 


@ EZ_-SCSI を イン スト ー ル し て コン ピュ ー タ を 構成 し よう と する と き に 
起こ る 可能 性 の ある 問題 の 診断 方 法 


人 @ これ ら の 問題 の 解決 方 法 
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B 
は じ め に 


第 1 章 「 イ ンス ムール の 玉 に ] を お 読み に な っ て いな い 場 合 は 、 ま ず 第 1 章 を 
お 読み くだ さい 。 こ の 章 に は 、Adaptec EZ-SCSI を 実行 する 前 に ハー ドウ ェ ア 
と ソフ トウ ェ ア で 行なわ れ な けれ ば な ら な い 作 業 の チェ ッ ク リ スト が あり ます 。 


コン ピュ ー タ を ブー ト し た と きま た は EZ-SCSI ユー ティ リティ の 1 つ を 実行 さ 
せよ うと し た と き 画 面 に ヒ に ラー メッセー ジ が 表示 され た 場合 は 、 付 録 A 「 エ テー 
メッ セー ジ | の 中 の メッ セー ジ を 調べ て くだ さい 。 こ の 付録 の 中 の 情報 は 、 そ 
の エラ ー を 起こ し た 問題 の 解決 の し か た を 説明 し て いま す 。 


一 般 的 な ハー ドウ ェ ア の トラ ブル 対策 


エラ ー メ ッ セ ー ジ が 、 シ ステ ム に イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス ( 例 、 
CD-ROM ドラ イブ 、 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ ) を ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム が 検出 
で き な い こと を 示し て いる 場合 は 、 ま ず 以 の こと を チェ ッ ク し て くだ さい 。 


⑱ ター ミネ ーション 。 ハ ー ド ウェ アマ ニュ アル に 説明 され て いる よう 
に 、SCSI バス が 正しく ター ミネ ー ト され て いる こと を 確認 し て くだ 
さい 。 そ う で な い 場 合 は 、ASPI マネ ー ジ ャ ー と ドラ イ バ が バス 上 の 
SCSI デバ イス を 検出 で き な い 場合 が あり ます 。 


⑱ ケー プル 接続 。 SCSI デバ イス と コン ピュ ー タ 間 の ケー ブル が し っ か 
り と 装着 され て いる か チェ ッ ク し て くだ さい 。( こ れ は 外部 お よび 内 
部 の 両方 の SCSI デバ イス に 該当 し ます )。 す べ て の 接続 が 確実 で 他 に 
可能 性 の ある 問題 が 存在 し な い 場 合 は 、 そ の ケー ブル に 損傷 の ある 可 
能 性 が あり ます 。 他 の も の に 取り 替え て みて くだ さい 。 


内 部 ケー ブル 用 の ピン 1 の 方 向 を 調べ て この ケー ブル 接続 が 送 に な っ 
て いな いか も 確認 し て くだ さい 。 


@ 電源 。CD-ROM ドラ イブ と 他 の SCSI デバ イス が 電源 に 接続 きれ て お 
り 、 電 源 が 入っ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
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特定 の SCS|I デバ イス の トラ ブル 対策 


以下 に 挙げ る の は 、 特 定 の SCSI デバ イス に だ け 該 当 す る ハー ドウ ェ ア の 問題 
解決 の た め の 情 報 で す 。 


ホス ト ア ダ プ タ 


シス テム に ある の が 非 Adaptec ホス ト ア ダ プ タ で 、EZ-SCSI を 実行 で き な 
い 。 

Adaptec EZ-SCSI は 他 の メー カー の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド と は 互換 性 が あり ま 
せん 。 


固定 ディ スク 


シス テム を ブー ト す る と ホス ト ア ダ プ タ が ディ スク ドラ イブ を 検出 で き な 
い 。 

その ドラ イブ が 正 し い SCSIID を 持っ て いな い 可 能 性 が あり ます 。 そ の ディ ス 
ク ド ラ イブ の SCSIID が 0 に セッ ト さ れ て いる か チェ ッ ク し て くだ さい 。( デ ィ 
スク ドラ イブ SCSIID は 普通 ドラ イブ 上 の ジャ ン パ また は スイ ッ チ を 使っ て セッ 
ト さ れ ま す 。 デ ィ ス ク ド ラ イブ の ユー ザー マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい )。 


シス テム に 実際 に は 存在 し て いな い 「 幻 の ] ディ スク ドラ イプ が ある よう に 
見 える 。 

シス テム に は 複数 の SCSI デバ イス が 同一 の SCSIID に セッ ト さ れ て いる 可能 
性 が あり ます 。 ホ スト アダ プ タ に 装着 され て いる すべ て の SCSI デバ イス が そ 
れ ぞ れ ユ ニー ク な ID を 持っ て いる か チェ ッ ク し て くだ さい 。 ホ スト アダ プ タ 
自身 は 普通 は デフ ォ ル ト ID の 7 に セッ ト さ れる 必要 が あり ます 。 


CD-ROM ドラ イブ 
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aspicd が 自分 の CD-ROM ドラ イプ を サポ ー ト し て いる か どう すれ ば 分 か る 
か ? 

付録 包 「SCs7 デバ イス だ ライ バ | の 中 の サポ ー ト され て いる CD-ROM ドラ イ 
ブ の 一 覧 表 を 見 て くだ さい 。CD-ROM の 型式 が リス ト さ れ て いな い 場 合 は 、EZ- 
SCSI の /eage. が 7 ファ イル を チェ ッ ク し て リス ト の 更新 を 調べ て くだ さい 。 
更新 情報 の 詳細 は 、Adaptec の 電子 掲示 板 サ ービス (BBS) に も 相談 する こと が 
で きま すず す 。 


トラ ブル 対策 


メモ 
asp/c7 に よっ て CD-ROM ドラ イブ メー カー が サポ ー ト され て いな い 場 合 


は 、 そ れ は た だ オー ディ オモ ー ド が サポ ー ト され て いな いと いう 意味 で す 。 
aspic げ は ほぼ あら ゆる モデ ル の CD-ROM ドラ イブ に 対し て デー タモ ー ド を 
サポ ー ト し て いま す 。 


AHA-1542 を Adaptec ホス ト ア ダ プ ブタ の 他 の モデ ル と 交換 し た ら 、 今 度 は 
CD-ROM ドラ イブ が 動か な い 。 

CD-ROM ドラ イブ が 同期 の 取り 決め (シン ク ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン と も いう ) を サ 
ポー ト し て いま せん 。 こ れ は AHA-1542 アダ プ タ 上 で は デフ ォ ル ト で ディ ス 
エー ブル (無効 に され て いま す が 、 他 の Adaptec ボー ド 上 で は イネ ー ブ ル ( 有 
効 ) に され て いま す 。 新しい アダ プ タ ボ ー ド 上 で 同期 の 取り 決め を ディ スエ ー 
ブル に する 方 法 は 、 そ の ハー ドウ ェ ア の ユー ザー マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さ 
い 。 


CD-ROM ドラ イプ が つい て いて SCSI 固定 ディ スク ドラ イブ プ は つい て いな い 
シス テム だ が 、 ブ ー ト に 長い 時 間 が か か る 。 

ブー ト に 時 間 が か か る の は 、 そ の シス テム が ホス ト ア ダ プ タ BIOS を 起動 し て 
いる か ら で す 。 CD-ROM ドラ イブ は ホス ト ア ダ プ タ BIOS を 必要 と し な い の 
で 、 そ の アダ プ タ ボ ー ド 上 の BIOS を ディ スエ ー ブ ル に する こと で ブー ト 時 間 
を 1 分 ば か り 節 約 す る こと が で きま す 。 ハ ー ド ウェ ア の ユー ザー マニ ュ ア ル を 
参照 し て くだ さい 。 


リム ー バ プル メデ ィ ア ドラ イブ 


自分 の シス テム に Bernouli リ ムー バブ プル ディ スク ドラ イブ を イン スト ー ル し 
た が 、 デ ィ ス ク カ ー ト リッ ジ を 引き 出す た ぴ びに デー タ を 失い 続け て いる 。 

その リム ー バ ブル ディ スク デバ イス 用 の SCSIID は 、 お そら く < 0 また は 1 に セッ 
ト さ れ て いま す 。 そ の デバ イス を ホス ト ア ダ プ タ の 制御 か ら 外 す に は ID を 2、 
3 、 4 、5 、 ま た は 6 に 変更 し て くだ さい 。 そ うす る と それ は asp/g7s の 制御 
下 に 入り 、 そ の リム ー バ ブル カー トリ ッ ジ か ら の デー タ の 消失 は な く な り ま す 。 


Bernouli ドラ イプ に 2 つの バー ティ ショ ン を 持っ た ディ スク カー トリ ッ ジ を 
つけ た が 、 2 番目 の バー ティ ショ ン に アク セス で き な い 。 何 が いけ な い の 
か ? 
デフ ォ ル ト で は 、asp/gjsx は 各 リ ムー バブ ル メ ディ アデ バイ ス 上 で 1 つの パー 
ティ ショ ン し か 前 提 し て いま せん 。 asp/gsk が 2 つ 以 上 の パー ティ ショ ン を 認 
識 で きる よう に する に は 、/r</eserve cou7 と > コマ ンド ライ ン を 使っ て くだ さ 
い 。 詳細 に つい て は 、 付 録 尼 の 「asp/gisx コマ ン が だ ライプ インナ プシ ョ ン 」| を 参照 
し て くだ さい 。 
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テー プ ド ライ プ ブ 


AHA-1542 ホス ト ア ダブ タ を イン スト ー ル し た が 、 今 度 は フロ ッ ピ ビー テープ 
ドラ イプ が バッ クア ッ プ ブ プログラム を 実行 する の に 以前 より も ずっ と 時 間 が 
長く か か る よう に な っ た 。 何 が 間違っ て いる の か ? 

co779.sSyS ファ イル の 中 の bus-on と bus-off コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 調整 す 
る 必要 が ある と 思わ れ ま す 。 付録 D の 「zspi22oy た フ マン が だ ライ ン サ オナ プ ショ 
ン ] セク ショ ン の /f と /n コ マン ドラ イン オプ ショ ン に つい て の 情報 を 参照 し て 
くだ さい 。 


メモ 
フロ ッ ピ ー テ ー プ ドラ イブ は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ ケー ブル に 接続 さ 


れ て いま す 。 こ こ で 説明 され て いる パフ ォ ー マ ンス 上 の 間 題 は 、SCSI バス 
に 接続 され て いる SCSI テー プ ド ライ ブ で は 発生 し ませ ん 。 


ソフ トウ ェ ア の トラ ブル 対策 


EZ-SCSI Install プロ グラ ム の 実行 後 は 、 コ ンピュータ が 利用 で きる ベー ス メ 
モリ ー は それ まで より も 少な く な っ て いる 。 ど うし た の か ? 

デフ ォ ル ト で は 、EZ-SCSI は シス テム が ASPI マネ ー ジ ャ ー と デバ イス ドラ イ 
バ を コン ベン ショ ナル メモ リー (0 か ら 640KB) に ロー ド す る よう に 設定 し ます 。 
コン ベン ショ ナル メモ リー を も っ と 解放 する に は 、co779.sys を 編集 し て これ 
ら の プロ グラ ム が ハイ メモ リー に ロー ド さ れる よう に し て くだ さい 。 第 4 章 「 ソ 
フト ウェ ア お よび 許 誠 に 賠 し て 考 症 すべ きこ と が ら 」 を 参照 し て くだ さい 。 


コン ピュータ を ブー ト す る と 、"Driver load aborted by user. Press any key 
to continue." と いう メッ セー ジ が 出さ れる 。 何 が いけ な い の か ? 

コン ピュ ー タ が ブー ト し て いた と き に 偶然 Shift キー を 押し て いた と 思わ れ ま 
す 。 そ れ で ASPI マネ ー ジ ャ ー の ロー ド が 妨げ られ まし た 。 Shift キー を 押さ な 
w ゅ で ロロ シビ ピュータ を り リヴ デート し て くだ さい め 。 


DOS copy コマ ンド を 使っ て Distribution ディ スク か ら す べ て の EZ-SCSI 
ファ イル を 自分 の 固定 ディ スク に 複写 し た が 、 ど の ユー ティ リティ ブロ グラ 
ム も 実行 する こと が で き な い 。 

EZ-SCSI Distribution ディ スク の ファ イル は 圧縮 され て いま す 。 そ れ に アク セス 
で きる よう に する に は 、 ま ず /nsfag7 プロ グラ ム を 実行 し て ファ イル を 解凍 し な 
けれ ば な り ま せん 。 
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トラ ブル 対策 


自分 の ホス ト ア ダ プ タタ が IRQ=14 を 使う よう に セッ ト し た が 、 今 度 は 

Windows を 実行 で き な い 。 何 が いけ な い の か ? 

Windows が 正しく 動作 で きる よう に する に は 、 テ キス ト エ ディ タ で sys7e/7./7/ 

ファ イル を 開き 、[386Enh] セ クシ ョ ン に 次 の 1 行 を 付け 加え て くだ さい 。 
VirtualHDIrq=FALSE 

この 編集 され た ファ イル を 必ず ASCII フォ ー マ ッ ト で 保存 し て くだ さい 。 

Adaptec の デバ イス ドラ イ バ の 最新 バー ジョ ン を どう すれ ば 手 に 入れ られ る 

か ? 

Adaptec の 電子 掲示 板 サー ビス (BBS) か ら デ バイ ス ド ラ イ バ と BIOS コー ド の 

最新 バー ジョ ン を 手 に 入れ る こと が で きま す 。 


テク ニカ ル サ ポ ー ト 


この 章 の 情報 を 読ん で も 問題 を 診断 し それ を 解決 で き な い 場合 は 、 本 書 の 始め 
に 掲載 され て いる Adaptec テク ニカ ル サ ポ ー ト に 連絡 し て くだ さい 。 電話 を か 
ける 前 に 、 以 下 の こ と を 確認 し て お いて くだ さい 。 


⑱@ 。 シス テム に イン スト ー ル され て いる Adaptec ホス ト ア ダ プ タ の モデ ル 
番号 
⑱ お 使い に な っ て いる EZ-SCSI ソフ トウ ェ ア 製 品 の 名 前 と バー ジョ ン 番 


呈 


写 
@ お 使い に な っ て いる OS の 種類 と バー ジョ ン 番 号 ( 例 、DOS 3.0) 
@ Adaptec 製品 を ご 購入 に な っ た 場所 


B-7 


よく 寄せ られ る 質問 
この 付録 に つい て 


この 付録 に は 以下 の 内 容 が あり ます 。 


@⑯ Adaptec EZ-SCSI ソフ トウ ェ ア 製 品 に つい て の 関連 情報 


よく 寄せ られ る 質問 


イン スト ー ル し て ある の が SCSI 固定 ディ スク 1 台 だ け で 、 し か も それ を 現 
在 ホ スト アダ プ タ BIOS の 下 に イン スト ー ル し て ある の に 、 な せ ぜ asp/2gos, 
asp/e9os, asp/Zgos、 あ る い は asp/2gos ASPI マネ ター ジャ ー を イン スト ー ル 
する 必要 が ある の か ? 

ASPI マネ ー ジ ャ ー を イン スト ー ル する こと に より 総合 的 シス テム パフ ォ ー マ 
ンス を 増大 する 可能 性 が あり ます 。 そ れ は また sjowscs7 の よう な 特別 な ユー 
ティ リティ プロ グラ ム の 実行 を 可能 に し ます 。 


co779.SyYS ファ イル の 中 に asp/4gos [また は asp/2gos] と asp/gjs の 両方 
を ロー ド し た 。 し か し 、 プ ブー ト 中 に "No SCSl logical drives to support. 
aspidisk.sys is NOT installed." の メッ セー ジ が 出さ れる 。 何 が いけ な い の 

か ? 

asp//Sk は SCSI ディ スク ドラ イブ 上 に 互換 パー ティ ショ ン が 存在 する 場合 に 
し か イン スト ー ル され ませ ん 。 asp/g7sx は すでに ホス ト ア ダ プ タ BIOS に よっ 
て イン スト ー ル され て いる パー ティ ショ ン 上 に は イン スト ー ル され ませ ん 。 こ 
れ は 正常 で 、 故 障 で は あり ませ ん 。 asp/4gos は それ で も 正常 に イン スト ー ル さ 
れ ま す 。 


な ぜ AHA-1540/1542 ホス ト ア ダ プ ブタ 用 に bus-on と bus-off の 設定 を 変更 す 
る 必要 が ある の か ? 

AHA-1540/1542 ホス ト ア ダ プ タ を デフ ォ ル ト の bus-on と bus-off タイ ム に セッ 
ト し て お く と 、 フ ロッ ピー テー プ ド ライ ブ と フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク バ ッ ク ア ッ プ 
プロ グラ ム の 中 に は 非常 に 遅く 実行 する も の が あり ます 。 こ れ ら の 設定 を 変更 
し て 速度 を 上 げ る た め に /f と /n コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン を 使う こと が で きま 
す 。 付録 D の 中 の 「asp/4gos た 破 フ マン だ ライ ンチ オプ ショ ン 」| を 参照 し て くだ 
さい 。 
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SCSI ホス ト ア ダ プ タ の DOS バー ティ ショ ン 制 限 は どう か ? 
DOS パー ティ ショ ン サ イズ の 最大 は 、 下 の 表 に 示す よう に 、DOS バー ジョ ン 
に よっ て 決定 され ます 。 


MS また は IBM 3.30 32MB/ パ ー テ ィ イション 
Compaq 3.31 512MB/ パ ー テ ィ イシ ョ ン 


MS また は IBM 4.0 1GB/ パ ー テ イィ ショ ン (ドラ イブ 当たり 最大 1GB 
また は 4.01 まで ) 


MS また は IBM 5.0 1GB/ パ ー テ ィ シ ョ ン (ドラ イブ 当たり 最大 1GB 
以上 まで ) 。 ホ スト アダ プ タ 上 で 拡張 BIOS 転送 が イ 
ネー ブル に され て いる 場合 は 2GB/ パ ー テ ィ シ ョ 
ン (ドラ イブ 当たり 最大 8GB まで )。 


ホス ト ア ダ プ タ は 1GB より 大 きい DOS パー テイ ショ ン を サポ ー ト で きる 可能 
性 が あり ます 。 ホ スト アダ プ タ の ユー ザー マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


リム ー バ ブル メデ ィ ア ドラ イプ を イン スト ー ル する に は どう し た ら よ いか ? 
リム ー バ ブル メデ ィ ア は すべ て の EZ-SCSI ASPI マネ ー ジ ャ ー と asp/9/sk に 
よっ て サポ ー ト され て いま す 。 以下 の 作業 を 行なっ て くだ さい 。 


輝 - 1 リム ー バ ブル メデ ィ ア ドラ イブ の SCSI ID を 2 、3 、4、5、 ま た は 6 
(ハー ドウ ェ ア の ユー ザー マニ ュ ア ル 参 照 ) に 変更 し 、 そ れ を コン ピュ ー タ 
シス テム に 物理 的 に 接続 し ます 。 


2 Adapec EZ-SCSI を 実行 し ます 。 こ れ は リム ー バ ブル メデ ィ ア ドラ イブ を 
検出 し 、 そ れ を シス テム に イン スト ー ル し ます 。 

3 コン ピュ ー タ を リブ ー ト し て ASPI ソフ トウ ェ ア を メモ リー に ロー ド し ま 
す 。 


4 aisx を 使っ て その リム ー バ ブル メデ ィ ア を パー ティ ショ ニン グ し ます 。 


5 パー ティ ショ ン を 有効 に する た め に リブ ー ト し ます 。 (パー ティ ショ ン を 
何ら か の 意味 で 変更 し た 場合 は 、a7gjsx は リブ ー ト する こと を 要求 し ま 
す )。 


ASPI マネ ー ジ ャ ー 
この 付録 に つい て 


この 付録 に は 以下 の 内 容 が あり ます 。 
@ ASPI マネ ー ジ ャ ー は 何 を する か 


@ 各 ASPI マ ネー ジャ ー は どの Adapteec ホス ト ア ダ プ タ を サポ ー ト し て 
いる か 


久 。 windows で の ASPI マネ ー ジ ャ ー の 使い 方 


@ 各 ASPI マ ネー ジャ ー で は どの 画面 メッ セー ジ と コマ ンド ライ ン オ プ 
ショ ン が 使わ れる か 
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回 
ASPI DOS マネ ー ジ ャ ー 


ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) マネ ー ジ ャ ー は 、ASPI デバ イス 
ドラ イ バ 、 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド 、 お よび その アダ プ タ に 接続 され た SCSI デ 
バイ ス 間 の イン タフ ェ ー ス を 提供 する ソフ トウ ェ ア モ ジュ ー ル で す 。 単 一 の 
ASPI マネ ー ジ ャ ー が 、 複 数 の ASPI デバ イス ドラ イ バ か ら の 複数 の WO リク エ 
スト を 処理 する こと が で きま す 。 ASPI マネ ー ジ ャ ー は DOS、OS/28 また は 
NetWare? 386 の よう な 特定 の OS 用 と 、 特 定 の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド また は 
ボー ド フ ァ ミ リー 用 に 書か れ て いま す 。 


Adaptec EZ-SCSI に は DOS オペ レー ティ ング シス テム 用 の 4 つの ASPI マネ ー 
ジャ ー が 含ま れ て いま す 。 す な わ ち 、asp/49os、 asp/e9os、 asp/29os、 
asp/Zgos の 4 つ で す 。 


それ ぞ れ の ASPI マネ ー ジ ャ ー は 、 本 章 に 説明 され る よう な 異な る Adaptec ホ 
スト アダ プ タ 用 に 設計 され て いま す 。 


普通 ASPI マネ ー ジ ャ ー を 使用 する の は 次 の よう な 場合 で す 。 


⑱ コン ピュ ー タ に 3 つつ 以上 の 固定 ディ スク ドラ イブ が イン スト ー ル され 
て いる と き 、 こ れ は 、 ホ スト アダ プ タ BIOS は 2 つの 固定 ディ スク ド 
ライ ブ し か 制御 で き な い た めで す ( こ れ は シス テム が 3 つ 以 上 の 固定 
ディ スク ドラ イブ に アク セス で きる DOS 3.0 を 使用 し て いて 、 ホ スト 
アダ プ タ が BIOS 制御 の 下 で の 3 つ 以 上 の ドラ イブ を サポ ー ト し て い 
る 場合 は 適用 き 8 きれ ませ ん 。 ホ スト アダ プ タ の ユー ザー マニ ュ ア ル を お 
読み に な り 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ サポ ー ト に つい て 調べ て くだ さい )。 


シス テム に 3 つ 以 上 の 固定 ディ スク ドラ イブ が ある と き は asp/g/sx ド 
ライ バ を 使う 必要 も あり ます (asp/gsx に つい て の 詳細 は 付録 E 「SCS7 
デバ イス だ ライ バ ] を 参照 し て くだ さい )。 


コン ピュ ー タ に 2 つ 以 上 の ホス ト ア ダ プ タ が ある と き 。 


信 0 また は 1 以外 の SCSIID に 設定 され て いる SCSI ドラ イブ を イン ス 
トー ル す る た め 。 ホ スト アダ プ タ BIOS は 、 そ れ が 管理 する ディ スク 
ドラ イブ 用 に SCSIID 0 と 1、 あ る い は 0 か 1 を 使用 する 必要 が あり 
ます 。 こ の よう な コン フィ ギュ レー ショ ン 用 に は 、asp/jsgx ドラ イ バ 
を 使用 する こと も 必要 で す 。 
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メモ 
上 記 の 項目 は 、 任 意 の SCSI ディ スク ドラ イブ か ら ブ ー ト で きる AHA-1340C/ 


1542C アダ プ タ ボ ー ド に は 適用 され ませ ん 。AHA-1540C/1542C を 1 セッ ト 
イン スト ー ル する と 、 7 つま で の SCSI デバ イス を サポ ー ト する こと が で き 
まず 。 


⑱ リム ー バ ブル メデ ィ ア を イン スト ー ル する に は 、 も う 一 度 、asp/g/s 
が 必要 に な り ま す 。 


@ SCSI テー プ ド ライ ブ 、CD-ROM、 リ ムー バブ ル メ ディ ア 、 プ リン タ 、 
プロ ッ タ 、 そ の 他 の SCSI デバ イス な ど を 制御 する ASPI モジ ュー ル に 
イン タフ ェ ー ス し て いる と き 。 


@ MS windows 3.x、QEMM-386、386MAX な ど 仮 想 メ モリ ー を 使う プ 
ログ ラム を サポ ー ト する た め (これ は asp/49os に し か 適用 され ませ 
ん )。 


⑱ ホス ト ア ダ プ タコ ン フ ィ ギ ュ レ ーション を 変更 する た め 。 こ れ を する 
た め に 使わ れる コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 本 章 の 後 の 方 で 説明 し ま 
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Windows マネ ー ジ ャ ー 用 ASPI 


w/nas.0/ と vasp/7.386 は 共同 し て Windows イン タフ ェ ー ス に 対す る ASPI を 
形成 し ます 。 第 2 章 「42zpzec EZ-SC57 を 入れ た シス テム の モット ア デップ] で 
説明 し た よう に 、/nsa/7 プロ グラ ム を 実行 する と き に Install ASPI for Windows 
オプ ショ ン を 選択 し て ある 場合 、 こ れ ら の 2 つの ファ イル は Windows ディ レク 
トリ ー 下 の lsysfeg7m サブ ディ レク トリ ー に 自動 的 に 複写 され ます 。 
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aspi4dos ASPI マネ ヌー ジャ ー 


Adaptec EZ-SCSI /nsa/ プロ グラ ム は 、 コ ンピュータ に どの よう な 種類 の アダ 
プ タ が イン スト ー ル され て いる か を 自動 的 に 検出 し 、 固 定 デ ィ ス ク に ASPI マ 
ネー ジャ ー を 複写 し 、 コ ンピュータ を プ ブート し た と き に ASPI マネ ー ジ ャ ー を 
ロー ド す る 1 行 を con79.sys ファ イル に 追加 し ます 。 


コン ピュ ー タ に 以下 の Adaptec ホス ト ア ダ プ タ の いずれ か を 検出 し た 場合 、 
sa7/ プロ グラ ム は それ を asp/2gos 用 に 構成 し ます 。 


人 AHA-1540/1542 
@ AHA-1640 
人 @ AHA-174071742/1744 (スタ ンダ ー ド モー ド で ) 


sa/ プロ グラ ム が エン ハン スト モー ド で 実行 し て いる AHA-1740/1742/1744 
ホス ト ア ダ プ タ を 検出 し た 場合 、/ カ sfa/ プロ グラ ム は asp/egos ASPI マネ ー 
ジャ ー を イン スト ー ル し ます 。 aspjegos は 本 章 の 後 の 方 で 説明 され ます 。 


メモ 
上 で 言及 され て いる スタ ンダ ー ド モー ド と エン ハン スト モー ド は AHA-1740/ 
1742/1744 ホス ト ア ダ プ タ 用 の EISA コン フィ ギュ レー ショ ン パ ラメ ー タ で 、 


Microsoft Windows の Standard Mode お よび Enhanced Mode に は 関係 あり ま 
せん 。 


aspi4dos か ら の 画面 メッ セー ジ 


コン ピュ ー タ を ブー ト す る と 、asp/49os が メモ リー に ロー ド さ れ 、 ホ スト アダ 
プ タ と イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス に つい て の 情報 が 画面 上 に 表示 
され ます 。 図 D-1 に 示す の は 典型 的 な 画面 メッ セー ジ で す 。( コ ンピュータ に 
どの SCSI デバ イス が イン スト ー ル され て いる か 、 そ し て その ホス ト ア ダ プ タ 
が どの よう に 構成 され て いる か に よっ て 、 画 面 に 表示 され る メッ セー ジ は 異な 
り ま す )。 


Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager for DOS 
| Version 3.1 
| Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Host Adapter 0 Host Adapter SCSI ID: が 
IO Port Address: 330 DMA Channel: 5 
Interrupt Level: 11 VDS Support Level: MultiSegRW 


Host Adapter #O - SCSI ID 0 - LUN 0: QUANTUM LP105S 910109405 2.8 
Host Adapter #0 - SCSI ID 1 - LUN 0: HP 97544T: 332 9049 
Host Adapter #0 - SCSI ID 2 - LUN 0: IOMEGA BETA44 1.6 
Host Adapter #0 - SCSI ID 6 - LUN 0: ARCHIVE VIPER 150 21247 -011 


Int 13H active for Drive C: and D: 


Int 13H routed through ASPI manager. 
ASPI4DOS.SYS Installation Successful 


D-1./】 オプ ショ ン 付 き の aspi4dos 画面 メッ セー ジ 


この メッ セー ジ が 表示 され る の は 、/nsfag/7 プロ グラ ム が con79.sSyS ファ イル の 
最終 行 に asp/49os マネ ー ジ ャ ー を ロー ド す る を 自動 的 に 追加 する た めで す 。 
/d を 取り 除い た 場合 は 、 ブ ー ト 時 に 図 D-2 に 示す よう な 短い メッ セー ジ が 表示 
され ます 。 


AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager for DOS 
Version 3.1 
| Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Int 13H routed through ASPI manager. 
ASPI4DOS.SYS Installation Successful 


D-2./d】 オプ ショ ン な し の aspi4dos 画面 メッ セー ジ 


より 詳細 な ブー ト タ イ ム メ ッ セ ー ジ の 中 の 情報 は シス テム の コン フィ ギュ レー 
ショ ン の 理解 に 役立つ と 思わ れ ま す の で 、co/7g.sys の 中 の /d を 残し て お く こ 
と を お 薦め し ます 。 


aspi4dos の ロー ド 防 止 
Adaptec EZ-SCSI は 、 コ ンピュータ を ブー ト す る と き に メモ リー に asp/49os が 


ロー ド さ れる の を 妨げ る た め の 単 純 な を キーボード テク ニッ ク を 提供 し て いま す 。 
コン ピュ ー タ が セル フ テ ス ト を 終了 し て か ら 、 図 D-3 に 示さ れる メッ セー ジ が 
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現れ る まで キー ボー ド 上 の 両方 の Shift キー を 押し 続け て くだ さい 。( セ ルフ テ 
スト の 実行 中 に 両方 の Shift キー を 押し 続け た 場合 は 、 キ ー ボ ー ド エラ ー が 起 
ご ます )。 


AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager for DOS 
Version 3.1 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Driver load aborted by user 
Press any key to continue 


D-3. aspi4dos の ロー ド が 抑制 され た 場合 の メッ セー ジ 


aspi4dos コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


EZ-SCSI /nsg7 プロ グラ ム を 実行 し た 後 で con7g.sys と aufoexec.Da7 ファ イル 
の 中 の コマ ンド ライ ン 設 定 を 変更 する 必要 は 多分 な か いで し ょ う 。 それは EZ- 
SCSI が 自動 的 に ホス ト ア ダ プ タ の 種類 と イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イ 
ス に 合わ せ て シス テム を 設定 する か ら で す 。 し か し どう し て も これ ら の 設定 を 
変更 する 必要 が ある 場合 の た め に 、 こ の セク ショ ン で は あら ゆめ る 利用 可能 な コ 
マン ドラ イン オプ ショ ン に つい て 説明 し ます 。 


co779.SyS ファ イル の 中 の device=aspi4dos.sys 行 の 全 構 文 は 次 の と お り で 
す 。 


device=[pa 妨 ]aspi4dos.sys [/D<po/7 agg7ess>] [/S<s/o7 7 の e/>] 
【/d] [ ル L] [<speeg>] [/n< の os o7 が 7e>] [/f< の pus o が が 7e>] [人 
[norst] [/ccbs <cou カ な ] [/pause] 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 ある い は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い 
ませ ん 。 そ れ ぞ れ の オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を つけ 、 他 の オプ ショ ン と 
少な く と も 1 つの 空白 で 分 離さ れ て いる 必要 が あり ます 。 

/p<po/7 997esS>, /xX<SDee の >, /n< の os Oo7 776@>, /f< の us Oo が が が 77e> は 、AHA-1340/ 


1542 用 と AHA-1740/1742/1744 用 (スタ ンダ ー ド モー ド で ) に し か 使わ れ ま せ 
ん 。 


各 オ プシ ョ ン の 意味 は 以下 の と お り で す 。 


Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


7d 

EZ-SCSI に よっ て 自動 的 に 入力 され る この オプ ショ ン は 、 コ ンピュータ を プ ブー 
ト す る と ホス ト ア ダ プ タ と 装着 され て いる SCSI デバ イス に つい て の 有 和 益 な 情 
報 を 表示 し ます ( 図 D-1 参照 ) 。 


ル 

この オプ ショ ン は ゼロ 以外 の SCSI 論理 ユニ ッ ト (LUN) の サポ ー ト を 可能 に し 
ます 。 ド ライ バ は 各 SCSI ター ゲッ ト に 結び 付け られ た 利用 可能 な 8 つの LUN 
を すべ て 認識 する こと が で きま す 。 こ の オプ ショ ン が 入力 され て いな いり 場合 は 、 
asp/4gos は 各 SCSI ター ゲッ ト ID に 対し て LUN0 し か 認識 し ませ ん 。 


ル を 使う 必要 が ある の は 、 シ ステ ム に 2 つ 以 上 の LUN を サポ ー ト する lomega 
の Bermoullie Dual 多重 ドラ イブ の よう な ディ スク ドラ イブ が 含ま れ て いる 場合 
涯 細 で す 。 


/p<port addreSS> 

この オプ ショ ン は 、 ホ スト アダ プ タ が ドラ イ バ と 通信 する た め に 使用 する IO 
ポー ト ア ドレ ス を セッ ト し ます 。 有効 な アド レス は 、16 進 値 の 130h, 134h, 230h, 
234h,330h (デフ ォ ル ト 値 )、 お よび 334h で す 。 ホ スト アダ プ タ を 他 の アド レス 
に 設定 する 場合 は 、 そ の アド レス に 一 致す る /p の 設定 値 を 入力 する 必要 が あり 
ます 。 そ うし な いと 、 そ の ドラ イ バ は ホス ト ア ダ プ タ と 通信 する こと が で きま 
せん 。 


例 : /p130 


メモ 
AHA-1540/1542 TO ポー ト 選 択 ジ ャ ン パ (あるいは スイ ッ チ ) は 、 こ の オプ 
ショ ン で 指定 され て いる アド レス と 一 致し て いる 必要 が あり ます 。AHA- 
1740/1742/1744 を スタ ンダ ー ド モー ド で 実行 させ て いる 場合 は 、 そ れ を /p 
オプ ショ ン に 一 致す る よう に 設定 し て くだ さい 。AHA-1540C ホス ト ア ダ プ 


タ は 、 任 意 の 有効 な ポー ト ア ドレ ス で イネ ー ブ プル (有効 ) に され て いる BIOS 
を サポ ー ト し ます 。 他 の ホス ト ア ダ プ タモ デル で は 、BIOS は 330h の ポー 
ト ア ドレ ス で し か 動作 し な いた め 、 そ の アド レス 以外 の ポー ト を 使う 場合 は 
ホス ト ア ダ プ タ BIOS を ディ イス エー プル (無効 ) に する 必要 が あり ます 。 
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/pauSe 

この オプ ショ ン は 、 プ ブー ト 時 に aspi4gos を ロー ド し た 後 シ ステ ム を 一 時 停止 
させ 、 画 面 上 に 現れ る メッ セー ジ を 読め る よう に し ます 。 そ の メッ セー ジ を 図 
D-4 に 示し ます 。 


ASPI マネ ー ジ ャ ー 


。 | AHA-1540/1542/1640 ASPI Manager for DOS 
Version 3.1 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Int 13H routed through ASPI manager. 
ASPI4DOS.SYS Installation Successful 


Press any key to continue 


D-4./pause オプ ショ ン か ら の aspi4dos メッ セー ジ 


この メッ セー ジ を 読ん だ ら 、 任 意 の キー を 押し て ブー ト プ ロ セス を 再開 し ます 。 


/S<slot number> 
この オプ ショ ン は AHA-1640 で の み 使 用 で きま す 。 ドライバ が アダ プ タ の ス 
キャ ン を 行なう スロ ッ ト を 設定 し ます 。 有 効 な 設定 値 は 1]、2 、3、4、5、 
6 、7 、8 で す 。 


この オプ ショ ン が 入力 され て いな い 場 合 は 、asp/49os は スロ ッ ト 1 か ら 始 まる 
すべ て の スロ ッ ト を スキ ャ ン し 、 検 出し た AHA-1640 ホス ト ア ダ プ タ を すべ て 
イン スト ー ル し ます 。 シ ステ ム に 複数 の AHA-1640 が あり 、 全 部 で は な く 選 択 
的 に その いく つか を イン スト ー ル し た いり い 場合 は 、/s スイ ッ チ を 使っ て くだ さい 。 


例 : /s3 


aspi4dos 上 級 コ マン ドラ イン オプ ショ ン 


以下 の asp/2gos 上 級 コ マン ドラ イン オプ ショ ン は あま り 頻 繁 に は 使用 され ま 
せん 。 


/ パ <bus off time> 

この オプ ショ ン は AHA-1540/1542 ホス ト ア ダ プ タ 用 に だ け bus-off タイ ム を 設 
定 し ます (スタ ンダ ー ド モー ド で 実行 し て いる AHA-1740 ホス ト ア ダ プ タ は こ 
の オプ ショ ン を 受け 入れ て エラ ー メ ッ セ ー ジ は 出し ませ ん が 、 そ の 設定 は ボー 
ド に は 物理 的 な 効果 を 持ち ませ ん )。 有効 な bus-off タイ ム は 1 か ら 64 マイ ク 
ロ 秒 まで の 間 で す 。 デ フォ ルト タイ ム は 4 マイ クロ 秒 で す 。 


フロ ッ ピ ー テ ー プ ドラ イブ また は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ・ バ ッ ク ア ッ プ プロ グラ 
ム で の バッ クア ッ プ に 長い 時 間 が か か る 場合 は 、 多 分 bus-off タイ ム を 12 マイ 
クロ 秒 に 、 ま た bus-on タイ ム を 4 マイ クロ 秒 に 変更 する 必要 が あり ます 。 1 つ 
の 設定 を 変更 し た 場合 は 、 必 ず 他 の 設定 も 同じ 値 に 変更 し て くだ さい 。 


例 : /f12 
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/n<bus on time> 

この オプ ショ ン は AHA-1S40/1542 ホス ト ア ダ プ タ 用 に だ け bus-on タイ ム を 設 
定 し ます 。bus-on タイ ム と は その バス 上 で ホス ト ア ダ プ タ が 一 連 の デー タバ ー 
スト 転送 に 費やす 時 間 で す 。 有効 な bus-on タイ ム は 2 か ら 15 マイ クロ 秒 ま で 
の 間 で す 。 デ フォ ルト タイ ム は 11 マイ クロ 秒 で す 。( 前 の bus-off オプ ショ ン 
参照 )。 


例 : /n4 

| 

この オプ ショ ン は 、 埋 め 込 まれ て いる Int 13 モジ ュー ル の ロー ド を ディ スエ ー 
ブル する の に 使う こと が で きま す 。/ が 指定 され る と 、Int 13 呼び 出し は 
asp/49os の Int13 コー ド の 代わ り に ホス ト ア ダ プ タ BIOS を 通じ て 送ら れ ま す 
(これ は ホス ト ア ダ プ タ BIOS を 使っ て イン スト ー ル され た SCSI ディ スク に し 
か 適用 され ませ ん ) 。 こ の オプ ショ ン が 必要 に な る こと は 非常 に 稀 で 、 デ バッ 
グ 目 的 の た め だ け に 用 意 き され て いる も の で す 。 


/norst 

この オプ ショ ン は 、BIOS が ディ スエ ー ブ ル に され て いる 場合 に だ け 初 期 化 中 
に デバ イス ドラ イ バ が ホス ト ア ダ プ タ に ハー ドリ セッ ト を 出す こと を 妨げ ます 。 
BIOS が イネ ー ブ ル の 場合 、 ド ライ バ に よっ て 決し て ハー ドリ セッ ト が 発行 き 
れ な い の は 、BIOS が ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド を その 初期 化 中 に リセ ッ ト す る か 
ら で す 。 こ の オプ ショ ン が 指定 され て お ら ず ホス ト ア ダ プ タ BIOS が ディ スエ ー 
ブル の 場合 は 、 そ の SCSI バス 上 の すべ て の デバ イス は シス テム イン スト レー 
ショ ン の 段階 で リセット され ます 。 


シス テム に 、 同 一 SCSI バス 上 の SCSI ホス ト ア ダ プ タ が 2 つ あ る 場合 は 、 こ の 
オプ ショ ン を 使う 場合 が ある か も 知れ ませ ん 。 


/x<Speed> 

この オプ ショ ン は 、AHA-1540/1542 ホス ト ア ダ プ タ の 転送 スピ ー ド を セッ ト し 
ます 。 こ れ が 使用 きれ な い 場 合 は 、 そ の スピ ー ド は ホス ト ア ダ プ タ 上 の ジャ ン 
パ (また は スイ ッ チ ) に よっ て 決定 され ます 。 こ れ が 使用 され て いる 場合 は 、 
その 設定 が ホス ト ア ダ プ タ ジ ャ ン パ の 設定 を オー バラ イド し ます 。 通常 は 、 ホ 
スト アダ プ タ は 5.0MB/ 秒 に 設定 され て いま す 。 こ の オプ ショ ン は めった に 必 
要 に な り ま せん 。 
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ASPI マネ ー ジ ャ ー 


以下 は この オプ ショ ン 用 に 前 も っ て 定義 され て いる 6 つの 値 で す 。 


| 9 | sowm 江 | 
| w | swe 
m 


警告 
/X オプ ショ ン は 注意 し て 使っ て くだ さい ! コン ピュ ー タ に よっ て は 3.0 MB/ 
秒 以 上 の AT Bus Master 転送 スピ ビー ド を サポ ー ト し て いな いも の が あり ま 
す 。 転送 スピ ビー ド が コン ピュ ー タ が 処理 で きる も の 以上 の 場合 は 、 シ ステ ム 
が ハン グ ア ッ プ す る 可能 性 が あり ます 。 


例 : /xf 


/ccbs<count> 

この オプ ショ ン は 、 サ ポー ト を 受け る こと の で きる コン カレ ント ASPI コマ ン 
ド の 最大 数 を 指定 し ます 。 デ フォ ルト は 4 で 、 必 要 メ モリ ー を 最小 化し ます 。 
この 数 を 増加 する と ASPI ドラ イ バ の サイ ズ を 増大 する こと に な り ま す 。 より 
多く の コン カレ ント コマ ンド を 指定 する ASPI プロ グラ ム を 実行 し よう と し て 
いる 場合 に の みこ の オプ ショ ン を 使っ て くだ さい 。 


例 : /ccbs8 


サン プル config.sys エン トリ ー 


Adaptec EZ-SCSI /psa/ プロ グラ ム は 自動 的 に con79.sys ファ イル を 編集 し 、 

必要 に 応じ て ASPI マネ ー ジ ャ ー と デバ イス ドラ イ バ を ロー ド す る 行 を 追加 し 
ます 。 以下 の con79.sys の 例 は いく つか の 典型 的 な エン トリ ー を 示し て いま す 。 

どの よう な ドラ イ バ と ユー ティ リティ が すでに イン スト ー ル され て いる か 、 ま 
た Adaptec EZ-SCSI を 初め て イン スト ー ル し た の か 、 そ れ と も ソフ トウ ェ ア バ ー 
ジョ ン か ら ア ッ プ グレ ー ド し た の か に よっ て 、con79.sys エン トリ ー は 異な り 
まず 5。 
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device=c:\scsiNaspi4dos.sys /d 
buffers=20 

flles=20 
device=c:\windows\himem.sys 
device=c:\dos5\setver.exe 
device=c:\ScSiMasDidisk.sys 


この 例 で は 、/nsfg7 プロ グラ ム は どの ドラ イ バ よ り も 前 に ASPI マネ ー ジ ャ ー 
(asp/49os) を 正しく ロー ド し て いま す 。QEMM-386 また は 386Max の よう な メ 
モリ ー マ ネ ー ジ ャ ー を イン スト ー ル する 場合 は 、/j7e77.sys は 使用 され な いこ 
と に 注意 し て くだ さい 。 し か し 、Windows 用 に は em.sys また は サー ド パ ー 
ティ の メモ リー マネ ー ジ ャ ー が 必要 で す 。 


Windows 用 ASPI の イン スト ー ル 


asp/ プ os ASPI マネ ー ジ ャ ー は Microsoft Windows 3.0 お よび 3.1 と 完全 互換 で 
す 。 


コン ピュ ー タ に Windows が イン スト ー ル され て いる 場合 は 、EZ-SCSI /ns/g/ プ 
ログ ラム を 実行 し た と き は Install ASPI for Windows を 選択 し て くだ さい 。 す 
る と /ns/a/ は 自動 的 に wasp/.9// と vasp/.386 の 2 つの ファ イル を Windows 
ディ レク トリ ー 下 の lsysfe7m サブ ディ レク トリ ー に コピ ー し ます 。 sys/e/7.77/ 
ファ イル に は ASPI エン トリ ー を 追加 する 必要 は あり ませ ん 。 


ASPI マネ ー ジ ャ ー 


aspiedos ASPI マネ ー ジ ャ ー 


Adaptec EZ-SCSI /psa/7 プロ グラ ム は 、 コ ンピュータ に どの よう な 種類 の アダ 
プ タ が イン スト ー ル され て いる か を 自動 的 に 検出 し 、 固 定 デ ィ ス ク に ASPI マ 
ネー ジャ ー を 複写 し 、 コ ンピュータ を ブー ト し た と き に ASPI マネ ー ジ ャ ー を 
起動 する 1 行 を co77g.sys ファ イル に 追加 し ます 。 


コン ピュ ー タ に エン ハン スト モー ド で 実行 し て いる Adaptec AHA-1740/1742/ 
1744 ホ スト アダ プ タ の いずれ か を 検出 し た 場合 、/jsfg/7 プロ グラ ム は それ を 
asp/egos 用 に 構成 し ます 。 


スタ ンダ ー ド モー ド で 実行 し て いる Adaptec AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア ダ プ 
タ の いずれ か を 検出 し た 場合 は 、/nsa/ プロ グラ ム は asp/4gos を イン スト ー 
ル し ます 。 こ の ASPI マネ ー ジ ャ ー は 本 章 の 前 の 方 で 解説 し まし た 。 


メモ 
上 で 言及 され て いる スタ ンダ ー ド モー ド お よび エン ハン スト モー ド は 、AHA- 


174071742/1744 ホス ト ア ダ プ タ 用 の EISA コン フィ ギュ レー ショ ン パ ラメ ー 
タ で 、Microsoft Windows の Standard Mode お よび Enhanced Mode に は 関係 
あり ませ ん 。 


aspiedos か ら の 画面 メッ セー ジ 


コン ピュ ー タ を ブー ト す る と 、aspie9os が メモ リー に ロー ド さ れ 、 コ ン ピ ュ ー 
タ の ホス ト ア ダ プ タ と イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス に つい て の 情報 
が 画面 上 に 表示 され ます 。 図 D-$ は 典型 的 な 画面 メッ セー ジ を 示し て いま す 。 
(コン ピュ ー タ に どの SCSI デバ イス が イン スト ー ル され て いる か 、 ま た その ホ 
スト アダ プ タ が どの よう に 設定 され て いる か に よっ て 、 画 面 に 表示 され る メッ 
セー ジ は 異な り ま す )。 
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AHA-1740/1742/1744 (enhanced mode) ASPI Manager for DOS 
Version 1.1 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Host Adapter #: 0 Host Adapter SCSI ID: 
Interrupt Level: 11 Slot Number: 


Host Adapter #O - SCSI ID 0 - LUN 0: QUANTUM LP105S 910109405 2.8 
Host Adapter #O - SCSI ID 1 - LUN 0: HP 97544T: 332 9049 
Host Adapter #O - SCSI ID 2 - LUN 0: IOMEGA BETA44 1.6 
Host Adapter #O - SCSI ID 6 - LUN 0: ARCHIVE VIPER 150 21247 -011 


APIEDOS.SYS Installation Successful 


D-5./d オプ ショ ン 付 き の aspiedos 画面 メッ セー ジ 


この メッ セー ジ が 表示 され る の は 、/nsfa7/ プロ グラ ム が con79.sSys ファ イル の 
最終 行 に asp/g9o5s マネ ー ジ ャ ー を ロー ド す る /d を 自動 的 に 追加 する た めで す 。 
/d を 取り 除い た 場合 は 、 ブ ー ト 時 に 図 D-6 に 示す よう な 短い メッ セー ジ が 表示 
され ます 。 


AHA-1740/1742/1744 (enhanced mode) ASPI Manager for DOS 
Version 1.1 


Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


ASPIEDOS.SYS Installation Successful 


D-6./d オプ ショ ン な し の aspiedos 画面 メッ セー ジ 


詳細 な ブート タ イム メッ セー ジ の 中 の 情報 は シス テム の コン フィ ギュ レー ショ 
ン の 理解 に 役立つ と 思わ れ ま す の で 、co77g.sys の 中 の /d を 残し て お く こ と を 
お 薦め し ます 。 


aspiedos の ロー ド 防 止 


Adaptec EZ-SCSI は 、 コ ンピュータ を ブー ト し た と き メ モリ ー に asp/egos が 
ロー ド さ れる の を 防止 する 単純 な キー ボー ド テ クニ ッ ク を 提供 し て いま す 。 コ 
ンピュータ が セル フ テ ス ト を 終了 する の を 待っ て 、 そ れ か ら 図 D-7 に 示さ れる 
メッ セー ジ が 現れ る まで キー ボー ド 上 の 両方 の Shift キー を 押し 続け て くだ さ 
い 。( セ ルフ テス ト の 実行 中 に 両方 の Shift キー を 押し 続け た 場合 は 、 キ ー ボ ー 
ド エ ラ ー が 起こ り ま す )。 
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AHA-1740/1742/1744 (enhanced mode) ASPI Manager for DOS 
Version 1.1 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Driver load aborted by user 
Press any key to continue 


D-7. aspiedos の ロー ド が 抑制 され た 場合 の メッ セー ジ 


aspiedos コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


/nsa/ プロ グラ ム を 実行 し た 後 で con7g.sys と au/oexec.pa7 ファ イル の 中 の コ 
マン ドラ イン 設定 を 変更 する 必要 は 多分 な いで し ょ う 。 それは EZ-SCSI が 自動 
的 に ホス ト ア ダ プ タ の 種類 と イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス に 合わ せ 
て シス テム を 設定 する か ら で す 。 し か し どう し て も これ ら の 設定 を 変更 する 必 
要 が ある 場合 の た め に 、 こ の セク ショ ン で は あら ゆる 利用 可能 な コマ ンド ライ 
ン オ プシ ョ ン に つい て 説明 し ます 。 


con7/9.SyYS ファ イル の 中 の device=aspiedos.sys 行 の 全 構 文 は 次 の と お り で 
す 。 


device=[pa 娘 ]aspiedos.sys [/S<s/o7 u77De/>] [/pause] [/d] 
[/ccbs <cou カ な ] [/L] 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 また は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い ま 
せん 。 各 オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を 置き 、 少 な く と も 1 つの 空白 で 他 の 
オプ ショ ン と 分 離さ れる 必要 が あり ます 。 


各 オ プシ ョ ン の 意味 は 以下 の と お り で す 。 


/d 

EZ-SCSI に よっ て 自動 的 に 入力 され る この オプ ショ ン は 、 コ ンピュータ を ブー 
ト す る と 、 ホ スト アダ プ タ と 装着 され て いる SCSI デバ イス に つい て の 有益 な 
情報 を 表示 し ます ( 図 D- 参照 )。 


ル 

この オプ ショ ン は ゼロ 以外 の SCSi 論理 ユニット (LUN) 用 の サポ ー ト を 可能 に 
し ます 。 ドライバ は 各 SCSI ター ゲッ ト に 結び 付け られ た 利用 可能 な 8 つの LUN 
を すべ て 認識 する こと が で きま す 。 こ の オプ ショ ン が 入力 され て いな り い 場合 は 、 
asp/e9os は 各 SCSI ター ゲッ ト ID に 対し て LUN0 し か 認識 し ませ ん 。 


Adaptec EZ-SCSI ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


ル を 使う 必要 が ある の は 、 シ ステ ム に 2 つ 以 上 の LUN を サポ ー ト する lomega 
の Bermoulli dual 多重 ドラ イブ の よう な ディ スク ドラ イブ が 含ま れ て いる 場合 だ 
け で す 。 


/pauSe 

この オプ ショ ン は 、 ブ ー ト 時 に aspiegos を ロー ド し た 後 シ ステ ム を 一 時 停止 
させ 、 画 面 上 に 現れ る メッ セー ジ を 読め る よう に し ます 。 そ の メッ セー ジ は 図 
D-4 に 示し た も の に 似 て いま す 。 こ の メッ セー ジ を 読ん だ 後 、 任 意 の キー を 押 
し て ブー ト プ ロ セス を 再開 し ます 。 


/s<slot number> 
この オプ ショ ン は 、 ド ライ バ が ホス ト ア ダ プ タ の 検出 を 行う EISA スロ ッ ト 番 
号 を セッ ト し ます 。 有効 な スロ ッ ト 値 は 1 、 2 、 3 、.…15 で す 。 


この オプ ショ ン が 入力 され て いな い 場 合 は 、aspie9os は スロ ッ ト 1 か ら 始ま る 
すべ て の スロ ッ ト を スキ ャ ン し 、 検 出し た AHA-1740/1742/1744 ホス ト ア ダ プ 
タ を すべ て イン スト ー ル し ます 。 シ ステ ム に 複数 の AHA-1740/1742/1744 が あ 
り 、 全 部 で は な く 選 択 的 に その いく つか を イン スト ー ル し た いり 場合 は 、/s スイ ッ 
チ を 使っ て くだ さい 。 


例 : /s3 


/ccbs<count> 

この オプ ショ ン は 、 サ ポー ト を 受け る こと の で きる コン カレ ント ASPI コマ ン 
ド の 最大 数 を 指定 し ます 。 デ フォ ルト は 4 で 、 必 要 な メモ リー を 最小 化し ます 。 
この 値 を 増加 する と ASPI ドラ イ バ の サイ ズ を 増大 する こと に な り ま す 。 よ り 
多く の コン カレ ント コマ ンド を 指定 する ASPI プロ グラ ム を 実行 し よう と し て 
いる 場合 に の みこ の オプ ショ ン を 使っ て くだ さい 。 


例 : /ccbs8 
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サン プル config.sys エン トリ ー 


Adaptec EZ-SCSI /nsa/ プロ グラ ム は 自動 的 に co779.sys ファ イル を 編集 し 、 
必要 に 応じ て ASPI マネ ー ジ ャ ー と デバ イス ドラ イ バ を ロー ド す る 行 を 追加 し 
ます 。 以 下 の co79.sys の 例 は 、 い くつ か の 典型 的 な エン トリ ー を 示し て いま 
す 。 ど の よう な ドラ イ バ と ユー ティ リティ が すでに イン スト ー ル され て いる か 、 
また Adaptec EZ-SCSI を 初め て イン スト ー ル し た の か 、 そ れ と も 以前 の ソフ ト 
ウェ アバ ー ジ ョ ン か ら ア ッ プ グレ ー ド し た の か に よっ て 、con79.sys エン トリ ー 
は 異な り ま す 。 


device=c:\ScsiNaSpiedoS.SyS /d 
buffers=20 

filles=20 
device=c:\windows\himem.sys 
device=c:dosS\setver.exe 
device=C:\Scsi\aspidisk.sys 


この 例 で は 、/nsfa/7 プロ グラ ム は どの ドラ イ バ よ り も 前 に ASPI マネ ー ジ ャ ー 
(aspjegos) を 正しく ロー ド し て いま す 。QEMM-386 また は 386Max の よう な 
メモ リー マネ ー ジ ャ ー を イン スト ー ル する 場合 は 、 娘 7e77.sys は 使用 きれ な い 
こと に 注意 し て くだ さい 。 し か し 、Windows 用 に は / 罰 77e77.SyS また は サー ド 
パー ティ の メモ リー マネ ー ジ ャ ー が 必要 で す 。 


Windows 用 ASPI の イン スト ー ル 


aspeos ASPI マネ ー ジ ャ ー は Microsoft Windows 3.0 お よび 3.1 と 完全 互換 で 
す 。 


コン ピュ ー タ に Windows が イン スト ー ル され て いる 場合 、EZ-SCSI /psa/ プロ 
グラ ム を 実行 し た と き は 』mnstall ASPI for Windows を 選択 し て くだ さい 。 す る 
と /ns/g/ は 自動 的 に wjnasp/.g// と vasp/.386 の 2 つの ファ イル と Windows 
ディ レク トリ 下 の lsysfe カ サブ ディ レク トリ ー に 自動 的 に コピ ー し ます 。 
syS7e77./77 ファ イル に は ASPI エン トリ ー を 追加 する 必要 は あり ませ ん 。 
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aspi2dos ASPI マネ ー ジ ャ ー 


Adaptec EZ-SCSI /psa7 プロ グラ ム は 、 コ ンピュータ に どの よう な 種類 の アダ 
プ タ が イン スト ー ル され て いる か を 自動 的 に 検出 し 、 固 定 デ ィ ス ク に ASPI マ 
ネー ジャ ー を 複写 し 、 コ ンピュータ を ブー ト し た と き に ASPI マネ ー ジ ャ ー を 
ロー ド す る 1 行 を con79.sys ファ イル に 追加 し ます 。 


コン ピュ ー タ に 以下 の Adaptec ホス ト ア ダ プ タ ま た は プロ トコ ル チ ッ プ の い ず 
れ か を 検出 し た 場合 、/nsa/ プロ グラ ム は それ を asp/2gos 用 に 構成 し ます 。 


@。 AHA-1510 ホス ト ア ダ プ タ 
で AHA-1520/1522 ホス ト ア ダ プ タ 


人 @ AIC-6260/6360 SCSI プロ トコ ル チ ッ プ 


aspi2dos か ら の 画面 メッ セー ジ 


コン ピュ ー タ を プー ト す る と 、asp/2gos が メモ リー に ロー ド さ れ 、 コ ン ピ ュ ー 
タ の ホス ト ア ダ プ タ と イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス に つい て の 情報 
が 画面 上 に 表示 され ます 。 図 D-8 は 典型 的 な 画面 メッ セー ジ を 示し て いま す ( コ 
ンピュータ に どの SCSI デバ イス が イン スト ー ル され て いる か 、 ま た その ホス 
ト ア ダ プ タ が どの よう に 設定 され て いる か に よっ て 、 画 面 に 表示 され る メッ セー 
ジ は 異な り ま す )。 
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AHA-1510/1520/1522 AIC-6260/6360 ASPI Manager for DOS 
Version 3.2 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Host Adapter #: 0 Host Adapter SCSI ID: PA 

MO Port Address: 340 DMA Channel 0 
Interrupt Level: 11 Transfer Mode: PIO 
Disconnection: Enabled Parity Checking: Enabled 
Sync Negotiation: Enabled LUN Support: Disabled 


Host Adapter #0 - SCSI ID 0 - LUN 0: QUANTUM LP105S 910109405 2.8 
Host Adapter #0 - SCSI ID 1 - LUN 0: HP 97544T: 332 9049 
Host Adapter #0 - SCSI ID 2 - LUN 0: IOMEGA BETA44 1.6 
Host Adapter #0 - SCSI ID 6 - LUN 0: ARCHIVE VIPER 150 21247 -011 


Int 13H active for Drive C: and D: 


Int 13H routed through ASPI manager. 
ASPI2DOS.SYS Installation Successful 


D-8./d オプ ショ ン 付 き の aspi2dos 画面 メッ セー ジ 


この メッ セー ジ が 表示 され る の は 、/nsfag7 プロ グラ ム が con7g.SyS ファ イル の 
最終 行 に asp/29ops マネ ー ジ ャ ー を ロー ド す る /d を 自動 的 に 追加 する た めで す 。 
/d を 取り 除い た 場合 は 、 ブ プー ト 時 に 図 D-9 に 示す よう な 短い メッ セー ジ が 表示 
され ます 。 


AHA-1510/1520/1522 AIC-6260/6360 ASPI Manager for DOS 
Version 3.2 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Int 13H routed through ASPI manager. 
ASPI2DOS.SYS Installation Successful 


D-9./d】 オプ ショ ン な し の aspi2dos 画面 メッ セー ジ 


詳細 な ブー ト タ イ ム メ ッ セ ー ジ の 中 の 情報 は 、 シ ステ ム の コン フィ ギュ レー ショ 
ン の 理解 に 役立つ と 思わ れ ま す の で 、co/79.sys の 中 の /d を 残し て お く こ と を 
お 鷹 め し ます 。 
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aspi2dos の ロー ド 防 止 


Adaptec EZ-SCSI は 、 コ ンピュータ を ブー ト し た と き メ モリ ー に asp/2gos が 
ロー ド さ れる の を 防止 する 単純 な キー ボー ド テ クニ ッ ク を 提供 し て いま す 。 コ 
ンピュータ が セル フ テ ス ト を 終了 する の を 待っ て 、 そ れ か ら 図 D-10 に 示さ れ 
る メッ セー ジ が 現れ る まで キー ボー ド 上 の 両方 の Shift キー を 押し 続け て くだ 
さい (セル フ テ ス ト の 実行 中 に 両方 の Shift キー を 押し 続け た 場合 は 、 キ ー ボ ー 
ド エ ラ ー が 起こ り ま す )。 


AHA-1510/1520/1522 AIC-6260/6360 ASPI Manager for DOS 
Version 3.2 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Driver load aborted by user 
Press any key to continue 


D-10. aspi2dos の ロー ド が 抑制 され た 場合 の メッ セー ジ 


aspi2dos コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


/nsa/ プロ グラ ム を 実行 し た 後 で con7g.sys と aufoexec.paf7 ファ イル の 中 の コ 
マン ドラ イン 設定 を 変更 する 必要 は 多分 な いで し ょ う 。 それは EZ-SCSI が 自動 
的 に ホス ト ア ダ プ タ の 種類 と イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス に 合わ せ 
て シス テム を 設定 する か ら で す 。 し か し 、 ど うし て も これ ら の 設定 を 変更 する 
必要 が ある 場合 の た め に 、 こ の セク ショ ン で は あら ゆる 利用 可能 な コマ ンド ラ 
イン オプ ショ ン に つい て 説明 し ます 。 


co779.SyYS ファ イル の 中 の device=aspi2dos.sys 行 の 全 構文 は 次 の と お り で 
す 。 


device=[pa 妨 ]aspi2dos.sys [/Group 1 options] [/Group 2 options] 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 また は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い ま 
せん 。 各 オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を 置き 、 少 な く と も 1 つの 空白 で 他 の 
オプ ショ ン と 分 離さ れる 必要 が あり ます 。 
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asp/2os コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は Oroup 1 と Oroup 2 に 分 けら れ ま す 。 


@ oroub 」 オ プシ ョ ン は その コン フィ ギュ レー ショ ン ハ ー ド ウェ ア が 
AIC-6260/6360 に よっ て 読み 込む こと の で き な い シス テム (例え ば 、 
AHA-1510) に は 必須 で す 。 


久 Groubp1 オプ ショ ン は AHA-1520/1522 ホス ト ア ダ プ タ を 持っ た シス テ 
ム で は 決し て 使用 し な いで くだ さい 。 


久 Groupb2 オプ ショ ン は すべ て の シス テム に と っ て 任意 選択 で す 。 


Group 1 コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


それ ぞ れ の Oroup 1 オプ ショ ン の 意味 は 以下 の と お り で す 。 


/c と /C- 

/C オプ ショ ン は SCSI ター ゲッ ト デ バ イス が コマ ンド の 実行 中 に 接続 を 断つ こ 
と を 防止 し ます 。/cC- オプ ショ ン は SCSI ター ゲッ ト デ バ イス が コマ ンド 実行 中 
に 接続 を 断つ こと を 許容 し ます 。 ど ちら の オプ ショ ン も 指定 され て いな い 場 合 、 
デフ ォ ル ト の セッ ティ ング は /c- (ター ゲッ ト デ バ イス が 接続 を 断つ こと を 許容 ) 
9 


シス テム に 複数 の SCSI ター ゲッ ト デ バ イス が ある 場合 は 、 こ れ ら の オプ ショ 
ン を 使う 必要 が ある か も し れ ま せん 。/c オプ ショ ン を 入力 する 場合 は 、/c- オ 
プシ ョ ン を 入力 し て は いけ ませ ん 。 逆 も 同様 で す 。AHA-1520/1522 で は 決し て 
これ ら の オプ ショ ン を 使わ な いで くだ さい 。 代わ り に この 設定 を 変更 する に は 
DisconnecVReconnect ジャ ン パ を 使っ て くだ さい 。 


/hx 

この オプ ショ ン を 使え ば ホス ト ア ダ プ タ SCSIID を 指定 する こと が で きま す 。 

値 x は 1 桁 の 10 進数 アド レス で す 。 有効 な エン トリ ー は 0 か ら 7 まで の 数 で 
す 。 そ の 他 の 値 は 拒否 され 、 エ ラー メッ セー ジ が 表示 され て ホス ト ア ダ プ タ は 
ジャ ン パ の 設定 に 初期 設定 し ます 。/h オプ ショ ン が 存在 し な い 場 合 は 、 デ フォ 
ルト SCSIID の 7 が 使用 され ます 。 


ホス ト ア ダ プ タ SCSIID を デフ ォ ル ト の 7 から 変更 する こと は めった に な い の 
で 、 こ の オプ ショ ン は 稀 に し か 使わ れ ま せん 。 こ の オプ ショ ン を AHA-1320/ 
1522 で 決し て 使わ な いで くだ さい 。 代 わりに この アド レス を 変更 する に は SCSI 
ID ジャ ン パ を 使っ て くだ さい 。 


例 : /h5 
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/u と 7 に - 

久 オ プシ ョ ン は 、 ホ スト アダ プ タ が SCSI ター ゲッ ト デ バ イス と の 同期 転送 の 
取り 決め (シン ク ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン と も いう ) を 初期 化 で きる よう に し ます 。 
Au- オプ ショ ン は 同期 の 取り 決め を 行わ な いよ うに し ます 。 同期 の 取り 決め が 
ディ スエ ー ブ ル の 場合 は 、 ホ スト アダ プ タ は 非同期 デー タ 転 送 に 初期 設定 され 、 
ター ゲッ ト デ バ イス か ら 同 期 の 取り 決め を 開始 し た 場合 に 同期 の 取り 決め を 行 
いま す 。 


Adaptec ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド で は デフ ォ ル ト で 同期 の 取り 決め が イネ ー ブ プル 
に され て いる の は 、 同 期 モ ー ド の 方 が SCSI バス 上 の デー タ 転 送 が 速い た めで 
す 。 こ れ を サポ ー ト し て いな い CD-ROM ドラ イブ を お 持ち の 場合 は 、 同 期 の 
取り 決め を ディ スエ ー ブ ル に する 必要 が ある か も 知れ ませ ん 。 シ ステ ム が CD- 
ROM ドラ イブ を 認識 し な い 場 合 、 あ る い は その ドラ イブ が 正しく 作動 し な い 
場合 は 、con7g.sys に 狼 - オプ ショ ン を 追加 し て くだ さい 。 (システム に AHA- 
152071522 アダ プ タ が ある 場合 は 、 代 わり に 同期 ジャ ン パ を 変更 し て くだ さ 
い ) 。 それから 、 シ ステ ム で 最上 の パフ ォ ー マ ンス を 確保 する に は 、 固 定 ディ 
スク ドラ イブ の よう な 同期 の 取り 決め を サポ ー ト する SCSI デバ イス 上 で は す 
べ て 同期 の 取り 決め を イネ ー ブ ル に し て くだ さい 。 


Au オプ ショ ン を 入力 する 場合 は 、 人 AM- オプ ショ ン を 入力 し て は いけ ませ ん 。 逆 
も 同様 で す 。AHA-1520/1522 で は これ ら の オプ ショ ン を 決し て 使わ な いで くだ 
さい 。 代わ り に 、 こ の 設定 を 変更 する に は Synchronous ジャ ン パ を 使っ て くだ 
さい 。 


と が - 

ル オプション は ホス ト ア ダ プ タ が SCSI バス パリ ティ を チェ ッ ク す る の を 防止 
し ます 。 ル - オプ ショ ン は ホス ト ア ダ プ タ の パリ ティ チェ ッ ク を イネ ー ブ ル に し 
ます 。 ど ちら の オプ ショ ン も 指定 され て いな い 場 合 は 、 デ フォ ルト の 設定 は か - 
(パリ ティ チェ ッ ク 可 ) で す 。 


ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド 上 で パリ ティ チェ ッ ク が イネ ー ブ ル の 場合 は 、 そ れ が イ 
ンス トー ル さ れ て いる すべ て の SCSI デバ イス に よっ て サポ ー ト され て お り 、 
それ ら の デバ イス 上 で イネ ー ブ ル に され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。( た 
いて い の SCSI デバ イス に は パリ ティ を イネ ー ブ ル また は ディ スエ ー ブ ル に す 
る ジャ ン パ が あり ます )。/ ん オプ ショ ン を 入力 し た 場合 は 、W- オプ ショ ン を 入 
力 し て は いけ ませ ん 。 逆 も 同様 で す 。 決 し て これ ら の オプ ショ ン を AHA-1320/ 
1522 で は 使わ な いで くだ さい 。 代わ り に 、 パ リティ ジャ ン パ を 使っ て この セッ 
ティ ング を 変更 し て くだ さい 。 


/z 
この オプ ショ ン は すべ て の Group 1 オプ ショ ン と Group 2 オプ ショ ン の /qx を 
デフ ォ ル ト 値 に 設定 し ます 。 こ の 便利 な オプ ショ ン に より 、 そ れ ぞ れ の Group 
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1 オプ ショ ン を 個別 に 変更 する より は ずっ と 速く 設定 で きま す 。 コ マン ドラ イ 
ン で /z を 入力 する こと は 以下 の デフ ォ ル トト 設定 を 入力 する こと と 同じ で す 。 


SCSI ター ゲッ ト デバ イス の 接続 取り 外し を 許容 する 
ホス ト ア ダ プ タ パ リ ティ チェ ッ ク を イネ ー ブ ル (有効 ) に する 


/z を 使っ て デフ ォ ル ト 値 を 格納 し た 後 で 、 同 じ ヒコ マン ドラ イン で カス タマ イズ 
し た Group 1 オプ ショ ン を 追加 する こと が で きま す 。 例え ば 、/z 人 - は デフ ォ 
ルト を 再 設定 し て か ら 同 期 の 取り 決め を ディ スエ ー ブ ル に し ます 。AHA-1520/ 
1522 アダ プ タ で は 決し て この オプ ショ ン を 使わ な いで くだ さい 。 


Group 2 コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


それ ぞ れ の Oroup 2 オプ ショ ン の 意味 は 以下 の と お り で す : 


b と /b- 

/p オプ ショ ン は 、SCSI ター ゲッ ト デ バ イス か ら ビ ジー ステ ー タ ス を 受信 する 
と 250 マ イク ロ 秒 待っ て 再度 その デバ イス に アク セス を 試み る よう に 、asp/2gos 
に 告げ ば ます 。 こ の オプ ショ ン で は SCSI デバ イス が 利用 可能 に な る まで 試行 を 
続け ます 。/b- オプ ショ ン を 指定 する と 、asp/2gos は 自分 を 呼び 出し た プロ グ 
ラム に ター ゲッ ト デ バ イス か ら ビ ジー ステ ー タ ス を 受信 し た こと を 通知 し ます 。 
asp/2gos は 呼び 出し プロ グラ ム に よっ て そう する よう に 告げ られ な い 限 り 再 び 
デバ イス に アク セス を 試み る こと は あり ませ ん 。 ど ちら の オプ ショ ン も 指定 さ 
れ て いな い 場 合 は 、 デ フォ ルト 設定 は /b- (呼び 出し プロ グラ ム に 通知 し て 再度 
その デバ イス に アク セス を 試み る こと は し な い ) で す 。 


asp/2gos の 古い バー ジョ ン か ら ア ッ プ グレ ー ド し て いる 場合 は 、 こ の オプ 
ショ ン を 使用 する 必要 が ある か も 知れ ませ ん 。 と いう の は この デフ ォ ル ト は 新 
し い バ ー ジ ョ ン で は 別 の 処理 の され 方 を する か ら で す 。 例え ば 、 テ ー プ ドラ イ 
プ ブ が 巻き 戻し し て いる 間 に asp/2gos が テー プ デ バ イス に アク セス し よう と し 、 
応答 を 受信 せ ず 、 再 試行 し な けれ ば 、 テ ー プ バッ クア ッ プ プロ グラ ム は 作業 を 
止め る か ある い は ハン グ ア ッ プ す る 可能 性 が あり ます 。 こ の 問題 を 解決 する に 
は 、co/79.sys に /b を 追加 し ます 。 す る と asp/2gos は 成功 する まで その デバ 
イス に アク セス を 試み 続け ます 。/b オプ ショ ン を 入力 する 場合 は 、 /b- オプ ショ 
ン は 入力 し な いで くだ さい 。 逆 る も 同様 で す 。 
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/d 

EZ-SCSI に よっ て 自動 的 に 入力 され る この オプ ショ ン は 、 コ ンピュータ を プ ブー 
ト す る と 、 ホ スト アダ プ タ と 装着 きれ て いる SCSI デ バイ ス に つい て の 有益 な 情 
報 を 表示 し ます ( 図 D-8 参照 )。 


/| 

この オプ ショ ン は 、 埋 め 込 まれ て いる Int13 モジ ュー ル の ロー ド を ディ スエ ー 
ブル に し ます 。/ が 指定 され る と 、Int 13 呼び 出し は asp/2gos の 中 の Int 13 コー 
ド の 代わ り に ホス ト ア ダ プ タ BIOS を 通じ て 送ら れ ま す 。( こ れ は ホス ト ア ダ プ 
タ BIOS を 使っ て イン スト ー ル され た SCSI ディ スク に し か 適用 され ませ ん )。 
オプ ショ ン が 使用 され る こと は 非常 に 稀 で 、 デ バッ グ の 目的 で 用 意 さ れ て い 
る も の で す 。 


ル 
この オプ ショ ン は ゼロ 以外 の SCSi 論理 ユニ ッ ト (LUN) の サポ ー ト を イネ ー ブ 
ル に し ます 。 ド ライ バ は 各 SCSI ター ゲッ ト に 結び 付け られ た 利用 可能 な 8 つ 
の LUN を すべ て 認識 する こと が で きま す 。 こ の オプ ショ ン が 入力 され て いな 
い 場 合 は 、asp/4os は 各 SCSI ター ゲッ ト ID に 対し て LUN0 し か 認識 し ませ 
ん 。 


ル を 使う 必要 が ある の は 、 シ ステ ム に 2 つ 以 上 の LUN を サポ ー ト する lomega 
の Bemoulli dual 多重 ドラ イブ の よう な ディ スク ドラ イブ が 含ま れ て いる 場合 だ 
け で す 。 


/p<port addreSS> 
この オプ ショ ン は 、 そ の ドラ イ バ が ホス ト ア ダ プ タ と 通信 する た め に 使用 する 
I/O ポー ト ア ドレ ス を セッ ト し ます 。 有効 な アド レス は 、16 進 値 の 140h、 
340h (デフ ォ ル ト ) で す 。 ホ スト アダ プ タ を 他 の アド レス に 設定 する 場合 は 、 そ 
の アド レス に 一 致す る /p の 設定 値 を 入力 する 必要 も あり ます 。 例え ば 、 ホ スト 
アダ プ タ ジ ャ ン パ を ポー ト 140h に 変更 し た 場合 は 、con79.sSyS に エン トリ ー 
/p140 も 追加 する 必要 が あり ます 。 そ うし な いと 、 そ の ドラ イ バ は ホス ト ア ダ 
プ タ と 通信 する こと が で きま せん 。 

例 : /p140 
/pauSe 
この オプ ショ ン は 、 プ ブー ト 時 に aspi2gos を ロー ド し た 後 シ ステ ム を 一 時 停止 
させ 、 画 面 上 に 現れ る メッ セー ジ を 読め る よう に し ます 。asp/2gos 用 に 表示 さ 
れる この メッ セー ジ は 図 D-4 に 示し た も の に 似 て いま す 。 こ の メッ セー ジ を 読 
ん だ 後 、 任 意 の キー を 押し て ブー ト プ ロ セス を 再開 し ます 。 
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/qx 

この オプ ショ ン を 使え ば 、 ホ スト 割り 込み リク エス トチ ャ ン ネ ル を 指定 する こ 
と が で きま す 。x に チャ ン ネ ル 番 号 の (10 進 ) 値 を 入力 する こと で これ を 行い 
ます 。 有効 な エン トリ ー は 9 、10、11 お よび 12 で す 。 他 の 値 は すべ て 拒否 さ 
れ 、 エ ラー メッ セー ジ が 表示 され て ホス ト ア ダ プ タ は ジャ ン パ の 設定 に 初期 設 
定 さ れ ま す 。 デ フォ ルト 値 は 11 で す 。 複数 の ホス ト ア ダ プ タ を 持っ た シス テ 
ム で の アド レス と ハー ドウ ェ ア の 競合 を 解決 する た め に 、 こ の オプ ショ ン は と 
きど き 必 要 に な り ま す 。 


IRO ジャ ン パ を その デフ ォ ル ト 設 定 の 11 か ら 変 更 する 場合 は 、con7g.sys ファ 
イル の 中 の device=aspi2dos 行 に 対応 する オプション を 入力 する 必要 も あり 
ます 。 例え ば 、 ジ ャ ン パ を IRQ12 に 変更 し た 場合 は 、con79.sys に /q12 を 追加 
し な けれ ば な り ま せん 。 AHA-1320/1522 ホス ト ア ダ プ タ で は この オプ ショ ン は 
決し て 使わ な いで くだ さい 。 


例 : /q12 


サン プル config.sys エン トリ ー 


Adaptec EZ-SCSI /nsg/ プロ グラ ム は 自動 的 に con7g.sSys ファ イル を 編集 し 、 
必要 に 応じ て ASPI マネ ー ジ ャ ー と デバ イス ドライ バ を ロー ド す る 行 を 追加 し 
ます 。 下 に 抜粋 さん た サン プル con79.sys は いく つか の 典型 的 な エン トリ ー を 
示し て いま す 。 ど の よう な ドラ イ バ と ユー ティ リティ が すでに イン スト ー ル さ 
れ て いる か 、 ま た Adaptec EZ-SCSI を 初め て イン スト ー ル し た の か 、 そ れ と も 
以前 の ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン か ら ア ッ プ グレ ー ド し た の か に よっ て 、 
co779.SyYS エン トリ ー は 異な り ま す 。 


device=c:\scsiaspi2dos.sys /d 
buffers=20 

files=20 
device=c:\windows\himem.sys 
device=c:\dosS\setver.exe 
device=C:\Scsi\aspidisK.sys 


この 例 で は 、EZ-SCSI /nsa7 プロ グラ ム は どの ドラ イ バ よ り も 前 に ASPI マネ ー 
ジャ ー (asp/2gos) を 正しく ロー ド し て いま す 。OQEMM-386 また は 386Max の 
よう な メモ リー マネ ー ジ ャ ー を イン スト ー ル する 場合 は 、77e77.sys は 使用 さ 
れ な いこ と に 注意 し て くだ さい 。 し か し 、Windows 用 に は je77.sys また は 
サー ド パ ー テ ィ の メモ リー マネ ー ジ ャ ー が 必要 で す 。 
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Windows 用 ASPI の イン スト ー ル 


asp/2gos ASPI マネ ー ジ ャ ー は Microsoft Windows 3.0 お よび 3.1 と 完全 互換 で 
等 jo 


コン ピュ ー タ に Windows が イン スト ー ル され て いる 場合 は 、EZ-SCSI /nsfa/ プ 
ログ ラム を 実行 し た と き は Imnstall ASPIfor Windows を 選択 し て くだ さい 。 す 
る と /nsfa/ は 自動 的 に wnasp.g/ と vasp/9.386 の 2 つの ファ イル を Windows 
ディ レク トリ ー 下 の lsysfe7n サブ プ デ ィ レ クト リー に 自動 的 に コピ ー し ます 。 
sySfe77.777 ファ イル に は ASPI エン トリ ー を 追加 する 必要 は あり ませ ん 。 
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aspi7dos ASPI マネ ヌー ジャー 


Adaptec EZ-SCSI /7s ね 7 プロ グラ ム は 、 ど の よう な 種類 の アダ プ タ が イン スト ー 
ル さ れ て いる か を 自動 的 に 検出 し 、 固 定 デ ィ ス ク に ASPI マネ ー ジ ャ ー を 複写 
し 、 コ ンピュータ を プ ブート し た と き に ASPI マ ネー ジャ ー を 起動 する 1 行 を 
con79.sSyS ファ イル に 追加 し ます 。 


コン ピュ ー タ で Adaptec AIC-7770 ファ ミリ ー の いずれ か の 製品 が 動作 し て いる 
の を 検出 し た 場合 、/nsfa/7 プロ グラ ム は それ を asp/Zgos 用 に 構成 し ます 。 


aspi7dos か ら の 画面 メッ セー ジ 


コン ピュ ー タ を プー ト す る と 、gasp/Zgos が メモ リー に ロー ド さ れ 、 ホ スト アダ 
プ タ と イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス に つい て の 情報 が 画面 上 に 表示 
され ます 。 図 D-11 は 典型 的 な 画面 メッ セー ジ を 示し て いま す 。( コ ンピュータ 
に どの SCSI デバ イス が イン スト ー ル され て いる か 、 ま た ホス ト ア ダ プ タ が ど 
の よう に 設定 され て いる か に よっ て 、 画 面 に 表示 され る メッ セー ジ は 異な り ま 
す )。 


。 | Alc-7770 ASPI Manager for DOS 
Version 1.0 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Host Adapter #: Host Adapter SCSI ID: 
Interrupt Level: 11 Slot Number: 


Host Adapter #0 - SCSI ID 0 - LUN 0: QUANTUM LP105S 910109405 2.8 
H 


Host Adapter #0 - SCSI ID 1 - LUN 0: 332 9049 
Host Adapter #0 - SCSI ID 2 - LUN 0: IOMEGA BETA44 1.6 
Host Adapter #0 - SCSI ID 6 - LUN 0: ARCHIVE VIPER 150 21247 -011 


ASPI7DOS.SYS Installation Successful 


D-11./d オプ ショ ン 付 き aspi7dos 画面 メッ セー ジ 


この メッ セー ジ が 表示 され る の は 、/ns/g7 プロ グラ ム が co779.sys ファ イル の 
最終 行 に asp/Zgops マネ ー ジ ャ ー を ロー ド す る /d を 自動 的 に 追加 する た めで す 。 
コン ピュ ー タ に イン スト ー ル され て いる AIC-7770 に 基づく 製品 が デュ アル チャ 
ン ネ ルモード で 実行 し て いる 場合 は 、 こ の サン プル 画面 に 示さ れ て いる 単 一 ブ 
ロッ ク の 代わ り に 2 ブロッ ク の ホス ト ア ダ プ タ 情 報 が 表示 され ます 。 こ れ は 各 
チャ ン ネ ル が 個別 の ホス ト ア ダ プ タ と し て 使わ れる た めで す 。 
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co779.sys 行か ら /d を 取り 除い た 場合 は 、 ブ ー ト 時 に 図 D-12 に 示す よう な 短 
い メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます 。 


AlIC-7770 ASPI Manager for DOS 
Version 1.0 


Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


ASPI7DOS.SYS Installation Successful 


D-12./d オプ ショ ン な し aspi7dos 画面 メッ セー ジ 


詳細 な ブー ト タ イ ム メ ッ セ ー ジ の 中 の 情報 は 、 シ ステ ム の コン フィ ギュ レー ショ 
ン の 理解 に 役立つ と 思わ れ ま す の で 、con7g.sys の 中 の /d を 残し て お く こ と を 
お 薦 めし ます 。 


aspi7dos の ロー ド 防 止 


Adaptec EZ-SCSI は 、 コ ンピュータ を ブー ト し た と き メ モリ ー に asp/Zgos が 
ロー ド さ れる の を 防止 する 単純 な キー ボー ド テ クニ ッ ク を 提供 し て いま す 。 コ 
ンピュータ が セル フ テ ス ト を 終了 する の を 待っ て 、 そ れ か ら 図 D-13 に 示さ れ 
る メッ セー ジ が 現れ る まで キー ボー ド 上 の 両方 の Shift キー を 押し 続け て くだ 
さい 。( セ ルフ テス ト の 実行 中 に 両方 の Shift キー を 押し 続け た 場合 は 、 キ ー 
ボー ド エ ラ ー が 起こ り ま す )。 


AIC-7770 ASPI Manager for DOS 
Version 1.0 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


Driver load aborted by user 
Press any key to continue 


D-13. aspi7dos の ロー ド が 抑制 され た 場合 の メッ セー ジ 
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aspi7dos コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 


sa/ プロ グラ ム を 実行 し た 後 で con7g.sys と aufoexec.pa7 ファ イル の 中 の コ 
マン ドラ イン 設定 を 変更 する 必要 は 多分 な いで し ょ う 。 それは EZ-SCSI が 自動 
的 に ホス ト ア ダ プ タ の 種類 と 、 イ ンス トー ル さ れ て いる SCSI デバ イス に 合わ 
せ て シス テム を 設定 する か ら で す 。 し か し どう し て も これ ら の 設定 を 変更 する 
必要 が ある 場合 の た め に 、 こ の セク ショ ン に は あら ゆる コマ ンド ライ ン オ プシ ョ 
ン に つい て の 完全 な 情報 が 書か れ て いま す 。 


co77/9.SyYS ファ イル の 中 の device=aspi7dos.sys 行 の 全 構文 は 次 の と お り で 
す 。 


device=[Oa 妨 ]aspi7dos.syS [/S<s/o gu777De/>] [/pause] [/d] 
[/ccbs<cou カ な ] [ルル ] 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 また は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い ま 
せん 。 各 オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を 置き 、 少 な く と も 1 つの 空白 で 他 の 
オプ ショ ン と 分 離さ れる 必要 が あり ます 。 


各 オ プシ ョ ン の 意味 は 以下 の と お り で す 。 


/d 

EZ-SCSI に よっ て 自動 的 に 入力 され る この オプ ショ ン は 、 コ ンピュータ を プー 
ト す る と 、 ホ スト アダ プ タ と 装着 され て いる SCSI デバ イス に つい て の 有 和 益 な 
情報 を 表示 し ます ( 図 D-11 参照 ) 。 


ルル L 
この オプ ショ ン は ゼロ 以外 の SCSi 論理 ユニ ッ ト (LUN) の サポ ー ト を イネ ー ブ 
ル に し ます 。 ド ライ バ は 各 SCSI ター ゲッ ト に 結び 付け られ た 利用 可能 な 8 つ 
の LUN を すべ て 認識 する こと が で きま す 。 こ の オプ ショ ン が 入力 され て いな 
い 場 合 は 、asp/Zgos は 各 SCSI ター ゲッ ト ID に 対し て LUN0 し か 認識 し ませ 
ん 。 


ル を 使う 必要 が ある の は 、 シ ステ ム に 2 つ 以 上 の LUN を サポ ー ト する lomega 
の Bermoulli dual 多重 ドラ イブ の よう な ディ スク ドラ イブ が 含ま れ て いる 場合 だ 
け で す 。 


/pause 

この オプ ショ ン は 、 プ ブー ト 時 に aspiZgos を ロー ド し た 後 シ ステ ム を 一 時 停止 
させ 、 画 面 上 に 現れ る メッ セー ジ を 読め る よう に し ます 。 こ の メッ セー ジ を 読 
ん だ 後 、 任 意 の キー を 押し て プー ト プ ロ セス を 再開 し ます 。 
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/S<s/O7 77 の 67/> 
この オプ ショ ン は 、 ド ライ バ が ホス ト ア ダ プ タ の 検出 を 行う EISA スロ ッ ト 番 
号 を セッ ト し ます 。 有効 な スロ ッ ト 番 号 は 1 、 2 、 3 、.…15 で す 。 


この オプ ショ ン が な い 場 合 は 、asp/Zgos は スロ ッ ト 1 か ら 始 まる すべ て の ス 
ロッ ト を スキ ャ ン し 、 検 出し た AIC-7770 に 基づく ホス ト ア ダ プ タ を すべ て イ 
ンス トー ル し ます 。 シ ステ ム に 複数 の ホス ト ア ダ プ タ が あり 、 全 部 で は な く 選 
択 的 に その いく つか を イン スト ー ル し た い 場 合 は 、/s スイ ッ チ を 使っ て くだ さ 
い 。 


例 : /s3 


/ccbs<cou7 カ と 

この オプ ショ ン は 、 サ ポー ト を 受け る こと の で きる コン カレ ント ASPI コマ ン 
ド の 最大 数 を 指定 し ます 。 デ フォ ルト は 4 で 、 必 要 な メモ リー を 最小 化し ます 。 
この 値 を 増加 する と ASPI ドラ イ バ の サイ ズ を 増大 する こと に な り ま す 。 よ り 
多く の コン カレ ント コマ ンド を 指定 する ASPI プロ グラ ム を 実行 し よう と し て 
いる 場合 に の みこ の オプ ショ ン を 使っ て くだ さい 。 


例 : /ccbs8 


サン プル config.sys エン トリ ー 


Adaptec EZ-SCSI /psa/ プロ グラ ム は 自動 的 に con79.sys ファ イル を 編集 し 、 
必要 に 応じ て ASPI マネ ー ジ ャ ー と デバ イス ドラ イ バ を ロー ド す る 行 を 追加 し 
ます 。 下 に 抜粋 され た サン プル con7g.sys は いく つか の 典型 的 な エン トリ ー を 
示し て いま す 。 ど の よう な ドラ イ バ と ユー ティ リティ が すでに イン スト ー ル さ 
れ て いる か 、 ま た Adaptec EZ-SCSI を 初め て イン スト ー ル し た の か 、 そ れ と も 
以前 の ツ フ トド トウェア パー ジョ ン か ら ア ッ プ グレード し た の か に よっ て 、 
co779.SyYS エン トリ ー は 異な り ま す 。 


device=c:\scsiNaspi7dos.Sys /d 
buffers=20 

files=20 
device=c:\windows\himem.sys 
device=c:\dosS\setver.exe 
device=c:\scsi\aspidisK.sys 


この 例 で は 、EZ-SCSI /nsfag/7 プロ グラ ム は どの ドラ イ バ よ り も 前 に ASPI マネ ー 
ジャ ー (asp/Zgos) を 正しく ロー ド し て いま す 。QEMM-386 また は 386Max の 
よう な メモ リー マネ ー ジ ャ ー を イン スト ー ル する 場合 は 、j77e/7.sys は 使用 さ 
れ な いこ と に 注意 し て くだ さい 。 し か し 、Windows 用 に は /7e77.SyS また は 
サー ド パ ー テ ィ の メモ リー マネ ー ジ ャ ー が 必要 で す 。 
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Windows 用 ASPI の イン スト ー ル 


asp/Zos ASPI マネ ー ジ ャ ー は Microsoft Windows 3.0 お よび 3.1 と 完全 互換 で 
す 。 


コン ピュ ー タ に Windows が イン スト ー ル され て いる 場合 は 、/nsg7 プロ グラ ム 
を 実行 し た と き は Mnstall ASPI for Windows を 選択 し て くだ さい 。 す る と /s/a/ 
は 自動 的 に wjnasp/.9/ と vasp/7.386 の 2 つの ファ イル を Windows ディ レク ト 
リー 下 の lsysfe7n サブ プ デ ィ レ クト リー に 自動 的 に コピ ー し ます 。 sys7e/7./7/ ファ 
イル に は ASPI エン トリ ー を 追加 する 必要 は あり ませ ん 。 


男 
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この 付録 に つい て 


この 付録 に は 以下 の 内 容 が あり ます 。 
⑱ デバ イス ドラ イ バ の 種類 と その 動作 の し か た 


⑱ SCSI ディス ク ド ラ イブ と リム ー バ ブル メデ ィ ア ドラ イブ を 制御 する 
た め の aspigisx デバ イス ドラ イ バ の 使い 方 


@ オー ディ オ と デー タ の 両方 の モー ド で の SCSICD-ROM ドラ イブ を 制 
御 す る た め の aspic9 デバ イス ドラ イ バ の 使い 方 
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デバ イス ドラ イ バ と は 、 コ ンピュータ が 固定 ディ スク ドラ イブ 、CD-ROM ドラ 
イプ 、 お よび 兆 磁気 ドラ イブ の よう な 周辺 機器 と 通信 で きる よう に する ソフ ト 
ウェ アプ ログ ラム で す 。 デ バイ ス の 種類 ご と に 異な る ドラ イ バ が 必要 で す 。 デ 
バイ ス ド ラ イ バ プ ログ ラム は コン ピュ ー タ の 固定 ディ スク に 格納 され て いま す 。 
コン ピュ ー タ を ブー ト す る と 常に これ ら の プロ グラ ム は メモ リー に ロー ドミ され 、 
コン ピュ ー タ に 電源 が 入っ て いる 間 そ こ に 留まり ます 。 


Adaptec EZ-SCSI に 含ま れ て いる 2 つの デバ イス ドラ イ バ (aspigjs と aspico) 
は 、/nsa7 プロ グラ ム に よっ て 自動 的 に 固定 ディ スク に コピ ー さ れ ま す 。 ホ ス 
ト ア ダ プ タ BIOS に よっ て 制御 され な い CD-ROM ドラ イブ また は SCSI ディ ス 
ク デ バイ ス を 検出 し た 場合 、/psfa7 プロ グラ ム は 、Adaptec ホス ト ア ダ プ タ が 
SCSI デバ イス と 通信 で きる よう に 、con7g.sys ファ イル に 自動 的 に それ ら の ド 
ライ バ を 起動 する device= 行 を 追加 し ます 。 


本 章 は EZ-SCSI デバ イス ドラ イ バ の 使い 方 を 説明 し 、 ま た コマ ンド ライ ン オ プ 
ショ ン に つい て の 完全 な 情報 を 含ん で いま す 。 リ ムー バブ ル メ ディ ア 用 の 論理 
ドラ イブ を 予約 し た り 、 オ ー デ ィ オ CD を 再生 する た め に CD-ROM ドラ イブ の 
モデ ル を イネ ー プ ブル (有効 ) に し た り 、 シ ステ ム の コン フィ ギュ レー ショ ン の 
他 の 調整 を し た りす る た め に これ ら の オプ ショ ン を 使う 必要 が あり ます 。 


aspidisk デバ イス ドラ イ バ 


88/OS は 、 Adaptec の DOS 用 ASPI ディ スク ドラ イ バ で す 。 こ れ は 24 台 ま で 
の SCSI ドラ イブ を サポ ー ト し 、lomega ドラ イブ や 光 磁 気 ド ビラ イブ の よう な リ 
ムー バブ ルディ スク デバ イス メデ ィ ア を 全面 サポ ー ト し て いま す 。 


asP/S な X は 、 ホ スト アダ プ タ BIOS に よっ て 管理 され な い DOS パー ティ ショ ン 
され た SCSI ディ スク ドラ イブ を イン スト ー ル する の に 使用 きれ ます 。 以 下 の 
場合 は 、 ド ライ ブ は ホス ト ア ダ プ タ BIOS に よっ て 管理 され ませ ん 。 


⑯ ホス ト ア ダ プ タ BIOS が ディ スエ ー プ ブル (無効 ) に され て いる 


@ 2 つの 固定 ディ スク ドラ イブ が すでに イン スト ー ル され て いる (ホス 
ト ア ダ プ タ が DOS 5.0 の 下 で 3 つ 以 上 の 固定 ディ スク ドラ イブ を サ 
ポー ト し て いな いり 場合 ) 
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⑱ ディ スク ドラ イブ の SCSIID が 0 また は 1 で な い 


コン ピュ ー タ が エン ハン スト モー ド で 実行 する AHA-1740/1742/1744 
ホス ト ア ダ プ タ を 持っ て いる か 、 あ る い は Dynamic Scanning オプ ショ 
ン を イネ ー ブ ル に し た AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ を 持っ て い 
る 場合 は 、 こ の 最後 の ステ ー ト メン ト は 適用 され ませ ん 。 こ れ ら の ホ 
スト アダ プ タ は シス テム を スキ ャ ン し て 0 と 1 以外 の SCSIID の 固定 
ディ スク ドラ イブ を 検出 する こと が で きま す 。 


aspdisk は DOS 互換 パー ティ ショ ン を 使い ます 。 と いう こと は 、 ドラ イブ の 再 
フォ ー マ ッ ト な し に ある ドラ イブ を ホス ト BIOS 制御 か ら aspigjs 制御 へ 移し 
た り 、 あ る い は その 逆 の 移動 が で きる と いう こと で す 。 


ある ドラ イブ が ホス ト BIOS 制御 の 下 に ある 場合 、DOS 7/sk ユ ー テ ィ リ ティ 
を 使っ て 、 後 々 aspgisk の 制御 に 移管 で きる DOS パー ティ ショ ン を 作成 で き 
ます 。 ド ライ ブ が ホス ト BIOS 制 御 の 下 に な い 場 合 は 、 同 じ こ と を EZ-SCSI 
ajsk を 使っ て 行う こと が で きま す 。(a/gjsx に つい て の 詳細 は 、 第 3 章 「4S77 
ユー ティ リティ の 全 い 方 ] を 参照 し て くだ さい )。 aspidjsk は セク タ 当 た り 512 
バイ ト を 持っ た メデ ィ ア し か サポ ー ト し て いま せん 。 


lomega Bemouli ディ スク の よう な リム ー バ ブル メデ ィ ア は 特別 な ケー ス で す 。 
これ ら の デバ イス は aspigiskx で の み 制 御 し て 、 ホ スト アダ プ タ BIOS で は 制御 
し な いで くだ さい 。 


警告 
リム ー バ ブル メデ ィ ア 固定 ディ スク が SCSIID0 また は 1 に イン スト ー ル さき 
れ て いる 場合 は 、 メ ディ ア を 変更 し て は いけ ませ ん 。 変更 し た 場合 、 そ の メ 
ディ ア 上 の デー タ を 失う 可能 性 が あり ます ! この 問題 を 避け る に は 、 そ の デ 


バイ ス の SCSI ID を 2 、3、4、5 ま た は 6 (ハー ドウ ェ ア の ユー ザー マ 
ニュ アル を 参照 ) に 変更 し て くだ さい 。 それから aga/gjsk を 使っ て その リム ー 
バブ ル メ ディ ア を フォ ー マ ッ ト お よび パー テイ ショ ン し 、 そ し て asp/7S 
を 使っ て その ドラ イブ を 制御 し ます 。 


コン ピュ ー タ は ブー ト 時 に aspigisx また は DOS パー ティ ショ ン を 検出 し な か っ 
た 場合 は 、aspjdgis を x を メモ リー に ロー ド し ませ ん 。 ホ スト アダ プ タ BIOS 制御 
下 に マウ ント され て いな い リ ムー バブ ル メ ディ ア 固 定 デ ィ ス ク を 検出 し た 場合 
は 、 コ ンピュータ は aspigisx を メモ リー に ロー ド し て 、 デ フォ ルト で は 、 リ 
ムー バブ ル 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ 当たり 1 つの DOS 論理 ドラ イブ を 予約 し ま 
す 。 
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シス テム に ある 固定 ディ スク ドラ イブ が 1 つ 以 下 の 場合 は (コン ピュ ー タ の ホ 
スト アダ プ タ が DOS 5.0 の 下 で 3 つ 以 上 の ディ スク デバ イス を サポ ー ト し て い 
る の で な い 限 り )、con79.sys ファ イル の 中 の device=aspidisk.sys ステ ー ト メ 
ント は 必要 あり ませ ん 。 し か し 、 い ずれ に せよ 後 で コン ピュ ー タ に 他 の ディ ス 
ク デ バイ ス を 追加 し た 場合 は 、co77g.sys に その ステ ー ト メン ト を 含め る こと 
が で きま す 。 シ ステ ム が ブー ト 時 に 有効 な DOS パー ティ ショ ン を 検出 し た 場 
合 し か asp/gsx ドラ イ バ は メモ リー に ロー ド さ れ ま せん 。 


aspidisk コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 
co7 が 9.SyYS ファ イル の 中 の device=aspidisk.sys 行 の 全 構 文 は 次 の と お り で す 。 
device=[/a 娘 ]aspidisk.sys [/d] [/pause] [/r</ese/ve cou7 な ] [id={.…] 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 また は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い ま 
せん 。 各 オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を 置き 、 少 な く と も 1 つの 空白 で 他 の 
オプ ショ ン と 分 離す る 必要 が あり ます 。 


各 オ プシ ョ ン の 意味 は 以下 の と お り で す 。 


/d 
EZ-SCSI に よっ て 自動 的 に 入力 され る この オプ ショ ン は 、 コ ンピュータ を プー 
ト す る と 、aspigs を に つい て の 有益 な 情報 を 表示 し ます 。 図 E-1 参 照 。 


/pause 

この オプ ショ ン は 、 プ ブー ト 時 に asp/gisx を ロー ド し た 後 、 シ ステ ム を 一 時 停止 
させ 、 画 面 上 に 現れ る メッ セー ジ を 読め る よう に し ます 。 こ の メッ セー ジ を 読 
ん だ 後 、 任 意 の キー を 押し て ブー ト プ ロ セス を 再開 し ます 。 


/r</eS@e/V@e CO/7/> 

この オプ ショ ン は リム ー バ ブル メデ ィ ア 用 に 予約 され る DOS 論理 ドラ イブ の 
数 を 設定 し ます 。 シ ステ ム が この オプ ショ ン を 無視 する の は 、 コ ンピュータ に 
非 リ ムー バブ ルディ スク が イン スト ー ル され て いる 場合 だ け で す 。 数 を 指定 し 
な い 場 合 は 、 1 論理 ドラ イブ が デフ ォ ル ト と し て 予約 され ます 。 有 効 な 予約 数 
値 は 1 か ら 24 まで の 10 進数 で す 。 


この ルオ プシ ョ ン は リム ー バ ブル メデ ィ ア に 固有 の 問題 に 対処 する も の で す 。 
コン ピュ ー タ を ブー ト し た と き 、 1 つの パー ティ ショ ン し か な い リ ムー バ プ ブル 
ディ スク を 使っ て いる と し ます 。 後 で 、 そ れ を 取り 外し 2 つの DOS パー ティ 
ショ ン を 持っ た メデ ィ ア と 交換 し た と し ます 。 す る と すでに DOS に 1 つの パー 
ティ ショ ン (すなわち 1 論理 ドラ イブ ) し か な いと 告げ ば て ある た め に 、 そ の 2 
番目 の パー ティ ショ ン に は アク セス する こと が で きま せん 。 そ の 解決 法 が リム ー 
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バブ ル メ ディ アド ライ ブ 用 の 論理 ドラ イブ 名 を 確 保 むす る / ル オプ ショ ン を 使う こ 
と で す 。 4 つの 論理 ドラ イブ を 予約 し 、 か つ 2 つの リム ー バ ブル メデ ィ ア ドラ 
イブ を 持っ て いる 場合 、 こ れ は トー タル で 8 つの 論理 ドラ イブ が リム ー バ ブル 
メデ ィ ア ドラ イブ に 確 保 さ れる こと を 意味 し ます 。 


例 : /r2 


/id={…) 

この オプ ショ ン を 使え を ば 、 ど の ディ スク デバ イス が asp/gisk に よっ て 制御 され 
る の か を 指定 する こと が で きま す 。 デ フォ ルト で は 、asp/jsx は ホス ト ア ダ プ 
タ BIOS の 制御 下 に な い ド ライ ブ を 管理 し ます 。 コ マン ドラ イン 構文 の 3 つの 
例 に つい て 以下 に 説明 し ます 。 2 番目 と 3 番目 の 例 は 、 コ ンピュータ に 複数 の 
ホス ト ア ダ プ タ が イン スト ー ル され て いる も の と 仮定 し て いま す 。 


/ID=0+4+6 ASPI HA #0, SCSI ID #O0 を サポ ー ト 
ASPI HA #0, SCSI ID #4 を サポ ー ト 
ASPI HA #0, SCSI ID #6 を サポ ー ト 


/ID=0+1:4+1:5+2 ASPI HA #0, SCSI ID #0 を サポ ー ト 
ASPI HA #1, SCSI ID #4 を サポ ー ト 
ASPI HA #1, SCSI ID #5 を サポ ー ト 
ASPI HA #0, SCSI ID #2 を サポ ー ト 


/ID=0+1+2+3+2:1 ASPI HA #0, SCSI ID #O を サポ ー ト 
ASPI HA #0, SCSI ID #1 を サポ ー ト 
ASPI HA #0, SCSI ID #2 を サポ ー ト 
ASPI HA #0, SCSI ID #3 を サポ ー ト 
ASPI HA #2, SCSI ID #1 を サポ ー ト 
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aspidisk か ら の 画面 メッ セー ジ 


コン ピュ ー タ を ブー ト す る と 、 そ の コン ピュ ー タ の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド が 使 
用 し て いる ASPI マネ ー ジ ャ ー が メモ リー に ロー ド さ れ 、 そ の ブー ト タ イ ム メ ッ 
セー ジ を 表示 し ます 。 (付録 D 「4SPZ7 マネ ー ジ ャ ー」 に この メッ セー ジ の 例 が 
あり ます )。 それから asp/gis を 々 が メモ リー に ロー ド さ れ 、 図 E-1 に 示す よう な 
固有 の 情報 メッ セー ジ を 表示 し ます ( 別 の ディ スク デバ イス を 使用 し て いる 場 
合 は 、 コ ンピュータ 画面 に 表示 され る メッ セー ジ が 異な る 場合 が あり ます )。 


ASPI Disk Drive for DOS 
Version 3.1 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


HA #O - SCSI ID 0:0 Handled by Host Adapter BIOS 
HA #O- SCSI ID 1:0 Handled by Host Adapter BIOS 
HA #O - SCSI ID 2:0 Hemovable Media - 1 logical drive($s) E: reserved 


Host Adapter BIOS: 64 head translation 
DOS version: 5.0 


1 SCSI disk drive(s) handled by ASPIDISK 
1 Logical drive(S) installed 
ASPIDISK.SYS Installation Successful 


E-1./d』 オプ ショ ン 付 き aspidisk 画面 メッ セー ジ 


この メッ セー ジ は コン ピュ ー タ の ディ スク デバ イス と ホス ト ア ダ プ タ BIOS に 
つい て 報告 し 、 そ の 他 の 情報 も 一 覧 表示 し て いま す 。 こ の メッ セー ジ が 表示 さ 
れる の は 、co/79.sys ファ イル の 中 の device=aspidisk.sys 行 の 最後 に sfg/ プ 
ログ ラム が 自動 的 に /d を 追加 し て ある た めで す 。con79.sys か ら こ の / の オプ 
ショ ン を 削除 し た 場合 は 、 ブ プー ト 時 に 図 E-2 に 示さ れる よう な 短い aspidisk メ ッ 
セー ジ が 表示 され ます 。 
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ASPI Disk Drive for DOS 
Version 3.1 
Copyright 1992 Adaptec, Inc. 


1 SCSl disk drive(s) handled by ASPIDISK 
1 Logical drive(S) installed 
ASPIDISK.SYS Installation Successful 


E-2./d オプ ショ ン な し aspidisk 画面 メッ セー ジ 


詳細 な ブー ト タ イ ム メ ッ セ ー ジ の 情報 は シス テム の コン フィ ギュ レー ショ ン の 
理解 と 分 析 に 役立つ と 思わ れ ま す の で 、con79.sys の 中 の /d を 残し て お く こ と 
を お 薦め し ます 。 


その 他 の aspidisk 情報 


次 に aspigis を x デバ イス モジ ュー ル に つい て 若干 の 追加 情報 を 挙げ ます 。 


@⑯ aspigisk ディ スク は 固定 ディ スク と 512 バイ ト / セ クタ の リム ー バ プ ブ 
ルディ スク だ け を サポ ー ト し て いま す 。 


⑱ aspisk は 64 ヘッ ド 転 送 し か サポ ー ト し て いま せん 。 


@ aspigisk は Compaq DOS 3.31 の 512 MB まで の 拡張 DOS パー ティ 
ショ ン を サポ ー ト し て いま す 。( こ れ は DOS 3.31 の 制限 で す )。 


@ aspigsk は 、lomega の Bemoulii 外 付 け デ ュ ア ルド ライ ブ の よ ょ うな デ 
バイ ス に 要求 され る 多重 Logical Unit Numbers (LUN) を サポ ー ト し て 
いま す 。 


@ aspigisk は 、con79.sys に 必要 な 修正 を 行う こと で 、 上 位 メ モリ ー に 
ロー ド す る こと が で きま す 。 


@⑯ aspigisx は 、Windows 3.0、Windows 3.1、DOS 5.0 em386 ユー テイ 
リティ 、QEMM、386Max、 な ど を 含む あら ゆる DOS エク テン ダ と 互 
換 性 が あり ます 。 


@ aspigisx ドラ イブ は 、Windows 3.0 また は DOS 5.0 と いっ し ょ に 出荷 
され た Microsoft の sargrv プロ グラ ム に よっ て は キャ ッシュ され ま 
せん 。 aspdisk ドラ イブ は Microsoft の Windows3.1 と いっ し ょ に 出荷 
され た sargrv に よっ て 正しく キャ ッシュ され ます 。 


SCSI デバ イス ドラ イ バ 


aspicd デバ イス ドラ イ バ 


Adaptec の DOS 用 ASPI CD-ROM ドラ イ バ asp/cg は 、24 個 ま で の SCSI CD- 
ROM ドラ イブ を サポ ー ト し て いま す 。 asp/cg は 次 の CD-ROM ドラ イブ の オー 
ディ オ と デー タ の 両方 の 動作 モー ド を 完全 に サポ ー ト し て いま す 。 


ーー 


CDX/CDS-431 


CDU-S41 
DRD-253、DRD-S51, DRD-S53. DRD-S35 


Chinon 


CDR-3650/1650, CDR-1750, CDR-3750 
Laser Magnetic Storage CM212.CM214 
(LMS) 


CDR-72, CDR-73、 CDR-74, CDR-83. CDR-84 
Matsushita, CR-S01-S, CR-501-B 


Panasonic 


CDU-541. CDU-S61, CDU-6211 
DM-3021. DM-3121. DM-S5021, DM-S121 


XM-3201A1.XM-3201B, XM-3301B. 
XM-3101BMX 


asp/cC7 は 、 ブ ー ト 時 に ドラ イブ か ら ベ ンダ ー 情 報 を 取得 し ます 。 ベ ンダ ー 名 が 
特定 の サポ ー ト され て いる ベン ダー と 一 致し た 場合 は 、aspicg は 自分 自身 を そ 
の ドラ イブ タイ プ 用 に 初期 化し ます 。aspjc7 は その ベン ダー の 特定 の モデ ル を 
チェ ッ ク し ませ ん 。 特に その モデ ル を サポ ー ト し て いな い 場 合 で も 、aspicg は 
ロー ド を 継続 し ます 。aspic7 が サポ ー ト する の は 大意 の CD-ROM ドラ イブ 用 
の 一 般 的 な デー タ 専 用 モー ド で す 。 し か し 、 サ ポー ト さ れ て いな い タ イプ の モ 
デル で は オー ディ オ CD を 再生 で き な い 場合 が あり ます 。 


この リス ト に は 定期 的 に 他 の モデ ル が 追加 され ます 。 サ ポー ト さ れ て いる CD- 
ROM モデ ル の アッ プ デ ー ト リス ト に つい て は 、Adaptec の 電子 掲示 板 サー ビス 
(BBS) に ご 連絡 くだ さい (本 書 の いち ば ん 初め に ある 「 テ クニ カル サー トム] 
セク ショ ン に BBS 電話 番号 と 他 の 情報 が 含ま れ て いま す ) 。 Adaptec EZ-SCSI 
Installaiion ディ スク の /eag7e ファ イル に は 更新 され た CD-ROM サポ ー ト 情報 
が 含ま れ て いる 場合 が あり ます 。 


Toshiba 


asp/c7 は 、High Sierra お よび ISO-9660 CD フォ ー マ ッ ト を サポ ー ト し て いま 
す 。 
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aspicd コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 
co77g.sys ファ イル の 中 の device=aspicd.sys 行 の 全 構 文 は 次 の と お り で す 。 


device=[pa]aspicd.sys /d:<7a77e> [/pause] [/norstl 
[人 ype:<gy7ve ve/o/>] [/mb] 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 また は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い ま 
せん 。 各 オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を 置き 、 少 な く と も 1 つの 空白 で 他 の 
オプ ショ ン と 分 離さ れる 必要 が あり ます 。 


aspic9 用 に は 以下 の コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン が 利用 可能 で す 。 


/d: <a/77@> 

この オプ ショ ン は 必要 で す 。/7scgex (MicrosoftCD-ROM Extensions) が 論理 ド 
ライ ブ 名 で CD-ROM を イン スト ー ル で きる よう に 、CD-ROM ドラ イ バ に 名 前 
を アサ イン し ます 。EZ-SCSI /psg/7 プロ グラ ム に よっ て 自動 的 に 入力 され る こ 
の オプ ショ ン は 、/scgex を ロー ド す る auioexec.Da4 コマ ンド の 中 の 
/d:<pa7e> オプ ショ ン の 構文 に 一 致し て いな けれ ば な り ま せん 。 (詳細 に つい 
て は 、 次 の セク ショ ン 「Azc7oso7 CD-AO/7 xy7ezszozs」 を 参照 し て くだ さい )。 


例 : /d:aspicd0 


/pauSe 
この オプ ショ ン は 、 ブ ー ト 時 に aspic7 を ロー ド し た 後 シ ステ ム を 一 時 停止 さ 
せ 、 画 面 上 に 現れ る メッ セー ジ を 読め る よう に し ます 。 


メッ セー ジ を 読ん だ 後 、 任 意 の キー を 押し て ブー ト プ ロ セス を 再開 し ます 。 


/norst 

この オプ ショ ン は 、 ド ライ バ が 電源 入力 時 の 初期 化 の 一 部 と し て SCSI バス の 
リセ ッ ト メ ッ セ ー ジ を 出す こと を 防止 し ます 。 デ フォ ルト は それ を 出す よう に 
な っ て いま す 。 東芝 、 日 立 お よび NEC だ けが サポ ー ト し て いる この リセ ッ ト 
メッ セー ジ は 、 コ ンピュータ が ブー ト さ れる と オー ディ オ CD を 再生 し て いる 
ドラ イブ を リセ ッ ト し ます 。 
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/type: <977ve Ve7O/> 

この オプ ショ ン を 使え ば 、aspjcg は 、 サ ポー トド ライ ブ の 一 覧 表 に て 含ま れ て 
は いな いけ れ ど も 、 サ ポー ト さ れ て いる ドラ イブ タイ プ の いずれ か と 互換 性 の 
ある CD-ROM ドラ イブ の オー ディ オ 再 生 モ ー ド を サポ ー ト で きま す 。 (aspjcg 
は ほぼ すべ て の CD-ROM の モデ ル の デー タモ ー ド を サポ ー ト し て いま す 。 例 
えば 、 サ ポー トド ライ ブ の リス ト に は な いけ れ ど も 、Sony 互換 SCSI イ ンタ 
フェ ー ス を 持っ て いる FrammelCD-ROM ドラ イブ で オー ディ オ CD を 再生 し た 
い 場 合 、co77g.sys に /ype:sony を 付け 加え ます 。 す る と aspjcg は Frammel ド 
ライ ブ を あたかも ソニ ー の ドラ イブ で ある か の よう に 扱い 、 オ ー デ ィ オ CD を 
再生 する こと が で きま す 。 


この オプ ショ ン を 使う 場合 、 そ の SCSI バス で 複数 の CD-ROM ドラ イブ タイ プ 
を いっ し ょ に 使う こと は で きま せん 。 こ れ は asp/cg が 検出 し た すべ て の ドラ 
イブ を 、 こ こ で 指定 され て いる タイ プ の も の で ある か の よう に 扱う た めで す 。 
この オプ ショ ン 用 に 許さ れる エン トリ ー は 以下 の も の で す 。 


chinon denon hitachi 
Ims nec Danasonic 
sony texel toshiba 


例 : /type:sony 


/mb 

この オプ ショ ン は 、 人 気 の 高い CD オー ディ オォ 再生 ユー ティ リティ で ある 
Trantor の Music Box" と の 最大 限 の 互換 性 を 提供 し ます 。(Adaptec EZ-SCSI に 
は それ 自身 の CD オー ディ オ 再 生 ユ ー テ ィ リ ティ cgp/ayer が 含ま れ て いま す 。 
cgp/agyer に つい て の 詳細 は 、 第 3 章 「4SPp7 ユー ティ リティ の 人 誠 い 方 ] を 参照 
し 生 . く だ さき We)。 
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Microsoft CD-ROM Extensions 


MicrosoftCD-ROM Extensions (scgex.exe) は 、 コ ンピュータ シス テム が CD- 
ROM ドラ イブ を DOS の 下 で 1 つの 論理 ドラ イブ 名 と し て 認識 する こと を 可能 
に し ます 。 こ の 場合 、 た と え シ ステ ム が 論理 ドラ イブ 名 当たり 32MB の パー ティ 
ショ ン サ イズ 制限 を 持つ DOS 3.3 を 使っ て いる 場合 で も 、 論 理 ド ライ ブ 名 当 た 
り 600-700MB の 容量 を 持つ CD-ROM に アク セス する こと が で きま す 。 


/nsa/ プロ グラ ム は 自動 的 に scgex.exe を c:lagapec (また は /ps/a/ を 実行 
する と き に 指定 する 他 の ディ レク トリ ー) に コピ ー し ます 。 


シス テム 上 で 1 つ 以 上 の CD-ROM ドラ イブ を 検出 し た 場合 、/jsa/ プロ グラ ム 
は au7oexec.pDa4#7 ファ イル に コン ピュ ー タ を ブート する と /7scgex を メモ リー に 
ロー ド す る 1 行 を 追加 し ます 。 次 に 挙げ る の は サン プル の ao/oexec.pa7 エン ト 
リュ ーー で ずら 


c:adaptecvmscdex.exe/d:aspicd0 /L:e /m:12 
コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 次 の セク ショ ン で 説明 し ます 。 


mscdex コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン 
ag/oexec.pg7 ファ イル の 中 の scgex.exe 行 の 全 構 文 は 次 の と お り で す 。 


[pa 妨 ]mscdex.exe /d: <eVce 877@> /L:</7ve /e7@/> 
/m:<7u/7De/ O7 Cgce の ue/s> / /@e 


コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン は 小文字 また は 大 文字 の いずれ で 入力 し て も 構い ま 
せん 。 各 オプ ショ ン は 先頭 に スラ ッシュ を 置き 、 少 な く と も 1 つの 空白 で 他 の 
オプ ショ ン と 分 離さ れる 必要 が あり ます 。 


77scgex 用 に は 以下 の コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン が 利用 可能 で す : 


/d: <deV/Ce 37776@> 

この デバ イス 名 は 、con7g.sys の 中 の CD-ROM ドラ イブ に アサ イン され て いる 
名 前 と 一 致し て いる 必要 が あり ます 。(/nsfg7 プロ グラ ム は これ ら を 自動 的 に 入 
力 し ます ) 。aspicd0 が /nsfa/ プロ グラ ム に よっ て 使用 され る エン トリ ー で す 
が 、 任 意 の 8 桁 名 を 使用 し て 構い ませ ん 。 


例 : /d:aspicd0 
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ル :<g//ve /e7e/> 

これ が CD-ROM ドラ イブ に 割り 付け られ る こと に な る 論理 ドラ イブ 名 で す 。 
この 文字 は 、co7g.sys 内 の lastdrive= コマ ンド に よっ て 指定 され て いる 値 よ 
り も 小さく な けれ ば な り ま せん 。/nsfag/7 プロ グラ ム は 自動 的 に この オプ ショ ン 
用 の ドラ イブ 名 を 入力 し ます 。 


例 : /L:e 


/m:<777 わ @/ O7 Cgc 思 @ の / が e/S> 

この オプ ショ ン は 、 キ ャ ッ シ ン グ CD-ROM デー タ 用 の セク タバ ッ フ ァ と し て 
どれ だ け の メモ リー を 確保 する か を 指定 し ます 。 デ フォ ルト の バッ ファ 数 は 10 
で 、 そ の 1 つ 1 つが 2048 バイ ト の RAM を 使い ます 。/nsa/7 プロ グラ ム は 自動 
的 に た いて い の ア プリ ケー ショ ン に は 充分 な 値 12 を 入力 し ます 。 


例 : /m:12 
ん 
この オプ ショ ン を 設定 する と 、 コ ンピュータ を ブー ト し た と き に モニ タ 上 に 
Microsoft CD-ROM Extensions に 関す る 情報 を 表示 し ます 。 
/e 
この オプ ショ ン を 使え ば Microsoft の CD-ROM エク ステ ンション は 、 そ れ が 可 
能 な 場合 は 増設 メモ リー を 使う こと が で きま す 。 こ の オプ ショ ン を 入力 し て か 
つ 増 設 メ モリ ー が 利用 で き な い 場合 は 、 メ イン メモ リー が 使用 され ます 。 


ロ 


用 語 解 説 
この 用 語 解説 に つい て 


この 用 語 解 説 は 以下 の こと を 説明 し ます 。 
@ 本 書 で 使用 され て いる 技術 用 語 の 定義 


Glossary-1 


Adaptec EZ-SCSI 


コン ピュ ー タ 上 に 固定 ディ スク や CD-ROM ドラ イブ の よう な SCSI ドラ イブ を 
自動 的 に イン スト ー ル する 、 ユ ー ザ ー フ レン ドリ ー な ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム 。 
Adaptec EZ-SCSI は 、 コ ンピュータ の 固定 ディ スク に 必要 な ソフ トウ ェ ア プ ロ 
グラ ム を コピ ー し 、 ホ スト アダ プ タ が その デバ イス に アク セス で きる よう に コ 
ン フ ィ ギ ュ レ ーション ファ イル を 編集 し ます 。 


Advanced SCSI Programming Interface 
[参照 ] ASPI 


AHA-1510/1520/1522 

ISA (また は AT) バス を 使う コン ピュ ー タ 用 に 設計 され た Adaptec ホス ト ア ダ 
プ タ の ファ ミリ ー。 これら の 非 バ スマ スタ ホス ト ア ダ プ タ は 一 般 に DOS 環境 
の 下 で 動作 し て いる ワー クス テー ショ ン で 使用 され ます 。 


AHA-1540/1542 


ISA (また は AT) バス を 使う コン ピュ ー タ 用 に 設計 され た バス マス タ Adaptec 
ホス ト ア ダ プ タ の ファ ミリ ー。 こ れ ら の ホス ト ア ダ プ タ は 上 級 SCSI 機能 と バ 
スマ スタ デー タ 転 送 を サポ ー ト し ます 。 こ れ ら に は オン ボー ド BIOS と フロ ッ 
ピー コン トロ ー ラ も あり ます 。 


AHA-1640 


Micro Channel バス を 使う コン ピュ ー タ 用 に 設計 され た Adaptec ホス ト ア ダ プ 
タ 。 上級 SCSI 機能 と バス マス タデ ー タ 転送 を サポ ー ト し ます 。 こ の ホス ト ア 
ダ プ タ は 7 つま で の SCSI デバ イス を サポ ー ト する こと が で きま す 。 


AHA-1740/1742/1744 

EISA バス を 使用 する コン ピュ ー タ 用 に 設計 され た バス マス タ Adaptec ホス ト ア 
ダ プ タ の ファ ミリ ー。 こ れ ら の ハイ パフ ォ ー マ ンス ホス ト ア ダ プ タ は 33MB/ 秒 
まで の デー タ 転 送 が で きま す 。 

AIC-6260/6360 


ISA (また は AT) バス と SCSI バス の 間 の イン タフ ェ ー ス を 提供 する Adaptec の 
SCSI プロ トコ ル チ ッ プ で す 。 
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AIC-7770 

ISA また は EISA シス テム 用 の 、Adaptec の シン グル チッ プ SCSI ホス ト ア ダ プ 
タ 。 こ の チッ プ は TwinChannel" SCSI 一 2 つの 8 ビッ ト SCSI チャン ネル また 
は 1 つの 16 ビッ ト SCSI チャ ン ネ ル と し て 使う こと の で きる 2 つの 個別 SCSI 
コン トロ ー ラ ー を 特徴 と し ます 。 


ASPI 

Advanced SCSI Programming Interface。 ホ スト アダ プ タ と SCSI デバ イス ドラ イ 
バ 間 の 連結 機構 と し て 動作 する 、 標 準 SCSI ソ フト ウェ アイ ンタ フェ ー ス 。 
ASPI は 、 ホ スト アダ プ タ と デバ イス ドラ イ バ が 単 一 の SCSI ハー ドウ ェ ア イ ン 
タフ ェ ー ス を 共有 する こと を 可能 に し ます 。 


ASPI マネ ー ジ ャ ー 

ASPI モジ ュー ル 、 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド 、 お よび その アダ プ タ に 接続 され た 
SCSI デバ イス 間 の イン タフ ェ ー ス を 提供 する ソフ トウ ェ ア モ ジュ ー ル 。 単 一 の 
ASPI マネ ー ジ ャ ー は 、 複 数 の ASPI モジ ュー ル か ら の 複数 の 入出 力 リ クエ スト 
を 扱う こと が で きま す 。ASPI マネ ー ジ ャ ー は 、 特 定 の OS (DOS、OS/2 また は 
NetWare の よう な ) と ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド の 特定 の ファ ミリ ー 用 に 書か れ て 
いま す 。DOS 用 の EZ-SCSI ASPI マネ ー ジ ャ に は asp/2gos、 asp/ プ os、 
aspieos お よび asp/Zgos が あり ます 。 


ASPI モジ ュー ル 
ASPI マネ ー ジ ャ ー と 通信 する 、 特 定 の 種類 の SCSI デバ イス を 対象 と する デバ 
イス レベ ルコ ー ド 。EZ-SCSI ASPI モジ ュー ル に は asp/gjsk と asp/c9 が あり ま 
す 。 
AT バス 

[参照 ] ISA 


BIOS 

Basic InputOutput System。 さ ま ざ ま な 目的 で コン ピュ ー タ チッ プ の 中 に コー ド 
化 き れ た ソフ トウ ェ ア 。 コ ンピュータ の マザー ボー ド 上 の BIOS は 、 コ ン ピ ュ ー 
タ を ブー ト す る た め に 使わ れる 特殊 な プロ グラ ム 。 Host Adapter BIOS の よう 
な 別種 の BIOS も あり ます 。 
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CD-ROM 

Compact Disk Read Only Memory。 デ ー タ ファ イル と ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム 
格納 用 の 大 容量 ディ スク 媒体 。 Cp プレ ー ヤ で 使用 され る オー ディ オ CD と 同じ 
く 、CD-ROM 上 の デー タ は 一 度 エ ンコ ー ド され る と 変更 で きま せん 。 1 つの 
CD-ROM で 600 MB 以上 の デー タ を 保持 で きま す 。 


CD-ROM ドラ イブ 

コン ピュ ー タ シス テム 上 で 使用 され る CD-ROM (コン パク トディ スク ) か ら 、 
デー タ や ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム を 検索 する た め に 使わ れる ディ スク デバ イス 。 
CD-ROM ドラ イブ に は 、 コ ンピュータ ケー ス に 内 部 的 に イン スト ー ル され る も 
の や 外部 デバ イス と し て 使用 きれ る も の が ある 。 た いて い の CD-ROM ドラ イ 
プ は オー ディ オ CD の 再生 も で きま す 。 


Direct Memory Access 

コン ピュ ー タ シス テム の メイ ン メ モリ ー と の 、 デ ー タ スト リー ム の 送受 信 の ハー 
ドウ ェ ア 制 御 を 可能 に する 機構 。 こ の 機構 は 、 ホ スト ソフ トウ ェ ア に よる セッ 
ト ア ッ プ を 必要 と する 場合 が あり ます 。 初期 化 の 後 、 こ の 機構 は 自動 的 に 必要 
な デー タ 転 送 を 返 次 実行 し 、 必 要 な アド レス 情報 を 提供 し ます 。 


DMA 
[参照 ] Direct Memory Access 


DOS バー ティ ショ ン 

DOS 7sx プロ グラ ム に よっ て 作成 され る ディ スク 記憶 デバ イス の セク ショ ン 
で 、 こ の 中 に デー タ や ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム が 格納 され ます 。 コ ンピュータ 
は 、 そ の コン ピュ ー タ を ブー ト す る た め に 必要 と され る 、 特 殊 ファ イル を 含む 
プラ イマ リ DOS パー ティ ショ ン を 持っ て いま す 。 コ ンピュータ の ディ スク デ 
バイ ス に は 、 拡 張 DOS パー ティ ショ ン が ある 場合 も も あり ます 。 そ れ ぞ れ の 
DOS パー ティ ショ ン に は 、C ま た は の り の よう な ユニ ー ク な ドラ イブ 名 が 割り 
付け られ ます 。 1 つの ディ スク デバ イス が 複数 の パー ティ ショ ン を 持つ こと が 
で きま す 。EZ-SCSI を イン スト ー ル し た 後 で は 、a/jsx ユ ー テ ィ リ ティ プロ グ 
ラム を 使っ て ディ スク デバ イス を パー ティ ショ ン で きま す 。 
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EISA 
Extended Industry Standard Architecture。 コン ピュ ー タ バス の 一 種 。16 ビッ ト 
ISA バス 標準 の 拡張 で ある EISA を 使え を ば 、 ネ ットワーク カー ド 、 ビ デオ アダ 
プ タ 、 モ デム の よう な 増設 デバ イス が 同時 に コン ピュ ー タ バス を 通じ て 32 ビ ッ 
ト の デー タ 転 送 が で きま す 。 こ の 標準 は 1988 年 に 登場 し まし た 。 
EZ-SCSI 

[参照 ] Adaptec EZ-SCSI 


IRQ 

Interrupt RequestChannel。 ホ スト アダ プ タ の IRQ は 、 ア ダ プ タ ボ ー ド 上 の ジャ 
ン パ や スイ ッ チ 設定 を 変更 する こと に よっ て 、 い くつ か の 異な る 設定 に 変更 で 
きま す 。 

ISA 


Industry Standard Architecture 増設 バス 。 大 部 分 の PC で 使用 きれ て いる コン 
ピュ ー タ バス の 種類 。ISA は 、 ネ ットワーク カー ド 、 ビ デオ アダ プ タ 、 モ デム 
の よう な 増設 デバ イス が 、 コ ンピュータ の CPU お よび メモ リー と の 間 で 同時 
に 16 ビッ ト の デー タ の 送受 信 を 行う こと を 可能 に し ます 。 増設 デバ イス は 、 コ 
ンピュータ の マザー ボー ド 内 の ソケット に 差し 込ま れ ま す 。ISA が と き に AT 
バス と 呼ば れる の は 、1983 年 に IBM PC-AT で 導入 され た た めで す 。 


KB 


キロ バイ ト 。 コ ンピュータ 記憶 の 単位 。1 KB は 1024 バイ ト に 等 し い (バイ ト 
は 1 文字 を 保持 する の に 必要 な 記憶 で す )。 


LU 
[参照 ] 論理 ユニ ッ ト 
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用 語 解説 


MB 


メガ バイ ト 。 コ ンピュータ 記憶 の 単位 。1MB は 1.048.576 バイ ト に 等 し い 。( 1 
バイ ト は 1 文字 を 保持 する の に 必要 な 記憶 で す )。 


Micro Channel 

PS/2 シリ ー ズ コン ピュ ー タ で IBM に よっ て 導入 され た 32 ビッ トコ ンピュータ 
バス 標準 。Micro Channel は 16 ビッ ト ISA 標準 の 拡張 で 、 標 準 ISA 増設 デバ イ 
ス と の 裏面 で の 互換 性 を 残し た まま 、 増 設 デ バイ ス が コン ピュ ー タ バス 上 で 同 
時 に 32 ビッ ト の デー タ 転 送 を で きる よう に し た も の (Micro Channel アー キテ 
クチ ャ と も 呼ば れ ま す )。 


PIO 
[参照 ] Programmed InpuOutput。 


Programmed InputOutput (PIO) 

コン ピュ ー タ の IO ポー ト 経 由 で 、 マ イク ロ プ ロ セ ッ サ が メモ リー と の デー タ 
の 送受 信 を 行う デー タ 転 送 技法 。PIO は 特に DOS の よう な シン グル タス ク OS 
で は 、 非 常に 高速 の デー タ 転 送 レ ー ト を 可能 に し ます 。Adaptec AHA-1510 お 
よび AHA-1520 ホス ト ア ダ プ タ と AIC-6260/6360 SCSI プロ トコ ルコ ント ロー 
ラ は 、 こ の デー タ 転 送 技 法 を 使用 し ます 。 


SCSI 


Small Computer System Interface。 デ バイ ス 用 の 標準 の 物理 的 お よび 電子 的 接続 
を 定義 むす る 、 コ ンピュータ バス イン タフ ェ ー ス 標準 。SCSI は 、 デ ィ ス ク ド ラ 
イプ 、 光 磁気 ディ スク 、CD-ROM ドラ イブ 、 お よび テー プ ド ライ ブ の よう な た だ 
くさ ん の 異な っ た 種類 の デバ イス が 、 ホ スト コン ピュ ー タ と イン タフ ェ ー ス す 
る こと を 可能 に する 標準 イン タフ ェ ー ス を 提供 し ます 。 


SCSI デバ イス 


ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド 、 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ 、 あ る い は CD-ROM ドラ イブ 
の よう な SCSI イン タフ ェ ー ス 標準 を 構成 する デバ イス で 、SCSI バス ケー ブル 
に 装着 され ます 。SCSI デバ イス は 、 イ ニシ エー タ あ る い は ター ゲッ ト に な る 場 
合 が あり 、 ま た その 両方 の 処理 を 行う 場合 が あり ます 。 
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SCSI ID 

SCSI デバ イス に 割り 付け られ る 識別 子 で 、SCSI バス 経由 で ホス ト ア ダ プ タ に 
装着 され て いる これ ら の デバ イス が 、 コ ンピュータ と 通信 する こと を 可能 に す 
る 。 各 SCSI ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド は 、 番 号 0 か ら 7 まで を 持つ 8 つの SCSIID 
を 利用 する こと が で きま す 。 通常 は ホス ト ア ダ プ タ 自 身 は SCSIID 7 に 割り 付 
けら れ て お り 、 固 定 デ ィ ス ク デ バイ ス は SCSIID0 と 1 に 割り 付け られ ます 。 


SCSI Protocol Controller 

ISA 増設 バス と SCSI バス 間 の 、 入 出力 イン タフ ェ ー ス を 提供 する デバ イス 。 
Adaptec の AIC-6260 と AIC-6360 は 、 単 一 コン ピュ ー タ チッ プ 上 で これ ら の 機 
能 を 提供 し ます 。 


UMB 
[参照 ] Upper Memory Block 


Upper Memory Block 

640 KB と 1MB の 間 の 領域 を 占め る 、 コ ンピュータ メモ リー の (通常 は ) 未 使 
用 部 分 の 中 の 利用 可能 メモ リー ブロ ッ ク 。 386 また は 486" コン ピュ ー タ を 使っ 
て いる 場合 は 、Adaptec の ASPI マネ ー ジ ャ ー や ASPI モジ ュー ル の よう な ソフ 
トウ ェ ア プ ログ ラム を 、 こ の 上 位 メ モリ ー ブ プロ ッ ク に ロー ド す る こと が で きま 
す 。 こ うす る と コン ベン ショ ナル メモ リー (0 KB か ら 640 KB) を より 多く 他 
の プロ グラ ム の 実行 の た め に 解放 し 、 一 般 的 に シス テム パフ ォ ー マ ンス を 向上 
させ ます 。 


イニ シ エ ー タ 

他 の SCSI デバ イス (ター ゲッ ト ) に よっ て 実行 され る 処理 を 要請 する SCSI デ 
バイ ス 。 イ ニシ エー タ は その 処理 を 実行 する た め に 必要 と され る 、 す べ て の コ 
マン ド 情 報 と パラ メー タ を 提供 し ます が 、 処 理 の 詳細 は 実際 に は ター ゲッ ト に 
よっ て 継続 実行 され ます 。 ホ スト アダ プ タ が イニ シ エ ー タ と 呼ば れる こと も あ 
り ま す 。 

エン ハン スト モー ド 

EISA アド レッ シン グ 範 囲 と レジ スタ セッ ト の 、 す べ て の 利点 を 利用 する AHA- 
1740A/1742A/1744 の 処理 モー ド 。 
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か 行 


ギガ バイ ト (GB) 
コン ピュ ー タ 記憶 の 単位 。 1 ギガ バイ ト は 1000 メガ バイ ト 、 あ る い は 約 10 億 
バイ ト (1 バイ ト は 1 文字 を 保持 する の に 必要 な 記憶 量 で す )。 


周辺 機器 
コン ピュ ー タ シス テム に イン スト ー ル され て いる SCSI デバ イス 。 


スタ ンダ ー ド モー ド 
AHA-1540/1542/1640 ファ ミリ ー 用 に 書か れ た ソフ トウ ェ ア ド ライ バ が 、 ボ ー ド 
上 で 完全 に 動作 で きる よう に し た AHA-1740A/1742A/1744 の 処理 モー ド 。 ス タ 
ンダ ー ド モー ド は 、DOS 環境 で は 16MB を 超え る アド レッ シン グ は 許可 し ま 
せん 。 


ター ゲッ ト (また は ター ゲッ ト デ バ イス ) 

イニ シ エ ー タ に よっ て リク エス ト さ れ た 処理 を 実行 する SCSI デバ イス 。 タ ー 
ゲ ダット は 、 イ ニシ エー タ の た め に サー ビス を 実行 する 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ の よ 
うな 周辺 機器 の 場合 が あり ます 。 タ ー ゲ ッ ト は また 、 イ ニシ エー タ の た め に プ 
ロ セ ッ サ タイ プ デ バ イス サー ビス を 実行 する 、 ホ スト アダ プ タ の 場合 も あり ま 
ま も 

ター ミネ ーション 

SCSI バス の 物理 的 必要 条件 。SCSI バス の 最初 と 最後 の デバ イス に は 、 タ ー ミ 
ネー ト 用 の 抵抗 器 を イン スト ー ル する 必要 が あり 、 バ ス の 中 間 の デバ イス で は 
ター ミネ ー ト 用 抵抗 器 を 取り 外す 必要 が あり ます 。 

デバ イス ドラ イ バ 

コン ピュ ー タ が 、 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ や CD-ROM ドラ イブ の よう な 周辺 機 
器 と の 通信 を 可能 に する ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム 。 それぞれ の 種類 の デバ イス 
は 別 な ドラ イ バ を 必要 と し ます 。 デ バイ ス ド ラ イ バ プ ログ ラム は 、 コ ン ピ ュ ー 
タ の 固定 ディ スク に 格納 され 、 ブ ー ト 時 に メモ リー に ロー ド さ れ ま す 。 
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バー ティ ショ ン 

[参照 ] DOS パ ー テ ィ シ ョ ン 

バス 

コン ピュ ー タ シス テム 内 の デー タ の と お り 道 。 す べ て の PC は 、 モ デム 、 ア ダ 
プ タ ボ ー ド 、 ビ デオ アダ プ タ の よう な ホス ト ア ド オ ン (増設 ) デバ イス に 対し 
て 設計 きれ て いる 増設 バス を 持っ て いま す 。 増設 デバ イス は PC の CPU、 ま た 
は メモ リー と の デー タ の 送受 信 を 行う た め に この バス を 使用 し ます 。 1ISA、 
EISA お よび MicroChannel は コン ピュ ー タ で 使用 きれ る メジ ャ ー な バス 標準 。 


バス マス タリ ング 

ホス ト ア ダ プ タ の オン ボー ド プ ロ セ ッ サ が 、 コ ンピュータ の マイ クロ プロ セッ 
サ か ら の 介入 を 受け ず に 、 コ ンピュータ の メモ リー と 直接 デー タ の 送受 信 を 処 
理 す る 、 ハ イ パ フ ォ ー マ ンス デー タ 転 送 技法 。 こ れ は マル チタ スク OS 用 で 利 
用 で きる 最も 速い デー タ 転 送 の 方 法 。Adaptec の AHA-1540、AHA-1640、 お よ 
び AHA-1740 シリ ー ズ ホス ト ア ダ プ タ は 、 バ スマ スタ リン グ を 使用 し ます ( バ 
スマ スタ DMA また は First Party DMA と も 呼ば れ ま す )。 


ポー ト IO アド レス 

ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム が 、 そ れ を 通じ て イン スト ー ル され て いる ホス ト ア ダ 
プ タ ボ ー ド に コマ ンド を 送る ウィ ンド ウ 。 

ホス ト 

ホス ト ア ダ プ タ が イン スト ー ル され て いる マイ クロ コン ピュ ー タ 。 ホ スト は ソ 
フト ウェ ア を 使っ て 、 ホ スト アダ プ タ の サー ビス を 要請 し 、 そ の ホス ト ア ダ プ 
タ の SCSI バス コネ クタ に 装着 され て いる 周辺 機器 と の 情報 の 送受 信 を 行い ま 
す o 

ホス ト ア ダ プ タ 

標準 マイ クロ コン ピュ ー タ に イン スト ー ル し 、 そ の マイ クロ コン ピュ ー タ に 接 
続き れ て いる SCSI デバ イス に SCSI バス イン タフ ェ ー ス を 提供 する 、 プ リン ト 
回 路 基盤 。 
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マネ ー ジ ャ ー 
[参照 ] ASPI マネ ー ジ ャ ー。 


リム ー バ ブル メデ ィ ア 

Iomega の Bermouli ドラ イブ で 使用 きれ る 、 カ ー ト リッ ジ の よう な ディ スク ヌメ 
ディ ア で 、 そ こ に デー タ を コピ ー し た 後 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら そ れ を 引き 出 
すこ と が で きま す 。 その後 で 、 こ の メデ ィ ア を 他 の リム ー バ ブル ディ スク ドラ 
イプ ブ に 格納 し た り 、 あ る い は 挿入 し た りす る こと が で きま す 。 

論理 ユニ ッ ト 

ター ゲッ ト を 通じ て アド レス され た 、 物 理 デ バイ ス ま た は 仮想 デバ イス 。 例え 
ば 、CD-ROM ド ライ ブ の 中 の CD-ROM。 


男 
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MA だ By eSRI く SPY だ 7313G き の iC の こ な に こさ に この 4-3, 4-4, D-4 
Adaptec EZ-SCSI 
ISMZ2 ロ グラ NBioeORENSSS72 の 2 2-3 一 16, D-S. D-13.D-18.D-27 
の の 肖 人 UEBeo2C23G の あな だく の 0 つの 30 つら PA た つつ に ここ 2:7 
SNSKS NEO223.3 に CSS お GCCG か らら お こつ 2-3 
ング 導く レニ ンー 2-3 一 4 
非 :Adaptec ホス トト アダプタ と の 五 換 性 1-3 
プア ガレ の 回 定 デ イス グ ペ の 牧 全 AS 2-3, 2-9 
リク 4 [1 時 2 FN xi 一 xiV, 2-8 
Adaptec ホス ト ア ダ プ タ 
PC xi 
[関連 項目 ] ホス ト ア ダ プ タ 、 複 数 
afdisk 
に の 容 人 22e2S239YRCO2S ペ 2 お の CI 3-9 一 14 
に 放 ES 12 の 0C2222iSO の SIT 3-3、3-8 
タン イン オン の トン 2 スピ ーー チキ で 3-8 一 9 
ンク | ビン エル ムー 3-8 
ASPICESZ22NS コリ ジン カリ ウン Noe oc ee eno os D-11, D-16, D-30 
交 SBI:Windows 用 | 1-6, 2-11, 4-5, B-7, D-4 
ASPI マネ ー ジ ャ ー 
六 AD Dee の 0 62 2 OCG2228e さ oe つの ea D-3 
例 用 時 2 HRC の の つつ 2 の 02 の 2331oi C-3、D-3 


ASPI ユー ティ リティ 
[参照 ] afdisk、cdplayer、scsifmt、showscsi 


aspi2dos 
WandOWS の HRCG の イジ トー クル ao の ee こと の > D-26 
画面 刀 洲 導 演 2 eb 2222e っ きのこ ee oe oe oe D-18 
の 0 ンク 回 eS Ofe ら なさ 2C な の D-20 一 25 
ロジ ドク ジイ ジオ ボア ジン ョ ン の り 和 セツ SSSoo oe D-22 
NX りー ベベ の イン スドー テル oo 4-3 
他 の .ASPI マネ ー ジ ャ ー で の 使用 LSEOOS2OTSEE ッ So $-3 
一 て の ロー の ] 77 52 D-20 
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aspi4dos 
Windows の 下 で の イン スト ー ル 
画面 メッ セー ジ 
コマ ンド ライ シオ プシ ョ ン 
ハイ メモ リー へ の イン スト ー ル 
他 の ASPI マネ ー ジ ャ で の 使用 
メモ リー へ の ロー ド の 防止 
asDi7dos 
Windows の 下 で の イン スト ー ル 
画面 メッ セー ジ 
ロコ マジ ドラ イシン オデ ショ ン 
ハイ メモ リー へ の ロー ド 
他 の ASPI マネ ー ジ ャ ー で の 使用 
メモ リー へ の ロー ド の 防止 
aspicd 
コマ ンド ライ シオ プシ ジョン 
サポ ー ト され て いる CD-ROM メー カー 
ハイ メモ リー へ の ロー ド 
aspidisk 
解説 
画面 メッ セー ジ 


使用 時 期 

ハイ メモ リー へ の ロー ド 

リム ー バ ブル メデ ィ ア 用 一 

ロー ド の 問題 
asDiedos 

Windows の 下 で の イン スト ー ル 

画面 メッ セー ジ 


ハイ メモ リー へ の ロー ド 
他 の ASPI マネ ー ジ ャ ー で の 使用 
メモ リー へ の ロー ド の 防止 
autoexec.bat 
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BBS 
[参照 ] 電子 掲示 板 サ ービス 
BIOS、 ホ スト アダ プ タ 


GD-ROM ドラ イダ 用 の ディ イス エー ザジ リ ジグ 、。。。 1-4, B-$ 
仙 用 江 刀 の れれ ば な らち な WSGSUTD o ee etozeooo の D-3 
要 数 の ボス ト ア ダ プ タダ で の デイ スエ ー デ リン シグ 5-7, 5-9 

cdplayer 
DOSI の gh の 人 還 420K 2PRRKSSSSE EPSSS の RRBPOSZSORERNS SSISKSGnGC2S な 3 3-19 
Windowe の HE で の 実 行 NO 3-21 一 22 
002PNYS2R の PRK の 52CPSZRSESIGERCR ま GS な 20 の SOC 3-18 
用 zo 2 を RMGAR ZZ2 も 5 の St は の ご い SE は SUS もら 2 は 3-20 
と N ホ ァ ジン 時 ピン タン (0 トン バー 半量 3-19 

CD-ROM ドラ イブ 
EZ2SSGSIEGSO の OM ド の SSR らら 9 る も SR 2-12 一 15 
EZISGSI: 用 の 之 仙 に MASS SS RS OS の ECR は を 222Ee SO こ 2 の この 1-4 
款 用 | の BIQOSI の デイ 多 王 ジリ ング ae 1-4, B-5 
字 用 (の SGSIID の 謗 志和 き ) oO ee Cc 1-4 
サポ ー ト され て いな い 同 期 の 取り 決め 1-4, B-5 
Ne トド SC0C の デー ツア ォ ーママ NM aakaYLgzeassassasattesias 1-4 
に 3 こる MY の 0 ニニ タル ニコ B-4, E-9, E-11 
の ら 多 専用 NAS Ke の SO SC で SnR2ZDSSG19.67 の の E-10 
グラ 者 の 割 信 人 の e3 い VeteeinzGtaa 2-14 
ウン 0 82 02 22 の の 々 マダ な な ゆこ つなが に な 83 B-4 一 $ 
[関連 項目 ] aspicd 

GO 人 98 aceObSusigisel3 再 が (の: る 193.SD る SS0 で 850 で 1 の で 87 する 5 で 53 な の 2-15, 4-3 
GDBILGHDVEXCG グ 1 の ZSSIS52K25H8C2S0G6GP22ReS288eRUS0OG は に GS03SK で EC 4-S 
リン ストン /9] の クソ 5 の 2 に YK 4-4, 5-7, D-11, D-17, D-23, D-30 
本 数 の アダ を 特 る 人 $-7, 5-8, 5-9 
有人 33 RSS な 1 ご SOC に SRI を CS SRCKSGS 5-4 

回 

DOS 
9 お の ド SMO の ポー ジジ 2 2 くく eS は 950 cp 1-6 
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EZ-SCSI 
[参照 ] Adaptec EZ-SCSI 


ID, SCSI 
[参照 ] SCSI ID 
Instal プロ グラ ム 
[参照 ] Adaptec EZ-SCSI、Install プロ グラ ム 
OUSIEBS ジ 022 つの 2 の の の の 0 の 20 002 D-10, D-24 
IRO 
[参照 ] 割り 込み リク エス ト 


UN acedS ei る SUR SS Gr8dYG8. SGP 390 8 D-8, D-15, D-24, D-29 

IM 

WedHaUBISV6T ana me wiO あ 3 5 さる OS 人 9* 交 る る 人 a す ST NE ROSS 3-22 

MicrosoftGD:ROM EXtensiO0S aa E-10, E-12 
AZ ドラ イシ オジ ショ ヨン esastgszostash eeegseke asics E-12 一 13 
2 お 16 rhOKeee3:edeVGIGr4D iReHo8ae2328DSGCZ2eYeA2PSieRGRS:2986<2KoX 13cdeGe12 2-12 

mscdex 


Microsoft CD-ROM Extensions 


(6)5Y 1 ES に 13 近い 4-3, 4-4, D-4 
( く Y GO) 朋 0 生生 1-4, 1-5, D-3, E-4 
ーー を 指定 まる ウド ボラ イジ オプ ジョン AO D-21 
ウネ ン 人 9 し と は ンー 07 本 トス C-4 
二 久 トト アダ デジタ BIOS が 使用 する 人 慎 LE。OO OTstSstsztcstzs ヨ szxsxzsz ヶ xz ヶ x 々 XS D-3 
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scsifmt 
夫人 hoc SIGGCP ま CPKGIOS さ の ッ の SC 3-4 一 7 
人 導 0E EGG な の うお 9 だ 2 の 30 に 2 ここ こい 3-3 
トン 1 の の eS フ 2 さら SC RS の OS 3-3 一 4 
人 休 の 3-6 
パク 2 人 (の AU estG2 は に の に な 2 っ 3-4 
SCSI 切り 離し 、 イ ネー ブル (有効 )/ デ ィ ス エー ブル ( 和 無効 ) ..…...….….... D-21 
SSD グー ボン ヨン 全く 92 の さら SEC の ここ B-4 
SCSI デバ イス 
ImSaIIRG の 靖幸 (の 表 に ee ee の SI ご RU な と GS YS も ES 2-4 
SCSI デバ イス ドラ イブ 
1 E-3 
EZISGSI で の イン トマ 2 ル EEE E-3 
0 の) 時 0ESE St.t9cOSREG2SK20SRGGGES な 1 さら で Io B-7 
SCSI の 接続 を 外す 、 イ ネー ブル (有効 )/ デ ィ ス エー ブル (無効 ) .…….….…... D-21 
showscsi 
WhGoWSPS の イ 多 欠 ド テル EE 3-15 
の 半生 cidhsiseueiSSstKS な IS だ SSCS に こと IGG で いな に ここ 3-16 一 17 
RM2OYYSPSC ら な CIRC に は に っ の SOC 3-15 
smartdrv 
ASBISG の 合用 人 5 OCS な っ 4-$5 
aspdisk: で の 便 用 aaa asasmsssiaNse Neueeeeeee eudee E-9 


vaspid.386 
[参照 ] Windows 用 ASPI 


winaspi.dll 
[参照 ] Windows 用 ASPI 

WiUOOWS。 52 の AINSEDRE NG も 0300W の 3 分 の 8828rS2SISIG 2Ksr2282.2080.9C3Y の ミル 819ROS et の 4-3 
ーー の ドド で の Sp2005 の イシ ンズ ドール ao aoios scsi ss oss D-26 
の で の aspi4do5g の インズ NM Eee D-12 
= の の 3 で (の)asDi7d03 の イジ ドー 0 Eo 6 D-31 
ーー の で の aspiedos の パイ ジス ズ ストール 計 ES D-17 
Wa5DG:380 ease deroedoesdGteteysid7Sea re みさ な を る 09 こま 2-12 
WADASDIEGII oi 計 se SnSASNMs 3 eee eo 2-12 
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先 多 が パ シ ス トモ で デ ド 、。、、。、 コ samznn se So くま Ss sss one s2es D-5, D-13 
か 人 行 


カス タマ ー サ ポー ト 
[参照 ] テク ニカ ル サ ポ ー ト 


親 約 。 書体 双 の JALAANALAU 32nSRa tee SG oder Petmiss xiv 
固定 ディ スク ドラ イブ 
ESCSI 用 の 準備 OO 1-3 
イネ ー プ ル (有効 ) に され た 同期 の 取り 決め Our 1-3 
ドラ グル 講 策 AUO ee 32638c5SRe6 SeeneteSettesae B-4 
コマ ンド ラテ イン オプ ショ ン 
AO AA は 3 くる る 本 あく の る る (GL 850 る ES 2081 3 を 90 さ peiats SiSye:gter の 9 3-8 一 14 
91 の 08 の ketehskSieteiPte7eiaryiekeire:tere7eteLe: eeeUatGeiereioiersiosns Gee av 6 D-20 一 25 
SDIO sai sato の siGe を eS: の いで 520 で ES Gas ia ae9E ga we2ehe D-8 一 11 
SDI7GOS oo es eS ne aa D-29 一 30 
[に 1 )【c0 た かたや TO にしき スロ EROE E-10 一 11 
SD ae 0 ee 1920SB.9KS OSG、rW2ei ReKevezeke2sPahrienrseetane/< E-$ 一 6 
SDYeGOS an Sn Least る ya る YS ei な SS Ga D-15 一 16 
IMicresoftGDERGCMIEXten8iOS ys E-12 一 13 


避 錠 ウイ ギ ユ エレ ーション 
[参照 ] シス テム コン フィ ギュ レー ショ ン 


タン 7 に 人 和香 2-9 
シス テ デ テムコ ヨン フイ ギュ レー ション 
EZESCSIN 実 生後 の 開 東上 AOLAOJJ OUA.、、o5946 2AGasaeise: 2-16 
EZESCSIS 届 自動 肌 2E 5 に 32 の 1731GFS pb 02 SRSU2C2OtSP3Ko3 2-15 
届 侯 洋 下 リー ブ 湯 ッ グ (OMBD OTs っ 2o5 4-3 
[関連 項目 ] ハイ メモ リー 
資料 、 王 の 取り 寄 特 aa S25R 22ecpe 36 RESES2RBSStSe ime 器 


シッ グ 了 ゴ キネ ーション 
[参照 ] 同期 の 取り 決め 
RS ot D-5.D-13 
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スロ ッ ト 番 号 
ーー $-3, D-9, D-16, D-30 
= の 割り 2 eS お OS SS CYSIELS IS が 4 こ SS $-9 
た 行 


ー ミ ネー ショ ン 
[参照 ] SCSI タ ー 
ダブ ル バ ッ ファ リン グ 
[参照 ] smartdrv 
の 0 ルン 1-5. B-6, D-4. D-23 
ディ スク デバ イス 
5229 省 ド / セ ググ 多用 ポート 02 22 6sDS る SAYS tooSe 1-3 
[関連 項目 ] aspidisk、 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ 、 リ ムー バブ ル メ ディ ア 
クニ がり 2 NE 放 の きこ の さ OS の CO GS SPEC iii, B-7 
デバ イス ドラ イ バ 
[参照 ] SCSI デバ イス ドラ イ バ 


ノ // 
っ う ル 
[ 
い ツン 
山 
ト 


0 りー の 2 つら で この は ららら らら な ここ i 
中 送球 度 説 守 ob 2HRE ES 2R223RA48DGR RESSSRP PSiC2a D-10 
同期 の 取り 決め (シン ク ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン ) 
テイ 呈 ー ジ ゲル (有効 ) に みる ヨコ マシ ドラ イシ オプ ショ シ ジ D-22 
ー デ ィ ス エー プル (無効. に する コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン ......…... D-22 
カイ スズ グ ドラ イデ で の イネ ー ジ リン シグ aaa Aoc3eosoe er os 1 -3 
ドラ イ バ 


[参照 ] Adaptec EZ-SCSI 
トラ ブル 対策 


IN 7 KS RSS 93 の ば の 3 あい SA の る 2 を 90 の も GSI 7 の 2 る な 2 B-6 
の ゲス 5 3 2 B-3 
は 行 
アス ビー コン ンジ ン 2 3-10.3-11, 3-12, 3-13 
ICHISKSO の 介入 SIGESSOOS7S な TSN SG SISI1SCTSSCKG だ CWC か PE 1-4, 3-8,E-4 
10 全便 生 お E-4 
ORIG のり SNS な Pat2030SS7S0SRHH527 を SS 1-3, 3-8,E-4 
2 あな ESX3 な が 052NNSCGCGI2:28 な つつ OR ここ 2 の 1-3 
パー デイ ジョ ン 
02S、 (本 2 に 50bs ekSS5 2 も SS の つの シー つこ oe 3=12.C-4 
ググ 4/NRSI SUPPRSRC7 の CCCROSSES の LHS ぐる 3 ならお 3-12 
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りり 2 の 7003 CCSOSS2GESS 2 か 2 2220G な な 3 は SEE B-$ 
NE の の ES ot の の 2 の 2 の oO この 02 eo 4-3 
バス on/off タイ ム 
SGS た SSR $-8.C-3, D-9 
0Uo2 デ イデ ェ タグ 
ー を イネ ー ブ プ ブル (有効 ) に する コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン .......…….… D-22 
ー を ディ スエ ー ブ プ ブル (無効 に する コマ ンド ライ ン オ プシ ョ ン ..….….…….. D-22 
ポー マツ デイ ング 
EGR の) 5 BEE cie3 な GORG の 3 の 32CfSESIS Ge RC つい 3-3 
CoCT18tIU RG の リー に CC で で 3-3 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス クコ ント ロー ラ 
三 の 無 効 作 (デイ スエ デジ ザン グリ) ao $-4, 5-8, 5-10 
ポー ト ア ドレ ス 
ーー (2 の) いあ (EN を 7 だ PC 5-3, D-8, D-24 
の の 午 昨 の M2Ec2PerGS は SRI の CUEISSLSRSIFSXOSSSSZSN SCO Eo 5-8 
10 2 は 人 5-3. 5-6 
ホス ト ア ダ プ タ 
[参照 ] Adapiec ホス ト ア ダ プ タ 
RNN な クル に 54 還 の の) Saris7 SoCVeLS な は SI 3 oe 2565z1513 を Do る 1S ら 6125n 3-3 
人 AASNSIIOMS20MLS22 の eSESSS の CSS 2 の の に 730 の つの 5-4 
人 A 科 ASS40M154 の MDSSSSGRSRNO BHC 2.8000e1205YGR OS 7 557 
ASNO40/ 0 RSc い SI だ EL (CR の 73 くに に 1 に $-9 
次 時 AS17440M742/ 中 7744 019 PRrestSSCG COST $-9 
fnstalZ 旭 グラ 丸 束 ジ イ 半 レー ジヨン ジン seeate2tG28IZ ee >2 5-3 
[関連 項目 ] Adapiec ホス ト ア ダ プ タ 
メモ リー 管理 
20244 世 中 りり の ドライ パ の 由 王 っ es ee Seoteee 4-3、 B-6 
人 | 720 D-4 
全く 4| レン ーー ボン オー ドン C-4 
ESGSIU 用 (の 準 (人 MUNRL の 3e2G つ の ら つ GOSG SO に 2oi こ E の G 1-5 
は 22 の は 1 生 APP E-S5 
= 用 I の ESGSIUIDDOO) 2 SOO つ ot な な OCG2 poo 1-$、C-4. E-4 
542 ク ポイ トド / 和 セグ 久 放 未 演 SEO 1-$ 
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2 の リク 038051SEGC CSI の GE GIOS B-$ 

[関連 項目 ] aspidisk 
OR づつ CE ここ っ D-10 
や 行 


ユー ティ リティ 
[参照 ] afdisk、cdplayer、scsifmt、showscsi 


字 約 きれ だ カウ ジ ト 謎 定 (DOS 柚 理 ドラ イヴ) ae E-$ 

わ 行 

割り 込み リク エス ト 
三 科 相 穫 す 償 選 マジ ドラ イキ デシ ョ ジン D-2S 
要 数 の ホ ボド アダ ジグ 用 の 美馬 AO S2S Seoee oes 5-11 
No リル 介さ 03220 B-7 
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